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CONCORRENCIA ELETRONICA — REGISTRO DE

PRECOS N°011/2025

PROCESSO 2025004071-CPLPMA

ADM

Modalidade Concorréncia eletronica Para Registro de Prego n°® 011/2025

Tipo Menor Prego Global

Execucéo Execucdo indireta Empreitada Preco Global

Dotagdo orcamentaria

Seré requerida no ato do contrato — Registro de Preco

Origem do recurso

Recurso Proprio e emendas parlamentares

Da participacao

Ampla concorréncia

?EESI?(?a Fim do recebimento (propostas e documentos): 30 de maio de 2025 as 07:59h00min
SESSAO PUBLICA: DIA: 30 de maio de 2025 as 08:00 hs. (quatorze) horas
280de a Aberto

Objeto | Registro de Pre¢o para Contratacdo de empresa especializada futura e eventual contratacdo de

empresa para execugao dos servicos de recuperacdo de Estrada Vicinal, etapa 3 para
atendimento da Prefeitura Municipal de Araioses/MA, conforme edital e demais anexos, com
fornecimento de material, m&o de obra e equipamentos necessarios.

Fiscalizacdo

Secretaria Municipal de Infra Estrutura

Valor total estimado da obra R$ 14.408.386,54 (quatorze milhGes quatrocentos e oito mil

trezentos e oitenta e seis reais e cinguenta e guatro centavos).

Visita
Técnica

Facultativa

As visitas técnicas sdo facultativas e poderdo ser realizadas em dias Uteis a partir da data
da publicacdo deste edital até trés dias Uteis anteriores a data determinada para realizacdo
da sessdo publica.

A realizacdo da visita técnica precisa ser agendada previamente através do e-mail:
cplaraioses25@gmail.com. N&o serdo realizadas visitas técnicas coletivas. Para

realizagdo da visita técnica os interessados deverdo apresentar documento de
identificacdo e termo de procuracdo da pessoa juridica, para este fim especifico, até 03 (
trés) dias antes da realizacdo do certame.

Publicacdes

O resumo deste edital sera publicado no Diario Oficial da Unido, Diario Oficial da
famem, Portal Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP) e nos sites e https://
www.comprasbr.org.br/.

Informacdes

O edital estd disponivel para download nos sites , https:// www.comprasbr.org.br/ e
Portal Nacional de ContratacGes Publicas (PNCP).
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EDITAL DE LICITACAO MODALIDADE

CONCORRENCIA ELETRONICA — REGISTRO DE
PRECOS

1 - PREAMBULO

O MUNICIPIO DE ARAIOSES/MA, CNPJ n° 06.450.191/0001-70, torna publico para conhecimento
dos interessados, que realizara licitacdo na modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA PARA
REGISTRO DE PRECO do tipo MENOR PRECO, REGIME DE EXECUCAO INDIRETA
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, nos termos do que dispde a Lei n° 14.133/21 e mediante as
condigdes estabelecidas no presente instrumento convocatorio.

DA SESSAO PUBLICA DA CONCORRENCIA ELETRONICA

ORGAO INTERESSADO: MUNICIPIO DE ARAIOSES — MA

DATA DA REALIZACAO: 30 de maio de 2025.

HORARIO: 08h00min (oito) horas

DO LOCAL, DATA, HORARIO INICIO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS: 16 de maio de
2025 &s 08:00 hs

FINAL DE RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: AS 07:59 de 30 de maio de 2025

INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: as 08:00 hs horas do dia 30 de maio de
2025

2 - DISPOSICOES PRELIMINARES

2.1 —A concorréncia, na forma eletrénica serad realizado em sessdo publica, por meio da
INTERNET, mediante condi¢bes de seguranca - criptografia e autenticacdo - em todas as suas
fases.

- Os trabalhos serdo conduzidos por servidor pablico do Municipio de Araioses, nomeada para fungéo de
Agente de Contratacdo, através da Portaria n® 121/2025 e equipe de apoio, mediante a inser¢do e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “Licitagdes” constante da pagina
eletronica https:// www.comprasbr.org.br

- As comunicag0es referentes ao certame serdo publicadas no site https:// www.comprasbr.org.br. e, na
aba de licitagBes. As demais condi¢Oes constam do presente edital e seus anexos.

1. DO OBJETO:

1.1. A presente Licitagdo tem por objetivo o registro de pregos para eventual e futura contratacéo
de empresa especializada para a execugdo dos servi¢cos de manutengdo de estrada vicinal etapa 01 no
municipio de Araioses/Ma.

1.2. Os servicos deverdo seguir rigorosamente as orientacGes do Projeto Basico e Memorial
Técnico Descritivo.

1.3. Poderdo participar da licitagdo pessoas juridicas que tenham por objetivo social, atividade
compativel com o objeto acima detalhado, e que satisfacam as demais exigéncias contidas neste Edital, e
gue estejam cadastradas junto ao Portal de Licitaces Compras BR no site https:// www.comprasbr.org.br/.
através do portal de compras municipais, acessando o seguinte endereco: https:// www.comprasbr.org.br/.
e preencher o Termo de Adesdo, onde qualquer pessoa fisica ou juridica, que manifeste interesse em
cadastrar-se e apresente a documentacao exigida tera acesso ao portal.

1.3.1. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao sistema eletronico.

1.3.2. Os interessados deverdo atender as condices exigidas no cadastramento No Portal de
Licitacbes Compras BR no site https:// www.comprasbr.org.br/. Ap6s o credenciamento dos interessados
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gue se apresentarem de forma “on-line” para tomar parte do certame, ocorrera a sua abertura, em Sessdo
publica virtual, que sera conduzida pelo(a) Agente de Contratacdo(a) com o auxilio da equipe de apoio,
designados através de Portaria Municipal n°® 121/2025 de 16 de janeiro de 2025, ou nofuturo, ao que os
substituir.

1.3.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou
entidade promotora da licitagéo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

1.3.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela
informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

1.3.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitag&o.

1.3.6. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

1.4. Nao poderéo disputar esta licitacéo:

a) aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

b) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando
a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

c) empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou
detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

d) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da
licitacdo em decorréncia de sangdo que Ihe foi imposta;

e) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

f) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

g) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de
trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados
pela legislacéo trabalhista;

h) agente pablico do 6rgéo ou entidade licitante;

i) pessoas juridicas reunidas em consorcio;

j) Organizacoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;

1) Ndo poderé participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do contrato agente
publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar
conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n° 14.133, de 2021.

1.5. O impedimento de que trata a letra d) do item 1.4 sera também aplicado ao licitante que atue
em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito
ou a utilizacéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

1.6. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem as letras b) e c) do item 1.4. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratacdo, de execucdo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
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agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

1.7. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

1.8. O disposto nas letras b) e c) do item 1.4. ndo impede a licitagdo ou a contrata¢do de servico que
inclua como encargo do contratado a elaboracao do projeto bésico e do projeto executivo, nas contratacdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execucao.

1.9. Em licitacdes e contratacBes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei
n°® 14.133/2021.

1.10. A vedagéo de que trata a letra h) do item 1.4. estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da
contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

1.11. O valor estimado para a obra é de R$ 14.408.386,54 (quatorze milhdes quatrocentos e
oito mil ntrezentos e oitenta e seis reais e cinguenta e quatro centavos).

1.12. DO REGISTRO DE PRECOS. As regras referentes aos 6rgaos gerenciador e participantes, bem
como a eventuais adesdes sdo as que constam da minuta de Ata de Registro de Pregos

2. DOS PRAZOS:

2.1. Na contagem dos prazos deste Edital, excluir-se-4 o dia de inicio e incluir-se-4& o do
vencimento, sendo que somente iniciam e vencem os prazos referidos neste item em dia de expediente na
Prefeitura Municipal de Araioses/Ma.

3. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

3.1. A impugnacdo ao Edital podera ser feita, por qualquer interessado, até 03 (trés) dias Uteis antes
da data fixada para abertura das propostas, conforme dispde art. 164 da Lei 14.133/2021, mediante
documento formalizado e apresentado EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA PROVEDOR no
endereco eletrénico do provedor indicado neste edital, no enderego https:// www.comprasbr.org.br;

3.1.1. Néo serdo conhecidas as impugnagOes apresentadas fora do prazo legal, subscritos por
representante ndo habilitado legalmente ou ndo identificado no processo para responder pelo licitante, e/ou
ndo motivadas.

3.1.2. Ndo serdo conhecidas as impugnagdes efetuadas por meio diverso do que o estabelecido no
item 4.1 deste edital.

3.2. A resposta & impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgada em sitio eletronico
oficial, no endereco https:// www.comprasbr.org.br, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo
dia util anterior a data da abertura do certame e vinculara os participantes e a administracao.

3.3. As impugnagfes ndo possuem efeito suspensivo, contudo, pode o Agente de Contratacdo
atribuir-lhes tal efeito, em carater excepcional, mediante justificativa nos autos.

3.4. Acolhida a impugnagao contra o instrumento convocatorio serd definida e publicada nova data
para a realizacdo do certame.

3.5. O pedido de esclarecimentos referentes ao processo licitatorio sera encaminhado ao Agente de
Contratacdo, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a data fixada para abertura da sessao publica, os interessados
poderdo formular consultas em campo préprio do sistema provedor. Contatos podem ser realizados pelo
Portal no endereco https:// www.comprasbr.org.br.

3.6. O Agente de Contratagdo poderd requisitar subsidios formais aos responsaveis pela elaboracéo
do Projeto e orcamento estimado, para fins de resposta aos questionamentos apresentados.

3.7. Conforme preceitua o art. 174, inc. | da Lei n® 14.133/2021, todos 0s prazos serdo computados
a partir das publicacdes no Portal de Licitagbes Compras BR no site https:// www.comprasbr.org.br , no
endereco https:// www.comprasbr.org.br ,de forma automatica pelo sistema provedor

4. DO CREDENCIAMENTO NO PROVEDOR DO PROCESSO ELETRONICO
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4.1. O credenciamento dar-se-4 pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao Portal: https:// www.comprasbr.org.br.

4.1.1. Para ter acesso ao sistema eletrbnico, os interessados deverdo dispor de chave de
identificacdo e senha pessoal, obtidas junto ao Portal: https:// www.comprasbr.org.br, também deverdo
informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instrugdes detalhadas para sua correta
utilizacao.

4.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do Licitante e
a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacdes inerentes ao certame na forma
eletronica.

4.3. O uso da senha de acesso pelo Licitante € de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
gualquer transacéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo cabendo ao provedor do sistema ou
ao agente de contratacdo, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda
que por terceiros.

5. DA DISPUTA E DA CONDUCAO DO CERTAME

5.1. Os trabalhos serdo conduzidos pelo Agente de Contratacdo, que atuard mediante a insercéo e
monitoramento de dados gerados ou transferidos no seguinte enderego eletrbnico: https://
www.comprasbr.org.br;

5.1.2. Todas as referéncias de tempo do Edital, do Aviso e da Sessdo Publica observardo,
obrigatoriamente, o horario de Brasilia — DF e, dessa forma, serdo registradas no sistema eletrénico e na
documentacdo relativa ao certame.

5.2. A operacionalidade do Sistema se fard por meio do Portal: https:// www.comprasbr.org.br
junto ao qual as Licitantes deverdo informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento, e receber
instrugbes detalhadas para sua correta utilizacao.

5.2.1. O Portal de Licitagbes Compras BR no site https:// www.comprasbr.org.br/ se destina a
realizacdo de todo procedimento licitatorio desde a publicagdo do edital até a homologacédo do resultado, no
endereco https:// www.comprasbr.org.br;

5.2.1.1. A fase externa da concorréncia, na forma eletronica, sera iniciada com a convocagédo dos
interessados por meio da publicacdo do aviso do edital no Portal de Compra BR, nos veiculos oficias e no
sitio oficial do municipio.

5.2.1.2. Todos os prazos serdo contados a partir das publicacdes no Portal de Licitagdes Compras
BR no site https:// www.comprasbr.org.br/, no endereco https:// www.comprasbr.org.br;

5.3. A participacdo na licitacdo, na forma eletronica, se dara por meio da digitacdo da senha pessoal
e intransferivel do representante credenciado junto ao site: https:// www.comprasbr.org.br e subsequente
encaminhamento da PROPOSTA, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, observados data e
horério estabelecidos neste Edital.

5.4. O encaminhamento da PROPOSTA pressupde o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitacdo previstas neste Edital. A Licitante sera responsavel por todas as transacdes que
forem efetuadas em seu nome no sistema eletrdnico assumindo como firmes e verdadeiros sua PROPOSTA
e seus lances.

5.5. Cabera ao Licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessao publica
do certame Eletrénico, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da
inobservancia de qualquer mensagem emitida pelo sistema eletrénico ou de sua desconexao.

5.6. Se ocorrer a desconexdo do Agente de Contratacdo no decorrer da etapa de lances, e o sistema
eletrénico permanecer acessivel aos Licitantes, os lances continuardo sendo recebidos, sem prejuizo dos
atos realizados.

5.7. Quando a desconexdo persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo do certame
Eletronico sera suspensa e tera reinicio, com o aproveitamento dos atos anteriormente praticados, somente
ap6s comunicacdo expressa do Agente de Contratacdo aos participantes, no sitio eletrénico: https:/
Www.comprasbr.org.br;.



http://comprasbr.com.br/
http://comprasbr.com.br/

PREFEITURA DE

JARAIOSES

CONSTRUINDO UMA HOVA HISTORIA

ARaios l.n'l'-

5.8. Quando a desconexdo representar uma efetiva e irrepardvel ruptura no certame, ou quando,
apos uma desconexao superior a 10 minutos, ndo se retomar, em prazo razoavel, o processo de formulagédo
de lances, a sessdo do certame Eletrdnico serd definitivamente interrompida, 0 que acarretard,
consequentemente, a renovacao do procedimento, inclusive com nova publicagdo do aviso, se necessario.

5.9. No caso de desconexdo, cada Licitante devera de imediato, sob sua inteira responsabilidade,
providenciar sua conexao ao sistema eletrénico.

5.10. A abertura da sessdo publica deste certame Eletronico, conduzida pelo Agente de
Contratagdo, ocorrerd na data e na hora indicadas no predmbulo deste Edital, no sitio eletrénico: https://
www.comprasbr.org.br;

5.11. Durante a sessdo publica, a comunicagdo entre 0 Agente de Contratacdo e os Licitantes
ocorrera exclusivamente mediante troca de mensagens, via Chat, em campo préprio do sistema eletronico.
N&o sera aceito nenhum outro tipo de contato, como meio telefonico ou e-mail.

5.12. O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas e desclassificard,
motivadamente, aquelas que néo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital.

5.13. Somente os Licitantes com propostas cadastradas participardo da fase de lances.

5.14. A desclassificagdo da PROPOSTA serd sempre fundamentada e registrada no sistema
eletrbnico, com acompanhamento em tempo real pelas Licitantes.

6. DO ENVIO DA PROPOSTA

6.1. A participacdo no certame Eletronico ocorrerd mediante utilizagdo da chave de identificacéo e
de senha privativa do Licitante e subsequente encaminhamento da PROPOSTA, no valor total de menor
prego.

6.2. Apos a divulgacdo do edital, os Licitantes deverdo encaminhar PROPOSTA inicial com o
valor de seu preco na Moeda (unidade monetéaria) Real, até a data e hora marcadas para a abertura
da sessdo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico — https:// www.comprasbr.org.br quando, entéo,
encerrar-se-a, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.

6.2.1. As propostas possuem prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura
das propostas de precos.

6.2.2. Todos os dados informados pelo licitante em sua Planilha deverdo refletir com fidelidade os
custos especificados e a margem de lucro pretendida;

6.2.3. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Agente de Contratacéo,
desde que ndo haja majoracgéo do prego proposto.

6.3. No momento do envio da proposta o Licitante devera declarar por meio do sistema eletrénico
em campo especifico:

6.3.1. que no preco apresentado, referente a0 més da proposta, estardo comprometidas todas as
despesas, que direta ou indiretamente, decorram da prestacdo do servico objeto desta licitacdo, inclusive
todos os tributos incidentes sobre os mesmos.

6.4. Nos casos de emissdo de declaragdo falsa, a empresa Licitante estaré sujeita a tipificagdo no
crime de falsidade ideoldgica, prevista no artigo 299 do Co6digo Penal Brasileiro, bem como nos crimes
previstos nos artigos 337-E e seguintes da Lei n°® 14.133/2021, além de poder ser punido
administrativamente, conforme as san¢fes previstas no presente Edital.

6.5. Até a abertura da sessdo, 0 Licitante poderd retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada.

6.6. Ao cadastrar sua proposta no sitio do https:// www.comprasbr.org.br, o Licitante devera fazer a
descrig@o detalhada do objeto. Para o detalhamento, devera ser utilizado o campo “Descrigao detalhada do
objeto ofertado” do Portal de Licitagdes Compras BR no site: https:// www.comprasbr.org.br, N&o seréo
aceitas descri¢des da proposta do tipo “conforme edital”.

6.7. A apresentacdo da proposta implicard plena aceitacdo, por parte do proponente das condigdes
estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitagdo destas pelo proponente.

6.8. Serdo desclassificadas as propostas que nao atenderem as exigéncias do presente edital e seus
anexos, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

6.9. O menor preco proposto serd de exclusiva responsabilidade do Licitante, ndo Ihe assistindo o
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direito de pleitear qualquer alteracdo do mesmo, sob a alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro
pretexto.

6.10. A omissdo de qualquer despesa necessaria ao perfeito cumprimento do objeto deste certame
sera interpretada como ndo existente ou ja& incluida no preco, ndo podendo o Licitante pleitear acréscimo
apos a abertura da sessdo publica.

6.11. A proposta da licitante deverd considerar a tributacdo que efetivamente incidird durante a
execucdo do contrato.

6.12. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou
qualquer outro pretexto.

6.13 No momento da apresentacgdo DA PROPOSTA serdo exigidas a PRESTACAO de
GARANTIA na forma do artigo 58 da Lei n® 14.133/2021 como requisito de pré-habilitacdo, no patamar de
1,0% (um por cento) do valor estimado da contratacéo.

6.13.1 Art. 58 § 4° L14133 A garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que

trata 0 § 1° do art. 96 L14133.

6.1.1.1 Art. 96 L14133 A critério da autoridade competente, em cada caso, podera ser exigida,
mediante previsdo no edital, prestacdo de garantia nas contratac@es de obras, servicos e fornecimentos.
§ 1° Caberéa ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
| - caucdo em dinheiro ou em titulos da divida pablica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidag&o e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

6.13.1.2 garantia de proposta serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias Uteis,
contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo na forma Art. 58 §
2° da Lei n°® 14.133/2021.
Ou,
Il - seguro-garantia;
Ou,
Il - fianga bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

7. DA FASE DE LANCES E DA NEGOCIAQAO

7.1. A partir do horario previsto preambulo deste edital, o0 Agente de Contratacdo realizara a
abertura e posterior julgamento das propostas preliminares apresentadas pelos licitantes interessados.

7.2. O Agente de Contratacdo verificara as propostas apresentadas e desclassificara aquelas que nao
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.

7.3. A desclassificacdo da proposta sera fundamentada e registrada no sistema, acompanhado, em
tempo real, por todos os participantes.

7.4. E defeso ao Agente de Contratacio proceder & desclassificacdo de propostas, antes do inicio da
fase competitiva, apresentadas em valor superior ao preco referencial ou consideradas inexequiveis.

7.5. Aberta a etapa competitiva, os Licitantes classificados poderdo encaminhar lances publicos,
sucessivos e com menor preco, exclusivamente por meio do sistema eletrdnico, sendo imediatamente
informados do horario e percentual consignados no registro de cada lance.

7.6. Durante o transcurso da sessdo, os Licitantes terdo informag6es, em tempo real, do valor de
menor prego registrado, mantendo-se em sigilo a identificagdo do ofertante.

7.7. O licitante somente podera oferecer valor inferior ao Gltimo lance por ele ofertado e registrado
pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais
entre os lances, que incidird tanto em relacdo aos lances intermediérios quanto em relagdo ao lance que
cobrir a melhor oferta.

7.8. N&o serdo aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
primeiro.

7.9. Ndo podera haver desisténcia dos lances ofertados apds a abertura da sessdo, sujeitando-se a
Licitante desistente as sancdes previstas neste Edital.

7.10. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas pelo Agente de Contratacéo,
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segundo a ordem de classificacdo proviséria obtida.

7.11. Sera adotado, para o envio de lances na concorréncia eletrdnico, o seguinte MODO DE
DISPUTA ABERTO, onde os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacdes,
conforme o critério de julgamento adotado no quadro resumo.

7.11.1. A etapa de envio de lances na sessdo publica durara 10 (dez) minutos e, ap6s o decurso
deste tempo, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos dltimos 02
(dois) minutos do periodo de duragdo da sessdo publica, apds a fase inicial de 10 (dez) minutos.

7.11.2. A prorrogacdo automatica de que trata o subitem anterior, sera de 02 (dois) minutos e
ocorrera, sucessivamente, sempre que houver lances enviados nesse periodo, inclusive quando se tratar de
lances intermediérios.

7.11.3. Na hipétese de ndo haver novos lances, a sessdo publica sera encerrada automaticamente,
sem necessidade de aviso prévio pelo Agente de Contratacdo e pelo sistema, de forma a garantir a
concorréncia entre os licitantes.

7.12. No modo de disputa aberto, havera intervalo minimo de diferenca de valores,
totalizando o montante de R$ 50,00 (cinquenta reais), que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

7.13. Na hipotese de a proposta vencedora ndo ser aceitavel ou o licitante ndo atender as exigéncias
para habilitacdo, o Agente de Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na
ordem de classificagéo, até a apuragdo de uma proposta que atenda plenamente aos requisitos deste edital.

7.14. Apos realizadas as analises prescritas nos subitens anteriores, o Agente de Contratacdo
realizard a declaracdo do vencedor respectivo via sistema.

7.15. Havendo empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-a através dos critérios
estabelecidos no Art.60 da Lei 14.133/2021.

7.16. As regras previstas para os critérios de desempate neste edital ndo prejudicardo a aplicagdo do
disposto no art. 44 da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, as quais serdo adotadas pelo
sistema provedor https:// www.comprasbr.org.br, em havendo microempresas ou empresas de pequeno
porte em condigdo tal.

7.17. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, inclusive com a realizagcdo do
desempate, se for o caso, o agente de contratacdo deverd encaminhar, pelo sistema eletronico, contra
proposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para possibilidade de obter melhor proposta.

7.18. A Licitante melhor classificada serd convocada para reelaborar e apresentar a administracéo
publica, por meio eletrénico, a PROPOSTA DE PRECOS adequada ao lance vencedor, no prazo de até 02
(duas) horas, sujeitando-se a Licitante as san¢cdes previstas neste Edital.

7.19. Junto a PROPOSTA DE PRECOS READEQUADA, o licitante vencedor devera apresentar,
sob pena de desclassificacao:

a) Proposta financeira, informando valor de material e méo de obra, assinada pelo representante
legal da empresa.

b) Planilha de quantitativos e custos unitarios, cotando separadamente (material e méo de obra
discriminado), assinada pelo representante legal da empresa e pelo responsavel técnico, mencionando o
preco global para a execucdo da obra, objeto desta licitagdo, onde deverdo estar incluidos todos os custos
com material, mdo de obra, inclusive o BDI, (imposto, taxas, contribuigdes sociais, lucro do
empreendimento etc.);

c) Demonstrativo de Beneficios e Despesas Indiretas — BDI (ac6rddo 2622/2013 — TCU), com as
informacdes arroladas no modelo do Anexo IIl. No demonstrativo de BDI, ndo podem ser consideradas
despesas indiretas os custos com administragdo local, Imposto de Renda Pessoa Juridica — IRPJ,
Contribui¢do Social sobre o Lucro Liquido — CSLL, equipamentos, ferramentas, taxas e emolumentos,
instalacdo de canteiros e acampamento, mobilizagdo e desmobilizacdo;

d) Planilha detalhada dos encargos sociais;

e) Cronograma fisico-financeiro, contendo as etapas de execucdo e as respectivas parcelas de
pagamento, bem definidas, tendo como paradigma, preferencialmente, o elaborado pelo Municipio
(respeitando o numero de parcelas) e cotar separadamente valor do material e da méao de obra, assinado
pelo representante legal e pelo Engenheiro ou responsavel técnico da Empresa.
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f) Declaracéo da licitante informando o CNAE - Classificacdo Nacional de Atividades Econdmicas,
gue representa a atividade de maior receita da empresa, visando enquadramento nos grupos relacionados
com a desoneracdo e composicao do BDI.

7.20. Sera desclassificada a PROPOSTA que:

7.20.1. Contenha vicios insanaveis;

7.20.2. Néo obedeca as especificacdes técnicas pormenorizadas no instrumento convocatorio;

7.20.3. Apresente pre¢co manifestamente inexequivel ou permanega acima do valor de referéncia
global apresentado para a execucao da obra, conforme a Clausula 1. DO OBJETO.

7.20.3.1. Serdo considerados excessivos, acarretando a desclassificacdo da proposta, 0s pregos
superiores aos valores unitarios constantes nas planilhas do municipio

7.20.4. N&o tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo Publica.

7.20.4.1. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracéo,
conforme disposto no art. 59 8§4° da Lei 14.133/2021.

7.20.4.2. Nas contratacfes de obras e servicos de engenharia, sera exigida garantia adicional do
licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracdo, equivalente a diferenca entre este Ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais
garantias exigiveis, conforme disposto no art. 59 8§5° da Lei 14.133/2021.

8 FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
8.1 Forma de sele¢do e critério de julgamento da proposta

8.1.2 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, PARA REGISTRO DE PRECO com adogao
do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.

8.2 Regime de execugdo

8.2.1 O regime de execucdo do contrato sera [EMPREITADA POR PRECO GLOBAL].

8.3 Critérios de aceitabilidade de pregos

8.3.1 Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de
aceitabilidade de precos sera o valor global estimado para a contratacdo.

8.4.1 DO CONTEUDO - DOCUMENTO DE HABILITACAO

8.4.1.1 Para fins de habilitagdo, a proponente devera apresentar a documentacao requerida, em campo
préprio, devidamente disponivel, sob pena de inabilitacdo, remetida obrigatoriamente via sistema
eletronico de licitagdes, de forma “on-line”, no &mbito do Portal de Licitagbes Compras BR, no sitio
eletronico https://www.comprasbr.org.br.

8.4.1.1 HABILITACAO JURIDICA:
8.4.1.1.1 Empresario individual: Inscricio no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede.

8.4.1.1.2 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard
condicionada &  verificagdo  da  autenticidade no  sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt- br/fempreendedor.
8.4.1.1.2 Sociedade empreséaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade
identificada como empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: Inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro



https://www.comprasbr.org.br./
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatdrio de seus administradores.

Sociedade empreséria estrangeira: Portaria de autorizagdo de funcionamento no
Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a
qual seré considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.°
77, de 18 de margo de 2020.

Sociedade simples: Inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores.

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: Inscricdo do
ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empreséria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico
de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro onde tem sede a
matriz.

Sociedade cooperativa: Ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito
no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que
trata o art. 107 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.4.1.2 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

84121

Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas, conforme o
caso.

8.4.1.2.2 Prova de inscri¢do no cadastro de contribuinte Estadual e/ou Municipal, relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto

contratual;
8.4.1.2.3

8.4.1.2.4

8.4.1.25
8.4.1.2.6
8.4.1.2.7
8.4.1.2.8

8.4.1.29
8.4.1.2.10

841211

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao
de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos
os créditos tributérios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretério da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, da empresa e do(s)
responsavel(eis) (diretor, sdcio ou superintendente.)

Certiddo Negativa de Débitos, ou Certiddo Positiva com efeitos de Negativa,
expedida pelo Estado do domicilio ou sede do licitante, comprovando a
regularidade para com a Fazenda Estadual, Certiddo Negativa, ou Certiddo
Positiva com efeitos de Negativa, quanto Divida Ativa do Estado, expedida pela
Procuradoria Geral do Estado do domicilio ou sede do licitante;

Certiddo Negativa da Divida Ativa do Municipio de origem;

Certiddo Negativa de Débitos do municipio de origem da licitante;

Alvara de Licenca e Funcionamento dentro da validade;

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT (em www.tst.gov.br), em
cumprimento & Lei n°® 12.440/2011, visando comprovar a inexisténcia de débitos
inadimplidos perante a Justica do Trabalho e ceat e certiddo conforme o artigo 5°
da portaria 1421/2014 do Ministério do Trabalho e Emprego da empresa ou firma
licitante (da empresa e do(s) responsavel(eis) (diretor, s6cio ou superintendente.)
Certiddo Simplificada expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante,
dentro do exercicio em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

Certiddo Especifica expedida pela Junta Comercial de Origem da Licitante, dentro
do exercicio em vigor, obedecendo ao prazo de validade.

Certificado de Regularidade de Situacdo do FGTS — CRF, emitido pela Caixa


https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
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Econdmica Federal — CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de
Garantia por Tempo de Servico.

8.4.1.3 QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
8.4.1.3.1 Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacdo pelo licitante de balango
patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracfes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplica¢do das seguintes formulas:

a) Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo
Circulante + Passivo Ndo Circulante).

Solvéncia Geral (SG) = (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante).

Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

b) Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um)em qualquer dos
indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera
exigido para fins de habilitacdo Capital Minimo ou Patriménio Liquido Minimo de 10% (dez
por cento) do valor total estimado da parcela pertinente.

1. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

ii. Entende-se para fins deste Edital, sob pena de inabilitagdo, documentagdo comprobatoria
referente ao Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis, nos casos de:

a) Tratando-se de empresas obrigadas e/ou optantes por Escrituragdo Contabil Digital
— ECD, consoante disposic¢des contidas no Decreto Federal n° 6.022/2007, com ultima regulamentacéo
através da Instrucdo Normativa RFB n° 1.774, de 22 de dezembro de 2017 e suas alteragdes, poderdo
apresentar documentos extraidos do SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURACAO DIGITAL — SPED,
ou ainda, por meio do sitio eletrénico da Junta Comercial, relativa ao domicilio ou sede da licitante, na
seguinte forma:

l. Recibo de Entrega de Livro Digital;

Il. Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diéario Digital;

M. Balango e Demonstracao do Resultado do Exercicio (DRE);

V. Requerimento de Autenticagdo de Livro Digital;
V. Termo de Autenticacdo da Junta Comercial, quando exigivel.
b) tratando-se de empresas nio_vinculadas ao “SPED”, deverdo comprovar tal situacao,

mediante apresentacdo obrigatoria do: Termo de Abertura (Livro Diério), Balango Patrimonial,
Demonstracdo de Resultado do Exercicio (DRE) e Termo de Encerramento (Livro Diario), com
assinatura do responsavel técnico devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade
(CRC), em conjunto a um representante legal da empresa, nos termos do art. 1.078, do Cédigo Civil —
Lei Federal n° 10.406/2002.

iii. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n°
14.133, de 2021, art. 65, §1°).

iv. O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contébeis limitar-se-&o ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida h4 menos
de 2 (dois) anos. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, 86°).

6.4.5 Certiddo negativa de faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor, dentro do prazo de
validade.

8.4.1.4QUALIFICACAO TECNICA:

a) A qualificacdo técnico operacional sera comprovada através da apresentacdo de pelo menos um
atestado fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado acompanhado de Certiddo de
Acervo Técnico — CAT, prevista na Resolucdo CONFEA n°.1137/2023, comprovando aptiddo do
licitante para desempenho de atividade compativel com o objeto da licitacdo.
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b) A qualificagdo técnico profissional sera comprovada através da apresentacdo de pelo menos uma
ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica, devidamente registrada no CREA e/ou RRT — Registro
de Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CAU, e/ou TRT - Termo de
Responsabilidade Técnica, devidamente registrado no CFT/CRT em nome de profissional de nivel
superior ou técnico legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da licitante, comprovando a
sua responsabilidade técnica na execucdo de obra com caracteristicas semelhantes ao objeto da
licitag&o.

b.l) A Comprovacdo de vinculo do(s) profissional (is) ao quadro permanente poderd ser por
intermédio de apresentacao de contrato de prestacao de servi¢co ou compromisso de, caso a empresa seja
vencedora, assumir a responsabilidade técnica do objeto da licitac&o;

c) Prova de registro de inscricdo da Empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
— CREA e/ou junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, e/ou junto ao Conselho Federal
dos Técnicos Industriais — CFT/Conselho Regional dos Técnicos Industriais — CRT.

d) Atestado/Declaragdo de visita técnica, fornecida por este Municipio, através de seu Departamento
Municipal de Obras, atestando que a empresa licitante visitou e tem pleno conhecimento do local onde
sera realizado o servico, conforme Anexo XI. As visitas técnicas poderdo ser agendadas através do e-
mail cplaraioses25@gmail.com, com minimo de 3 dias de antecedéncia da abertura do certame.

d.1) Caso o licitante opte por ndo realizar visita técnica nos termos descritos na alinea acima, devera
apresentar declaracdo de dispensa da visita, sob pena de inabilitacéo.

Obs:1 O(a) Agente de Contratacdo(a) poderd, a qualquer tempo, solicitar os originais de qualquer
documento, para confrontacdo as reprografias apresentadas pela licitante, caso julgue necessario.

Obs:2 Eventuais autenticagdes de documentos exigidos no edital sdo de inteira responsabilidade do
licitante.

Obs:3 Todos os documentos exigidos para habilitacdo deverdo estar no prazo de validade. Caso o 6rgao
emissor ndo declare a validade do documento, esta sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de
emissao, exceto o comprovante de inscricdo no CNPJ e Atestado(s) de Capacidade Técnica

8.4.5.1 Da Vistoria ao local da obra

8.4.5.1.1 Atestado de Vistoria e comparecimento do Responsavel da Empresa ao local onde sera
realizada a obra, acompanhado de Técnico do Municipio, emitido pelo municipio até trés dias antes da data
prevista para a abertura do certame, ou declaracdo expressa, que, se vencedora, esta ciente dos locais e
condicdes de execucao da obrigacao contratual, aceitando plenamente as exigéncias do edital;

Obs.1: A vistoria é facultativa devendo, no entanto, ser substituida por declaragdo expressa de que a
licitante tem ciéncia do(s) local(ais) e aceita as condicOes para a execucdo da obrigacdo contratual, se
vencedora do certame, aceitando plenamente as exigéncias do edital.

Obs.2: Em caso de realizagdo de vistoria, a mesma devera ser agendada através do fone: e-mail:
cplaraioses25@gmail.com das 08:00 as 12:00 horas, com antecedéncia minima de 3 (trés) dias uteis.

8.4.6.1 DAS DECLARACOES:

8.4.6.1.1 Declaracdo que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo Federal,
conforme o modelo do Decreto Federal n°® 4358-02;

8.4.6.1.2 Declaracdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacGes objeto da licitacdo.

8.4.6.1.3 Declaracdo de Inexisténcia de Fatos Supervenientes Impeditivos para sua habilitacdo e a
conformidade de sua proposta com as exigéncias do edital, respondendo o declarante pela veracidade das
suas informacGes, na forma da lei;

8.4.6.1.4 Declaracdo que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia
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e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

8.4.6.1.5 Declaracdo, que ndo possui socio, administrador, gerente ou funcionario que seja
servidor ou dirigente, atuando na Prefeitura Municipal de ARAIOSES/MA.

8.4.6.1.6 Declaracdo que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas hormas
infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

8.4.6.1.7 Declaracdo de observancia do limite para ser considerada microempresa é de R$
360.000,00; para empresa de pequeno porte € de R$ 4.800.000,00 na licitacdo, limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham
celebrado contratos com a Administracdo Puablica cujos valores somados extrapolem a receita bruta
méaxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

8.4.6.1.8 Declaragdo ME/EPP, firmada por Contador ou representante legal ou certiddo
simplificada emitida pela Junta Comercial, com data de expedicéo ndo superior a 06 (seis) meses da data de
abertura da Sesséo, de que se enquadra como ME/EPP;

Obs.: A apresentacdo desta declaracdo é facultativa e deverd ser entregue somente pelas licitantes
efetivamente enquadradas que pretendam utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 ao 49 da lei
complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e que ndo tenham sido alcangadas por alguma hipdtese de
exclusao do tratamento juridico diferenciado.

8.4.6.1.9 . Serdo verificados mediante consulta “on line” nos respectivos sitios eletronicos dos
orgdos oficiais, o eventual descumprimento das condi¢Ges de participacdo, especialmente quanto a
existéncia de sangéo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

b) Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU -
(https://contas.tcu.gov.br);

c) Existéncia de registros impeditivos de contratagdo por improbidade administrativa no Cadastro
Nacional de Condenacgdes Civeis por ato de improbidade administrativa disponivel no Portal do CNJ
(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

8.4.6.1.10.1 . A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também em
nome de seus socios majoritarios, por forga do art. 12 da Lei 8.429/1992, que prevé dentre as sanc¢des
impostas ao responsavel pela prética de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sécio majoritéario.

8.4.6.1.11 A participacdo em licitacdo na condi¢cdo de microempresa ou empresa de pequeno
porte ou cooperativa equiparada, sem que haja o enquadramento nessas categorias, ensejara a aplicacdo das
sancOes previstas em Lei e a exclusdo do regime de tratamento diferenciado. O Agente de Contratacdo
podera realizar diligéncias para verificar a veracidade da declaracao.

8.4.6.1.12 A microempresa e a empresa de pequeno porte, devidamente comprovada, que possuir
restricdo em qualquer dos documentos de regularidade fiscal e trabalhista, tera sua habilitacdo condicionada
a apresentacdo de nova documentacdo, que comprove a sua regularidade em até 05 (cinco) dias Uteis, a
contar da data em que for declarada como vencedora do certame;

8.4.6.1.13 O beneficio de que trata o item anterior ndo eximira a microempresa e a empresa de
pequeno porte, da apresentacdo de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrigéo;

8.4.6.1.14 . O prazo de que trata o item 8.9.12 podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, a critério da Administracdo, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e
durante o transcurso do respectivo prazo;

8.4.6.1.15 . A ndo regularizagdo da documentacéo, no prazo fixado no item 8.4.6.1., implicard na
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas neste edital, sendo
facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitagéo.

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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9.1. A Licitante terd o prazo de3 (trés) dias Uteis para interpor recurso, no sitio do provedor da
licitacdo (https:// www.comprasbr.org.br), em conformidade com o que dispde o art. 165, inc. | da Lei
14.133/2021.

9.1.1. A intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente no encerramento da sesséo
publica de recebimento das propostas, sob pena de preclusdo, sendo concedido o prazo de 03 (trés) dias
Uteis para apresentacdo das razdes recursais, a contar do momento da manifestacdo da licitante de sua
irresignacéo, devendo indicar o item do Edital que seré objeto do recurso.

9.1.2. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes serd 0 mesmo do recurso, qual seja, 3 (trés) dias
Uteis, e, terd inicio na data da divulgacdo do ato recorrido no Portal de Licitagdes Compras BR no site
https:// www.comprasbr.org.br, em consonancia com o preceito no § 4° do art. 165 da Lei 14.133/2021.

9.3. E assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispenséaveis a defesa de seus interesses.

9.4. Os recursos deverdo ser protocolados EXCLUSIVAMENTE POR MEIO DO SISTEMA
PROVEDOR, acompanhados de documentos que comprovem a habilitagdo do subscritor para agir em
nome da recorrente, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazdes em
igual nimero de dias e na mesma forma, cujo prazo correra a partir do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurada, em qualquer caso, vistas imediatas dos autos.

9.4.1. Nao serdo conhecidas as manifestagdes de recurso efetuadas por meio diverso do que o
estabelecido no item 9.1 deste edital.

9.5. Caso 0 Agente de Contratacdo decida pelo indeferimento do recurso, a questdo sera apreciada
pela Autoridade Competente para homologar o resultado final, que podera ratificar ou ndo a decisdo do
mesmo antes da adjudicacao.

9.5.1. Se o Agente de Contratacdo ndo reconsiderar 0 ato ou a decisdo no prazo de 3 (trés) dias
Uteis, encaminhara o recurso com a sua motivagédo a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos, conforme disposto no art. 165,
8§20 da Lei n°® 14.133/2021.

9.6. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

9.7. O acolhimento de recurso importard na invalidacdo apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

9.8. O recurso interposto em desacordo com as condi¢des deste EDITAL e seus ANEXOS néo
serdo conhecidos, inclusive se apresentados fora do prazo legal ou sobre assuntos meramente protelatorios
ou quando ndo justificada a intengdo de interpor recurso pelo licitante ou por meio diverso do que o
disposto com como condigdo para conhecimento e apreciag&o.

9.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-se-4 o dia de
inicio e incluir-se-a o do vencimento.

9.10. Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam e expiram exclusivamente em
dia de expediente no &mbito do Municipio.

9.11. Conforme preceitua o Art. 174, inc. | da Lei n°® 14.133/2021, todos 0s prazos seréo
computados a partir das publicagdes no Portal de Licitagdes Compras BR no site  https:/
www.comprasbr.org.br, de forma automatica pelo sistema provedor.

10. DO ENCERRAMENTO E DISPOSICOES SOBRE A CONTRATACAO

10.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento o procedimento licitatorio serd
encerrado e encaminhado para andlise da Autoridade Competente que podera decidir nos termos do Art.71
da Lei 14.133/2021.

10.2. A administrag&o convocara o vencedor para, no prazo de 10 (dez) dias, assinar o contrato, sob
pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das san¢Bes previstas no Art. 90 da Lei n°
14.133/2021,

10.3. O prazo de que trata o item anteriores podera ser prorrogado uma vez, pelo mesmo periodo,
desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. Se, dentro do
prazo, o convocado ndo assinar o contrato, a Administragdo convocard os licitantes remanescentes, na
ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas mesmas condi¢cBes propostas
pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos precos atualizados pelo indexador previsto neste edital ou
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revogard a licitacdo, sem prejuizo da aplicacdo da pena de multa, no valor correspondente a multa de 20%
do valor do contrato e/ou impedimento de licitar ou contratar no &mbito da Administracdo publica direta e
indireta, em relacdo ao ente federado que aplicou a penalidade, pelo prazo maximo de 3 (trés)anos, quando
n&o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

10.4.1. Para as cooperativas de trabalho, declaracdo de que, se vencedora do certame, comprovara
guando da assinatura do contrato a condi¢do de cooperativados dos trabalhadores a serem utilizados na
prestacdo dos servigos, sem prejuizo das sangdes cabiveis;

10.4.2. A comprovacéo do vinculo dos trabalhadores poderé ser efetuada mediante Contrato Social
ou registro na carteira profissional, apresentada juntamente com rela¢do nominal dos trabalhadores ou, no
caso de cooperativas, a comprovacao sera realizada pela apresentacao ficha de cooperado/associado e copia
da ata de admisséo, na forma da Lei n® 12.690 de 19 de julho de 2013.

10.5 DA SUBCONTRATACAO:
10.5.1. E vedado a subcontratac&o do objeto deste edital.

11. DA GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. Para a assinatura do contrato o Contratado ndo devera apresentar garantia contratual em
uma das modalidades previstas no Art. 96, 81°, incisos I, Il e 1, da Lei n°® 14.133/2021, no valor de 5%
(cinco por cento) do valor do contrato.

12. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

12.1. Os pagamentos serdo efetuados mensalmente e corresponderdo as parcelas realizadas no més,
de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, no prazo de até 20 (vinte) dias da protocolizagdo da nota
fiscal ou nota fiscal fatura, que deverd ser entregue em até 15 (quinze) dias contados do termo de
recebimento da etapa. A protocolizagdo somente podera se dar ap6s a conclusédo e liberacdo da etapa da
obra, através do responsavel técnico do Municipio.

12.2. O Municipio, emitira Termo de Recebimento Provisorio ap6s a realizacdo da obra e, 60
(sessenta) dias depois, Termo de Recebimento Definitivo.

12.3. O pagamento do Contratado ficara condicionado & medicdo e apresentacdo dos seguintes
documentos:

Primeira Parcela: A Contratada devera, ainda, no processo de medigdo, comprovar 0 pagamento
das contribuigdes sociais, mediante a apresentacdo da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Servico — FGTS — e Informagdes a Previdéncia Social — GFIP —e a Guia de Previdéncia Social —
GPS, bem como a folha de pagamento dos empregados vinculados a Nota Fiscal.

12.4. No caso das cooperativas de trabalho, além da documentacdo inerente a cada parcela, deverdo
ser apresentados, ainda, para fins de liberacdo do pagamento:

a) comprovante de recolhimento da contribuicdo previdenciaria em relagdo a parcela de
responsabilidade da cooperativa, na eventualidade de possuir empregados;

b) comprovacéao da distribuicdo das sobras e producéo, através do langamento contabil dos valores
mensais sobre eventuais sobras apuradas;

c) comprovacdo da aplicacdo do FATES — Fundo de Assisténcia Técnica Educacional e Social, e
sua movimentagao contabil regular;

d) comprovacao da aplicagdo em fundo de reserva;

e) comprovacao de criacdo do fundo para pagamento do 13° salario e férias, caso exista disposicdo
estatutaria neste sentido.

12.5. O licitante vencedor, quando do recebimento das parcelas, deveré observar e subordinar-se as
normas contidas na Lei Federal n® 9.711/98, bem como na Instru¢cdo Normativa n°® 100/03 do INSS, as
quais estabelecem retencg6es fiscais, por parte da Tomadora de Servicos no ato de pagamento das parcelas.
Caso a empresa contratada for optante pelo SIMPLES devera apresentar Declaracdo fornecida pela Receita
Federal, informando esta op¢do, durante a vigéncia do contrato.

12.6. Néo sera exigido Guia de Recolhimento da Previdéncia Social e do FGTS se ainda ndo
vencida a data de competéncia para recolhimento dessas obrigagdes.

12.7. Os precos poderdo ser recompostos e/ou reajustados desde que implementadas as condicgdes
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legais, e sera adotado o indice Nacional de Pregos ao Consumidor — INPC.

OBS.1.: Quando do pagamento sera observado o previsto no Cédigo Tributario Municipal (LC
002/2017), Lei Federal n® 116/2003 e a Lei Complementar n° 123/2003.

12.8. A retencdo de Imposto de Renda, de acordo com o art. 158 Inciso | da CF/88, dar-se-4 na
forma do ANEXO | — TABELA DE RETENCAO, da Instrucdo Normativa RFB n° 1234, de 11 de janeiro
de 2012 e Decreto Municipal n° 21/2022.

12.9. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante
aplicacdo do Indice Nacional de Precos ao Consumidor — INPC de corre¢do monetaria.

13. DA EXECUCAO

13.1. O prazo para execucdo da obra é de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos (conforme
cronograma fisico financeiro) a contar da autorizagdo para inicio da obra. O prazo podera ser prorrogado,
guando solicitado por escrito, durante seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
Executivo Municipal.

13.2. O prazo para inicio dos servigos fica fixado em até 05 (cinco) dias a contar da Ordem de
Inicio dos Servigos, a ser emitida pelo Fiscal da Obra designado através de Portaria.

13.3. A execucdo do Contrato sera acompanhada e fiscalizada por um representante da
Administracéo, especialmente designado.

13.4. Sera de inteira e expressa responsabilidade da licitante as obrigac¢fes sociais e de prote¢do aos
seus empregados, bem como pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da
execucao do Contrato.

13.5. Durante todo o periodo de execucdo da obra a empresa contratada deverd manter um Diério
de Obra, onde sera anotado todo o0 andamento dos servicos, indicacdo dos imprevistos ocorridos, bem como
a ocorréncia de chuvas ou outros acontecimentos que possam dificultar o seu andamento. O diario também
servird para que o fiscal da Prefeitura faca as devidas anotagdes e solicitacdes pertinentes a obra.

13.6. A Empresa contratada devera fornecer todos os materiais, EPIs (Equipamentos de Protecdo
Individual), equipamentos em geral, ferramentas, maquinas, caminh@es para o transporte de materiais, mao
de obra e tudo 0 mais necessario a perfeita execugdo da obra. As leis sociais sdo de inteira responsabilidade
da empresa contratada.

13.7. A contratada devera fornecer, as suas expensas, placa conforme modelo fornecido pelo
Municipio, e esta devera estar visivel durante todo o periodo da execug&o.

13.8. A planilha orcamentaria apresentada pela municipalidade serve de pardmetro de custos
globais e como base para posterior aditivo de custo, quando houver, devendo a empresa contratada
proceder a elaboracdo da sua planilha orcamentaria prépria ndo cabendo quaisquer 6nus a municipalidade
pela simples copia da planilha fornecida conjuntamente com o Memorial Técnico Descritivo e Projetos.

13.9. O objeto do presente edital tem garantia de 5 (cinco) anos consoante dispbe o art. 618 do
Codigo Civil Brasileiro, quanto a vicios ocultos ou defeitos da coisa, ficando o licitante vencedor
responsavel por todos os encargos decorrentes disso.

14. DA ALTERACAO CONTRATUAL

14.1. O contrato gerado em funcdo desta licitacdo podera ser alterado unilateralmente pela
administracdo ou por acordo das partes, com as devidas justificativas, em conformidade com o Art. 124, da
lei 14.133/2021.

14.2. O contratado ficara obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢es contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem nas obras, em conformidade com o previsto no Art. 125 da 14133/2021.

Paragrafo Unico: A rescisdo do contrato implicaré retencdo de créditos decorrentes da contratacéo,
até o limite dos prejuizos causados a CONTRATANTE, bem como na assun¢do do objeto do contrato pela
CONTRATANTE, na forma que a mesma determinar.

15. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
15.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
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documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissdo durante o certame;

15.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:

15.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

15.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

15.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

15.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

15.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagfes do edital;

15.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;

15.1.4. apresentar declaracdo ou documentacédo falsa exigida para o certame ou prestar declaracéo
falsa durante a licitacdo

15.1.5. fraudar a licitacdo

15.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
guando:

15.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

15.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

15.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

15.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

15.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes san¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

15.2.1. adverténcia;

15.2.2. multa;

15.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

15.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prdpria autoridade que
aplicou a penalidade.

15.3. Na aplicacéo das sangOes serdo considerados:

15.3.1. anatureza e a gravidade da infracdo cometida.

15.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

15.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

15.3.4. os danos que dela provierem para a Administracao Publica;

15.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orienta¢des dos 6rgdos de controle.

15.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo méximo de 30 (trinta) dias Uteis, a contar da comunicacdo oficial.

15.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

15.4.2. Para as infragBes previstas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 e 15.1.8, a multa seré de
15% a 30% do valor do contrato licitado.

15.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

15.6. Na aplicagdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao.

15.7. A sang¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia
das infragfes administrativas relacionadas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, quando n&o se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo
méaximo de 3 (trés) anos.
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15.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢do de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da préatica das infrac6es dispostas nos itens 15.1.4, 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7 ¢ 15.1.8,
bem como pelas infracBes administrativas previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3 que justifiqguem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo
observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da Lei n.° 14.133/2021.

15.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo, descrita no item
9.1.3, caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata
perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitacao.

15.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de processo de
responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que
pretenda produzir.

15.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Gteis da aplicacdo das san¢des de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacg&o, o qual sera dirigido a autoridade
que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
encaminhard o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo
méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

15.12. Caberéa a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da san¢do de declaracédo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e
decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Gteis, contado do seu recebimento.

15.13. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

15.14. A aplicacdo das sanc¢Bes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagado
de reparacdo integral dos danos causados.

16. DA FISCALIZACAO:

16.1. A execucdo do contrato sera acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do
contrato, representantes da Administracdo especialmente designados, nos termos do Art. 117 da Lei
14.133/2021.

16.1.1. Os fiscais designados deverdo ter ampla acesso as informagdes, obras e servicos que
julgarem necessarios.

16.1.2. A Fiscalizacdo podera determinar, a 6nus da empresa licitante vencedora, a substitui¢do dos
equipamentos, servicos e materiais julgados deficientes ou ndo conformes com as especificagbes definidas
em projeto, cabendo a licitante vencedora providenciar a troca dos mesmos no prazo maximo definido pela
fiscalizacdo, sem direito a extensao do prazo final de execucao dos servigos.

16.2. Compete a fiscalizacdo da obra pela equipe designada pela Prefeitura, entre outras
atribuicoes:

16.2.1. Verificar a conformidade da execucdo dos servicos com as normas especificadas em
caderno de especificacdes técnicas, memoriais descritivos, plantas e planilhas orcamentarias e adequacédo
dos procedimentos e materiais empregados a qualidade desejada para 0s servigos.

16.2.2. Ordenar a licitante vencedora corrigir, refazer ou reconstruir as partes dos servicos
executados com erros, imperfei¢cdes ou em desacordo com as especificagdes.

16.2.3. Manter organizado e atualizado o Livro Diario, assinado por técnico da licitante vencedora
e por servidor designado pela Prefeitura para efetuar a fiscalizagdo, onde a referida licitante vencedora
registre, em cada visita:

16.2.3.1. As atividades desenvolvidas;

16.2.3.2. As ocorréncias ou observagdes descritas de forma analitica.

16.2.4. Encaminhar a Prefeitura o documento no qual relacione as ocorréncias que impliqguem em
multas a serem aplicadas a licitante vencedora.

16.3. A acdo da fiscalizacdo ndo exonera a licitante vencedora de suas responsabilidades
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contratuais.

16.4. Em caso de davidas quanto a interpretacdo das especificacfes constantes do Memorial
Descritivo e do Projeto Executivo sera sempre consultada a Fiscalizacdo, sendo desta o parecer definitivo.
A decisdo tomada pela Fiscalizacdo devera ser comunicada a empresa licitante vencedora obrigatoriamente
de forma escrita e oficial.

16.5. Na fiscalizacdo serdo ainda observadas as demais condi¢bes relacionadas na Minuta de
Contrato.

16.6. Caso os servicos ndo atendam as exigéncias, a fiscalizacdo poderd solicitar ao setor
competente o inicio do Processo Interno de rescisdo unilateral de contrato, garantido o contraditorio e a
ampla defesa.

17. DAS OBRIGACOES DA LICITANTE VENCEDORA:

17.1. Executar os servi¢os de acordo com as especificacGes e prazos determinados no Projeto
Executivo, como também de acordo com o cronograma fisico-financeiro, partes integrantes do presente
Edital. Caso esta obrigacdo ndo seja cumprida dentro do prazo, a licitante vencedora ficara sujeita a
penalidade estabelecida no item 15. deste Edital.

17.2. Manter a equipe executora dos servigos convenientemente uniformizada e com identificaco.

17.3. Propiciar o acesso da fiscalizagdo da Prefeitura aos locais onde serdo realizados 0s servicos,
para verificagdo do efetivo cumprimento das condi¢fes pactuadas.

17.3.1. A atuacdo fiscalizadora da Prefeitura ndo exime a licitante vencedora de sua total e
exclusiva responsabilidade sobre a qualidade e conformidade dos servigos executados.

17.4. Empregar boa técnica na execucdo dos servi¢os, com materiais de primeira qualidade, de
acordo com o previsto no Projeto Executivo (plantas, memoriais descritivos, caderno de especificagdes
técnicas e planilhas orcamentarias).

17.5. Prestar manutencdo da construcao, durante o periodo de garantia, da seguinte forma:

17.5.1. Iniciar o atendimento em no mé&ximo 1 (um) dia util, contados da comunicacdo do(s)
defeito(s) pela Prefeitura.

17.5.2. Concluir os servi¢os de manutengdo no prazo maximo determinado pela Prefeitura.

17.5.3. Caso o atendimento do chamado e/ou a conclusdo dos servigos de manutencdo ndo sejam
realizados dentro do prazo, a licitante vencedora ficara sujeita a multa estabelecida no item 12. deste Edital.

17.6. Visando a administracdo da obra, o responsavel técnico ndo podera ausentar-se da obra por
mais de 48 horas.

17.7. Executar todos os servicos complementares julgados necessarios para que o local tenha
condi¢des de uso satisfatorio.

17.8. Corrigir e/ou refazer os servicos e substituir os materiais ndo aprovados pela fiscalizacdo da
Prefeitura, caso 0s mesmos ndo atendam as especifica¢des constantes no Projeto Executivo.

17.9. Fornecer, além dos materiais especificados e mao-de-obra especializada, todas as
ferramentas, equipamentos e veiculos necessarios, ficando responsavel por seu transporte e guarda.

17.10. Fornecer a seus funcionarios uniformes e equipamentos de protecao individual (EPI’s) e
coletiva adequados a execugdo dos servigos e de acordo com as normas de seguranga vigentes.

17.11. Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patriménio da Prefeitura e de terceiros, causados
por seus funcionarios em virtude da execucgdo dos servigos.

17.12. Executar limpeza geral, ao final da execugéo dos servicos da construcdo, devendo o espaco
ser entregue limpo e em perfeitas condi¢cdes de ocupacao e uso.

17.13. Empregar, na execucdo dos servicos, apenas materiais de primeira qualidade, que obedegam
as especificacdes, sob pena de impugnagdo destes pela fiscalizacdo da Prefeitura.

17.14. Obedecer sempre as recomendagdes dos fabricantes e das normas técnicas vigentes na
aplicacdo dos materiais industrializados e dos de emprego especial, pois cabera a licitante vencedora, em
qualquer caso, a responsabilidade técnica e os 6nus decorrentes de sua méa aplicacao.

17.15. Proceder a substituicdo, em até 24 (vinte e quatro) horas a partir da comunicacéo, de
materiais, ferramentas ou equipamentos julgados pela Fiscalizacdo da Prefeitura como inadequados a
execucdo dos servigos.

17.16. Entregar o local objeto desta licitacdo limpo, sem instalagdes provisorias e livres de entulho
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ou quaisquer outros elementos que possam impedir a utilizacdo imediata das unidades. Concluido o objeto
contratado, deverd a licitante vencedora comunicar o fato, por escrito, a Fiscalizacdo da Prefeitura, para que
se possa proceder a vistoria da obra com vistas a sua aceitagdo provisoria. Todas as superficies deverdo
estar impecavelmente limpas.

17.17. Recuperar areas ou bens ndo incluidos no seu trabalho e deixa-los em seu estado original,
caso venha, como resultado de suas operacdes a danifica-los.

17.18. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribui¢des previdenciarias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos servigos executados
por seus empregados, uma vez que 0s mesmos ndo tém nenhum vinculo empregaticio com a Prefeitura.

17.19. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a Prefeitura ou a terceiros
em razdo de agdo ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominac@es contratuais ou legais a que estiver sujeita.

17.20. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condicGes de habilitacdo e qualificacdo para execucao exigidas na licitacéo.

17.21. Outras obrigagdes constantes da minuta de contrato - Anexo deste Edital.

17.22. A Prefeitura ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da
licitante vencedora para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

17.23. Apresentar Anotacdo de Responsabilidade Técnica no inicio da execucédo do contrato;

17.24. Abrir a matricula no Cadastro Nacional de Obras — CNO, bem como apresentar Certidao
Negativa de Débito da mesma, sempre que solicitado e na entrega final da obra no Gltimo pagamento,
apresentar a baixa da obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO;

17.25. Efetuar a sinalizagdo do trénsito no local das obras, fornecendo, distribuindo e mantendo
todo o material necessario para tanto;

18. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

18.1. A Prefeitura, apds a assinatura do contrato, compromete-se a:

18.1.1. Permitir que os funcionérios da licitante vencedora tenham acesso aos locais de execugdo
dos servigos.

18.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato por um representante especialmente
designado, nos termos do Art. 117 da Lei 14.133/2021.

18.1.3. Notificar por escrito a licitante vencedora, a ocorréncia de eventuais imperfei¢des no curso
de execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao.

18.1.4. Acompanhar e fiscalizar os servicos, efetuando as medicOes e pagamentos nas condigdes e
precos pactuados.

18.1.5. Promover os pagamentos dentro do prazo estipulado para tal.

18.1.6. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as
obrigacOes contratuais.

18.1.7. Proceder ao recebimento provisorio e, ndo havendo mais pendéncias, ao recebimento
definitivo da obra, mediante vistoria detalhada realizada pela Fiscalizagdo designada pela Prefeitura, nos
termos da Lei 14.133/2021.

18.1.8. Outras obrigacgdes definidas na minuta de contrato constante do Anexo deste Edital.

19. DISPOSICOES GERAIS:

19.1. As informacOes técnicas relativas ao local da prestacdo dos servicos deverdo ser obtidas
junto ao Setor de Engenharia do Municipio.

19.2. Ndo serd, em hipdtese nenhuma, admitida a alteracdo da proposta dos licitantes em razéo do
nédo entendimento deste edital, assim como, da previsdo equivocada dos servicos a serem realizados ou da
dificuldade na execucdo dos mesmos. Portanto, deve a licitante tomar todas as precaucdes para a perfeita
definicdo das implicagdes diretas e indiretas na execugdo dos servigos, que deverdo ser feitos.

19.3. Sera desclassificada a proposta da empresa licitante c/sede em outro municipio, que
encontrar-se inadimplente com o erario Municipal de Araioses/Ma. A verificacdo podera ser realizada
através de diligéncia do Agente de Contratcdo e equipe de apoio Comissao de Licitacdes junto a Secretaria



PREFEITURA DE

|ARAIOSES

i i 2w i .
o " CONSTRUINDO UMA HOVA HISTORIA

"':ﬂmgu'l.ﬂ:

Municipal da Fazenda.

19.4. participacdo da empresa neste certame implica, automaticamente, na aceitacdo de todas as
condigdes e obrigacdes previstas neste edital e seus anexos, ndo sendo admitida qualquer reclamagéo por
parte dos licitantes, contra os termos do edital, apds o prazo previsto para impugnacoes.

19.5. Informages ou duavidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de interpretacédo do
edital, deverdo solicitadas, exclusivamente através do sistema www.comprasbr.com.br, com antecedéncia
minima de 03 (trés) dias anteriores a data fixada para abertura do certame.

19.6. Fica eleito o Foro da Comarca de Araioses/Ma para dirimir quaisquer litigios oriundos da
licitacdo e do contrato dela decorrente, com expressa rendncia a outro qualquer, por mais privilegiado que
seja.

19.7.  Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital, sendo disponibilizados em arquivo
PDF, os seguintes documentos:

Anexo | —; Projeto Bésico

Anexo Il — Planilhas (BDI- Quadro Composic¢do, Composicdo Encargos Sociais)
Anexo Ill-;Minuta da ata de Registro de Preco

Anexo IV — Minuta de contrato

Anexo V - Declaragoes

Rafael Batista Carvalho Macedo
Secretério de Finangas
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ITEM | SERVICOS QTD UND VLR UNT VLR TOTAL

01 contratacdo de empresa para | 100 VB 144.083,86 14.408.386,54
execucdo dos  servicos de
recuperacdo de Estrada Vicinal,
etapa 3 para atendimento da
Prefeitura Municipal de Araioses

14.408.386,54

Araioses/MA, / /

Identificacdo e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel
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MEMORIAL DESCRITIVO E PROJETO BASICO EM ANEXO
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MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS
CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXXXXX
PROCESSO ADMINISTRATIVO CPL N° XXXXXXX
EDITAL N XXXXXXX

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N°. ------ { -
CONCORRENCIA ELETRONICA SRP N° -------- f-=----
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. ------ /  CPL

Pelo presente instrumento, o Municipio de Araioses, Estado do Maranhdo, com sede administrativa, na
Prefeitura Municipal, localizada na Rua Nossa Senhora da Concei¢do, S/N. - Centro - Araioses- MA,
inscrita no CNPJ sob o n®. 06.450.191/0001-70, representado neste ato pelo prefeito Municipal --------------

......... , RESOLVE, registrar os precos da empresa; -------------- , inscrita no CNPJ n°., Sediada na
, heste ato representada pelo Senhor: , portador da Carteira de Identidade N° -----
—————— e do CPF n°. , residente e domiciliado nas quantidades estimadas na sec¢do dois desta Ata de

Registro de Precos, de acordo com a classificacdo por elas alcancada, atendendo as condicdes previstas no
instrumento convocatorio e as constantes desta Ata de Registro de Precos, sujeitando-se as partes as normas
constantes atendendo as condigdes previstas no Edital de licitagdo ou Aviso da Contratacdo Direta,
sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e em conformidade
com as disposicOes a seguir:

1. DO OBETO

A presente Ata tem por objeto o Registro de Precos para eventual e futura contratacdo de empresa
especializada para a execucdo dos servicos de Recuperacdo de estrada vicinal no municipio de
Araioses/MA.CONFORME PROJETO BASICO E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL

1.1 Para Atendimento da Prefeitura de Araioses - MA nas quantidades especificado(s) no(s) item(s) do
Projeto Bésico, anexo do edital de Licitagdo n°® xxxxx/xxx, que € parte integrante desta Ata, assim como as
propostas cujos precos tenham sido registrados, independentemente de transcricao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1 O preco registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item,

fornecedor(es) e as demais condicdes ofertadas na(s) proposta(s) sao as que seguem abaixo:
PLANILHA:

NR DISCRIMINACAO MARCA UND QTD VLR UNT VLR TOTAL

1.2 A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo a
esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1 O 6rgdo gerenciador sera a Secretaria Municipal de Administragdo do Municipio de Araioses -
MA.

3.2 Além do gerenciador, sdo 6rgdos e entidades publicas participantes do registro de precos:

litem n° Orgaos Participantes  [Unidade [Quantidade |
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4, DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE ORGAO OU ENTIDADE
MUNICIPAL

4.1 A Ata de Registro de Precos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer 6rgéo ou
entidade da Administracdo inclusive autarquias federais, estaduais ou municipais de 6rgdos publicos,
estatais ou ainda de regime préprio que ndo tenha participado do certame licitatorio mediante previa
consulta ao érgdo gerenciador.

4.2 Os oOrgdos e entidades que ndo participaram do registro de precos, quando desejarem fazer uso da
Ata de Registro de Precos, deverdo manifestar seu interesse junto ao 6rgéo gerenciador da Ata, para que
este indique os possiveis fornecedores e respectivos precos a serem praticados, obedecida a ordem de
classificagéo.

4.3 Cabera ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Precos, observadas as condigdes nela
estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do Fornecimento, independentemente dos quantitativos
registrados em Ata, desde que o Fornecimento ndo prejudique as obriga¢des anteriormente assumidas.

44 As aquisicOes ou contratacBes adicionais, ndo poderdo exceder, por 6rgao ou por entidade, a 50%
(cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Precos durante sua vigéncia, e
ainda o quantitativo decorrente das ades@es a ata de registro de pregos ndo podera exceder, na totalidade, ao
dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o 6rgdo gerenciador e para
0s 6rgdos participantes, independentemente do nimero de 6rgdos ndo participantes que, desde que
devidamente comprovada a vantagem e o cumprimento das exigéncias da legislacdo vigente

4.5 A Adesdo de Ata de Registro de Precos entre municipios obedece ao descrito na LEI © 14.770, de
22 de dezembro de 2023. Validade e Formalizagdo da ATA de Registro de Precos.

5.1 O prazo de vigéncia da ata de registro de pregos oriunda do presente procedimento serd de 1 (um)
ano e poderéa ser prorrogado, por igual periodo, com a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o
preco vantajoso, nos termos do caput do artigo 84 da Lei 14.133/2021.

5.1.1 O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida no proprio
instrumento contratual e observard no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro a
disponibilidade de créditos orcamentérios, bem como a previsao no plano plurianual, quando ultrapassar 1
(um) exercicio financeiro.

5.1.2 Na formalizacdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagdo da
disponibilidade dos créditos orcamentarios respectivos.

5.2 A contratacdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgdo ou pela entidade
interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa, autorizagdo
de compra ou outro instrumento habil, conforme o artigo 95 da Lei 14.133/2021.

5.2.1 O instrumento contratual de que trata o item 5.2 devera ser assinado no prazo de validade da ata de
registro de precos.

5.3 Os contratos decorrentes do sistema de registro de precos poderdo ser alterados, observado o artigo
124 da Lei 14.133/2021.

54 Apobs a homologacédo da licitacdo ou da contratacdo direta, o licitante mais bem classificado ou o
fornecedor, no caso da contratacdo direta, serd convocado para assinar a ata de registro de pregos, no prazo
e nas condigdes estabelecidos no edital de licitacdo ou no aviso de contratagéo direta, sob pena de decair o
direito, sem prejuizo das san¢0es previstas na Lei 14.133/2021
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5.4.1 O prazo de convocagdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitacdo
do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e
gue a justificativa seja aceita pela Administracao.

55 Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condicdes estabelecidos
no edital ou no aviso de contratacdo, e observado o disposto no item 6 e subitens, fica facultado a
Administracdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para
fazé-lo em igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro classificado.

5.6 A existéncia de pregos registrados implicard compromisso de fornecimento nas condicGes
estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitacdo especifica
para a aquisi¢éo pretendida, desde que devidamente justificada.

6. DO CADASTRO RESERVA

6.1 Apos a homologagdo da licitacdo ou da contratacdo direta, deverdo ser observadas as seguintes
condicdes para formalizacdo da ata de registro de precos:

6.1.1 Serdo registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatéario, devendo ser observada a
possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital
ou no aviso de contratacdo direta e se obrigar nos limites dela;

6.1.2 Seréa incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

6.1.2.1 Aceitarem cotar os bens, as obras ou 0s servigos com pregos iguais aos do adjudicatario, observada
a classificacdo da licitacdo; e

6.1.2.2 Mantiverem sua proposta original.

6.2 Seré respeitada, nas contratacdes, a ordem de classificacdo dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ata.

6.3 O registro a que se refere este topico tem por objetivo a formacdo de cadastro de reserva para o
caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario da ata.

6.4 Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para o preco do adjudicatario antecederdo aqueles que mantiverem sua proposta original.

6.5 A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva somente serd efetuada quando
houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

6.5.1 Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de precos, no prazo e nas condigdes
estabelecidos no edital ou no aviso de contratagdo direta; e

6.5.2 Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas hipdteses
previstas no item 9.

6.5.3 Na hipotese de nenhum dos licitantes que trata o item 6.1.2.1, aceitar a contratagcdo nos termos do
item anterior, a Administracdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagéo nos termos do edital
ou do aviso de contratacdo direta, podera:

6.5.3.1 Convocar para negociacdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos precos foram
registrados sem reducgdo, observada a ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo de preco melhor,
mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario; ou

6.5.3.2 Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢Ges ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagdo de melhor condig&o.

7. ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

7.1 Os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual reducéo dos
precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servicos registrados,
nas seguintes situacoes:
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7.1.1 Em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, gque inviabilizem a execucdo da ata tal como pactuada, nos
termos da alinea “d” do inciso IT do caput do artigo 124 da Lei 14.133/2021;

7.1.2 Em caso de criacdo, alteracdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposicdes legais, com comprovada repercussdo sobre 0s pre¢os registrados;

7.1.3 Na hipo6tese de previsdo no edital ou no aviso de contratacdo direta de clausula de reajustamento ou
repactuacgéo sobre 0s precos registrados, nos termos da Lei 14.133/2021.

7.1.3.1 No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos para
a contratagéo;

7.1.3.2 No caso da repactuacdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratacdo.

8. NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS

8.1 Na hipdtese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo
superveniente, 0 6rgdo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a reducéo do preco
registrado.

8.1.1 Caso ndo aceite reduzir seu preco aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado
do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicacéo de penalidades administrativas.

8.1.2 Na hipotese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam reduzir seus precos aos valores de mercado e
nado convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

8.1.3  Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, 0 6rgao ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento
da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtencéo de contratacdo mais vantajosa.
8.1.4 Na hipdtese de reducdo do preco registrado, o gerenciador comunicard aos 6rgéaos e as entidades
gue tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de precos para que avaliem a conveniéncia e a
oportunidade de diligenciarem negociagdao com vistas a alteracdao contratual, observado o disposto no artigo
124 da Lei 14.133/2021.

8.2 Na hip6tese de o preco de mercado tornar-se superior ao preco registrado e o fornecedor ndo poder
cumprir as obrigacOes estabelecidas na ata, seré facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteracéo
do preco registrado, mediante comprovacdo de fato superveniente que supostamente o impossibilite de
cCumprir o0 Compromisso.

8.2.1 Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragcdo, a documentacédo
comprobatoria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do prego registrado em relacdo as
condigdes inicialmente pactuadas.

8.2.2 Nao hipotese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o prego
registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgéo ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as
obrigacdes estabelecidas na respectiva ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item
9.1, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei 14.133/2021, e na legislagdo aplicavel.

8.2.3 Na hipdtese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador
convocard os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para verificar se aceitam
manter seus precgos registrados, observado o disposto no item 6.5.

8.2.4  Se ndo obtiver éxito nas negociacdes, 0 6rgao ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento
da ata de registro de pre¢os, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas cabiveis para a obtencdo da
contratacdo mais vantajosa.

8.2.5 Na hipdtese de comprovagdo da majoracdo do preco de mercado que inviabilize o prego registrado,
conforme previsto no item 8.2 e no item 8.2.1, o 6rgdo ou entidade gerenciadora atualizara o preco
registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

8.2.6 O 0Orgdo ou entidade gerenciadora comunicard aos 0rgaos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de precos sobre a efetiva alteracdo do preco registrado, para que
avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o disposto no artigo 124 da Lei 14.133/2021.
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9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS
REGISTRADOS

9.1 O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1 Descumprir as condic¢des da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

9.1.2 Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracdo sem justificativa razoavel,

9.1.3 Nao aceitar manter seu preco registrado, na hipdtese prevista no subitem 8.2.2; ou

9.1.4 Sofrer sancdo prevista nos incisos I11 ou IV do caput do artigo 156 da Lei 14.133/2021.

9.1.4.1 Na hipétese de aplicagdo de sancdo prevista nos incisos Il ou IV do caput do art. 156 da
Leil4.133/2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de
registro de precos, podera o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada,
decidir pela manutencdo do registro de precos, vedadas contratacdes derivadas da ata enquanto perdurarem
os efeitos da sancéo.

9.2 O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho do
6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

9.3 Na hip6tese de cancelamento do registro do fornecedor, o érgdo ou a entidade gerenciadora podera
convocar os licitantes que comp&em o cadastro de reserva, observada a ordem de classificacao.

94 O cancelamento dos precos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata
de registro de precos, total ou parcialmente, nas seguintes hipoteses, desde que devidamente comprovadas e
justificadas:

9.4.1 Porrazdo de interesse publico;

9.4.2 A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

9.4.3 Se ndo houver éxito nas negociagoes, nas hipoteses em que o preco de mercado se tornar superior
ou inferior ao prego registrado.

10. DAS PENALIDADES

10.1 O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejard aplicacdo de penalidades, conforme as
infracOes previstas no art. 155 da Lei n® 14.133, de 2021, quais sejam:

10.1.1 Dar causa a inexecugdo parcial do contrato;

10.1.2 Dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

10.1.3 Dar causa a inexecucdo total do contrato;

10.1.4 Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;

10.1.5 Na&o manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

10.1.6 N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratacdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.7 Ensejar o retardamento da execug¢do ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
10.1.8 Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa
durante a dispensa eletrénica ou a execucao do contrato;

10.1.9 Fraudar a dispensa eletrdnica ou praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

10.1.10 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

10.1.10.1 Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a declaracdo falsa quanto as condicdes
de participacdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer
momento da dispensa, mesmo ap6s o encerramento da fase de lances;

10.1.11 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame;

10.1.12 Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei 12.846/2013.

10.2 O fornecedor que cometer qualquer das infracBes discriminadas nos subitens anteriores ficard
sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoes:

a) Adverténcia pela falta do subitem 10.1.1 desta Ata de Registro de Precos, quando nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave;
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b) Multa, calculada na forma do contrato, com base no total do valor da contratacdo realizada de
forma direta e serd aplicada ao responsavel por qualquer das infragdes administrativas previstas no item
10.1 desta Ata, no percentual de até 10% (dez por cento), na hipétese de cometimento das infraces
previstas nos itens 10.1.1 a 10.1.7, e até 20% (vinte por cento), se cometidas infragdes previstas nos itens
10.1.8210.1.12;

b.1) O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA,;

b.2) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas nos itens “c” e
“d” abaixo:

c) Impedimento de licitar e contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a san¢do, pelo prazo méaximo de 03 (trés) anos, nos casos dos subitens 10.1.2 a
18.1.7 desta Ata de Registro de Precos, quando néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedird o responséavel de licitar ou
contratar no @mbito da Administracdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo
minimo de 03 (trés) anos e maximo de 06 (seis) anos, nos casos dos subitens 10.1.2 a 10.1.12 desta Ata de
Registro de Pregos;

10.3  Naaplicacdo das san¢es serdo considerados:

10.3.1 A natureza e a gravidade da infracdo cometida;

10.3.2 As peculiaridades do caso concreto;

10.3.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4 Os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5 A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes
dos 6rgdos de controle.

10.4 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor de pagamento
eventualmente devido pela Administracdo 8 CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente;

10.5 A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurard o0 contraditério e a ampla defesa ao fornecedor/adjudicatario, observando-se o rito
procedimental previsto no Capitulo | do Titulo IV da Lei 14.133/2021 — Das Infracbes e Sancdes
Administrativas.

10.6  As sangdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de pregos que,
convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente ap6s terem assinado a ata.

10.7  E da competéncia do gerenciador a aplicacio das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preco, exceto nas hipdteses em que o descumprimento disser respeito as
contratacBes dos 6rgdos ou entidade participante, caso no qual cabera ao respectivo 6rgdo participante a
aplicacdo da penalidade.

11. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

11.1 As despesas decorrentes das contratagdes oriundas da presente Ata de Registro de Precos, correrdo a
conta de dotacdo orgamentaria do ano em curso, ou das demais que possam vir a aderir a presente Ata, as
guais serdo elencadas em momento oportuno:

12. DAS DISPOSICOES FINAIS

11.1  As partes ficam, ainda, adstritas as seguintes disposicoes:

11.1.1 Todas as alteragdes que se fizerem necessérias serdo registradas por intermédio de lavratura de
termo aditivo a presente Ata de Registro de Pregos.

11.1.2 Vinculam-se a esta Ata para fins de analise técnica, juridica e decisdo superior o Edital de
CONCORRENCIA ELETRONICA |SRP n®, ----/ € Seus anexos e as propostas das licitantes
classificadas.
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11.1.3 E vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operacao
financeira, sem previa e expressa autorizacdo da Prefeitura.

L. DO FORO

13.1  As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Araioses, Estado do Maranhdo, como
competente para dirimir quaisquer questdes oriundas do presente contrato, inclusive 0s casos omissos, que
ndo puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

13.2 e por estarem de acordo, as partes firmam a presente Ata, em 03 (trés) vias de igual teor e forma
para um so efeito legal, ficando uma via arquivada da sede da CONTRATANTE, na forma do Art. Da
Lei 14.133/2021.

Araioses - MA, ------- I y—

Prefeitura Municipal Araioses
Secretaria de Financas

EMPRESA COM PRECO REGISTGRADO

Empresa
CNPJ ne.
Proprietario e

€99999999999999999)
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MINUTA -
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° XXX/2025

INSTRUMENTO CONTRATUAL, QUE ENTRE
Sl CELEBRAM O MUNICIPIO  DE
ARAIOSES/MA E A EMPRESA
XXXXXXXXXXXXXXX.

| — O MUNICIPIO DE ARAIOSES/MA, pessoa juridica de direito pablico interno, inscrito no
CNPJ/MF sob o n® 06.450.191/0001-70, neste ato representado pelo Exmo. prefeito Municipal: -------
————————————————————— , brasileiro, empresario, inscrito no CPF/MF sob n? XXXXXXXXXXXXXXX e
portador do Registro de Identidade (RG) sob nd XXXXXXXXXXXX, com enderego ----------------
--, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa
XXXXXXXXXXXXXXXXXX pessoa juridica de direito privado, com sede na
XXX XX XX XX XX XX XXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob nd  XXXXXXXXXXX XX XXX,
doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por XXXXXXXXXXXXXXXX,
inscrito no CPF/MF sob nd XXXXXXXXXXXXXXX e portador do Registro de Identidade (RG)
sob N XXXXXXXXXXXX, ajustam o presente contrato, mediante as clausulas e condigdes aqui
estipuladas, sob a égide da legislacéo vigente.
Il - DA AUTORIZACAO E COMPETENCIA: O presente contrato é celebrado em decorréncia da
autorizacdo sancionada pela autoridade competente, exarada em despacho constante dos autos do
CONCORRENCIA ELETRONICA N° XXX/XXXX — PROCESSO LICITATORIO n® XXX/XXXX,
de conformidade com o Edital e seus anexos, expedido pela Secretaria de Obras e aprovado pela
ASSESSORIA JURIDICA desta municipalidade, cujo procedimento licitatério foi julgado,
adjudicado, homologado e devidamente concluso em todas as suas fases, dos quais constituem-se
parte integrante e complementar deste instrumento, como se nele estivessem contidos e a ele se
vincula.
I — DO FUNDAMENTO LEGAL.: O presente contrato reger-se-a pelas clausulas e condigdes nele
contidas, tem fundamento legal pela Lei Federal n® 14.133/2021e demais normas regulamentares
vigentes, aplicaveis a espécie e que regem a matéria.
IV — DOS DOCUMENTOS VINCULADOS: Independentemente de transcricdo do seu texto ou
redacdo, o Edital e seus anexos, bem como, em particular, 0 PROJETO BASICO e a “Proposta de
Precos” da CONTRATADA.
CLAUSULA I -DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a “Contratacdo de empresa para execucdo dos servicos de
Pavimentacgdo de Vias Urbanas no Municipio de Araioses - MA.

1.1. . Conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no PROJETO BASICO.”
1.2.  Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcrigao:

1.2.1.  Projeto basico.

1.2.2. O Edital da Licitac&o.

1.2.3. A Proposta do contratado.

1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

2 CLAUSULA Il -DO VALOR

2.1. O valor do presente contrato perfaz a quantia total de R$ X. XXX. XXX ,xx (reais e centavos),
apurados mediante custos, unitérios e totais, apresentados pela CONTRATADA, conforme tabela
abaixo:

ITE ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE| VALOR VALOR
M UNIT. TOTAL
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2.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretasdecorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacéo.
2.3. O valor acima € meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.
2.4,

3 CLAUSULA 111 -DO PRAZO E VIGENCIA

3.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 12 (doze) meses, contados da assinatura,
prorrogével por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.1.1. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade
competente, de que as condi¢ches e 0S pregos permanecem vantajosos para a Administracdo, permitida a
negociagdo com o contratado.
4 CLAUSULA IV - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo, ocorrerdo a conta dos RECURSO: Proprio e recurso de
emendase de acordo com orgamento, abaixo discriminadas, aportadas para o exercicio financeiro do ano
corrente, ou no futuro, & dotacao que a substituir, em razao de alteragéesdo orgamento contabil.

DOTACAO.
26 782020910300000MANUTENCAO DE VIAS DE ACESSO E ESTRADAS VICINAIS
449051 - OBRAS E INSTALACOES.

CLAUSULA V - DA EXECUCAO E GESTAO
CONTRATUAL

O regime de execucdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢bes
de conclusdo, entrega, observagdo e recebimento do objetoconstam no Projeto basico, anexo a este
Contrato.
5.1.  Aexecucdo do objeto contratado, sera autorizada, em cada caso, pelo responsavelda Secretaria
e/ou Orgao requisitante competente, através de seu ordenador de despesa, GESTOR ou FISCAL DE
CONTRATO, ou ainda, a quem estes delegarem competéncia.

5.2. A emissdo das Notas de Empenho, Autorizacdo de Fornecimento (AF) ou Ordem de Servigo
(OS), bem como, sua retificacdo e/ou cancelamento, total ou parcial, serdo igualmente, autorizados
pela mesma autoridade que as originou.

CLAUSULA VI -DA SU BCONTRATAC;AO

6.1.  Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto contratual:

6.1.1.  Das parcelas de maior relevancia técnica.

6.1.2. De empresas que participaram da licitagdo, que originou o presente contrato.
6.2. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e coordenacdo das
atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento
das obrigacOes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.
6.3. A subcontratacdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbeavaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para aexecucdo do objeto.
6.4. O contratado apresentara a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica
do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processocorrespondente.
6.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na
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contratacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
7  CLAUSULA VII - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

7.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, mediante apresentacdo da Nota
Fiscal ou documento equivalente, devidamente atestada, juntamente das certiddes de regularidade
fiscal em plena validade, previstas na Lei 14.133/2021.

7.2.  Para pagamento, a CONTRATADA devera apresentar Nota Fiscal (NF), emitida em nome da
CONTRATANTE, na titularidade do CNPJ/MF vinculado & Secretaria, Fundo e/ou Orgdo
competente,

conforme o ordenamento da despesa publica municipal, de acordo com a parcela de execugdo do
objeto, devidamente atestada pela Secretaria e/ou Orgdo requisitante competente, designada ao
FISCAL DE CONTRATO, contendo de forma clara e legivel, no minimo: nimero do contrato, nota
de empenho e/ou instrumento equivalente, descrigdo do objeto, quantitativos e os respectivos valores,
unitario e total. A Nota Fiscal (NF)devera estar acompanhada, das seguintes provas de regularidade:

7.2.1. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.

7.2.2. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do domicilioou sede

do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

7.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

7.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a do Trabalho.
7.3. Antes de qualquer pagamento a CONTRATADA, a CONTRATANTE podera realizar
consulta aos sitios oficiais de internet, para verificar a manutencdo das condi¢es de habilitacdo e
qualificacio da CONTRATADA, especialmente quanto & regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciaria, condicdo que implicara diretamente quanto a efetivacdo da liquidacdo da despesa.
7.4.  Para efeito de pagamento, serd observado o disposto na legislacdo vigente aplicavel, quanto
as retengdes tributérias, recolhimento e/ou fiscalizagdo dos respectivos encargos e obrigacOes
instituidas por Lei, em especial, relativos ao ISSQN, INSS e FGTS, conforme regime da
CONTRATADA.
7.5.  Sempre que for o caso, serdo exigidas Nota Fiscal Eletronica (NF-e), em atendimento ao
Protocolo ICMS 42, de 03 de julho de 2009, com alteracBes posteriores, regulamentado pelo
CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA — CONFAZ, que estabelece sua
obrigatoriedade para pagamentos a partir de 1° de abril de 2011.
7.6.  Sempre que for o caso, as Pessoas Juridicas (PJ) optantes do “Regime Especial Unificado de
Arrecadagdo de Tributos e Contribui¢des” — SIMPLES NACIONAL, devido pelas Microempresas
(ME), Empresas de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), deverdo
apresentar a cada pagamento, em 02 (duas) vias, declaragdo na forma do ANEXO 1V, da Instrucdo
Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012 (art. 4°, inciso XI, c/c art. 6°).
7.7. A CONTRATANTE, fica reservado o direito de retencdo, ao(s) pagamento(s) de

qualquer parcela que, durante a execugao do contrato, qualquer que seja a natureza do objeto, ndo for
proporcionado de maneira satisfatdria todas as exigéncias avengadas, ou mesmo, por incorregdes
formais na apresentacdo da Nota Fiscal (NF) ou documentacdo complementar, até que se providencie
as medidas saneadoras por parte da CONTRATADA.

7.8.  Havendo erros e/ou incorre¢des na apresentacdo da Nota Fiscal (NF), ou ainda, circunstancia
que impeca a liquidacdo da despesa, esta serda devolvida a CONTRATADA, para as correcdes
necessarias, ndo respondendo a CONTRATANTE, por quaisquer encargos resultantes de atraso na
liquidacdo do respectivo pagamento. Nesta hipGtese, 0 prazo para pagamento, iniciar-se-a, apos a
comprovacdo da regularidade por parte da CONTRATADA, ndo acarretando qualquer 6nus para a
CONTRATANTE.

7.9.  Constatando-se qualquer irregularidade da CONTRATADA, serda providenciada sua
adverténcia, para que no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo, ou ainda, no
mesmo prazo, apresente sua defesa, podendo ser prorrogado em uma Gnica vez,por igual periodo, a
critérioda CONTRATANTE, a qual devera adotar as medidas necessarias,assegurado o contraditorio e
a ampla defesa, na forma da Lei.
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7.10. Havendo a efetiva execucéo, relativa ao objeto do contrato, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, nota de empenho e/ou instrumento
equivalente, caso a CONTRATADA, em inadimpléncia, ndo regularize sua situacdo, sem prejuizo
das san¢es previstas no art. 155, da Lei n® 14.133/2021.

7.11. Para adimplemento das obrigacdes, a titulo de qualquer esclarecimento que se facanecessario,
serd considerada a data do dia que constar como emitida a autorizagdo de pagamento (ordem
bancéria) expedida pela CONTRATANTE, entendendo-se por atraso, o periodo que exceder o
interregno previsto no subitem 7.1 do presente ajuste, excluindo-se neste caso, 0s prazos legais para
processamento de transacGes financeiras empregues pelo SISTEMA DE PAGAMENTOS
BRASILEIRO (SPB).
7.12. Nenhum pagamento sera feito 8 CONTRATADA, que tenha sido multada nas condi¢Ges da
Lei n® 14.133/2021, antes que tal penalidade seja deduzida de seus haveres.
7.13. A CONTRATANTE néo se responsabilizard, em hipotese alguma, por qualquer despesaque
venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura ndo tenha sido objeto de contrato, ou
ainda, que por qualquer outro motivo, ndo esteja estabelecido sob as condi¢des contratuais.
7.14. Nao caberd, sob hipotese alguma, pagamento e/ou reembolso antecipado, por parte da
CONTRATANTE a CONTRATADA, ressalvado por condi¢Ges devidamente justificadas pela
Administracdo, e condicionadas as excepcionalidades previstas na Lei.

8 CLAUSULA VIII - DO REAJUSTE E ALTERAGOES

8.1.  Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data contratado.

8.2. Apo6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IPCA (indice Nacional
de Pregos ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigaces iniciadas e concluidas apds a
ocorréncia da anualidade.

8.3.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, 0 interregno minimo de um ano sera contadoa partir
dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

8.4.  No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara
ao contratado a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s)indice(s) definitivo(s).
8.5.  Nas afericOes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
8.6.  Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.
8.7.  Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
8.8. O reajuste seréa realizado por apostilamento.
8.9. Por interesse da CONTRATANTE, eventuais alteragbes contratuais poderdo ser
formalizadas, e reger-se-&o pela disciplina do art. 124, da Lei n® 14.133/2021.
8.9.1. O contratado serd obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, acréscimos
ou supressdes de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato que
se fizerem nas obras, nos servicos ou nas compras (art. 125, do mesmo diploma legal).
8.9.2. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por
simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136da Lei n°
14.133, de 2021.
9 CLAUSULA IX-DAS OBRIGACC)ES GERAIS

9.1. SAO OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE:
9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacOes assumidas pelo Contratado, deacordo
com o contrato e seus anexos.
9.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Projeto basico.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136
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9.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecbes verificadas
no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, as suas expensas.
9.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato e o cumprimento dasobrigacdes pelo
Contratado.
9.1.5. Comunicar a empresa para emissdao de Nota Fiscal no que pertence a parcela
incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver
controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021.
9.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do
objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato.
9.1.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato.
9.1.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacdes relacionadas
a execucdo do presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente
impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do
ajuste.
9.1.9. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado.

9.1.9.1. A Administracdo tera o prazo de 01(um) més, a contar da data do protocolo

do requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada, porigual periodo.
9.1.10. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.
9.1.11. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

9.2.  SAO OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

9.2.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacGes constantes deste Contrato eem seus
anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesasdecorrentes da boa e
perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacGes a seguir dispostas:
9.2.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo como Codigo
de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990).
9.2.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas queantecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao.
9.2.4. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 1, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
informacdo por eles solicitados.
9.2.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificaremvicios, defeitos
ou incorrecdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados.
9.2.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem
como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacdo ou o0 acompanhamento da execucdo contratual pelo
contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos.
9.2.7. O contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto
com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.2.7.1.  Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional.

9.2.7.2.  Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e/ou Municipal do

9.2.7.3. domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio

contrataou concorre.


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art143
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9.2.7.4.  Provade regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo(FGTS).

9.2.7.5. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢a doTrabalho.
9.2.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagfes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do
contrato.
9.2.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execucao doobjeto contratual.
9.2.10. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou
bens de terceiros.
9.2.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacéo na licitacéo.
9.2.12. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art.116, da Lei n.° 14.133, de
2021).
9.2.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheramas referidas vagas (art.
116, parégrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021).
9.2.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.
9.2.15. Arcar com o 0Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente emsua proposta néo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum
dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133,de 2021.

9.2.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou
municipal, as normas de seguranca do contratante.
9.2.17. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo
atender as recomendagdes de boa técnica e a legislacéo de regéncia.
9.2.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709,de 14
de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para protecdo de dados pessoais a que tenha
acesso por forca da execucao deste contrato.
9.2.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de
execucgdo do objeto e nas melhores condic¢Ges de seguranca, higiene e disciplina.
9.2.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para andlise e aprovagéo,
quaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial
descritivo ou instrumento congénere.
9.2.21. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagio do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10 CLAUSULA X - DA GARANTIA DE EXECUQAO

Conforme Projeto basico.
CLAUSULA X1 — INFRACOES E SANCOES
ADMINISTRATIVAS

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratadoque:
a) Der causa a inexecucdo parcial do contrato.
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b) Der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano aadministracdo ou
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo.
C) Der causa a inexecucdo total do contrato.
d) Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto dacontratacdo sem
motivo justificado.
e) Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante aexecuc¢do do
contrato.
f) Praticar ato fraudulento na execucéao do contrato.
9) Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza.

h) Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infracfes acima descritas as seguintes

sances:

11.3.

Q) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato,
sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 82° da Lei n°
14.133, de 2021).

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 8§ 4° da Lei n® 14.133, de 2021).

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como
nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156
85° da Lei n® 14.133, de 2021).

d)Multa:
1. multa moratéria de 0,33% (trinta e trés centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias.

2. multa moratéria de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor total do contrato, até o méaximo de 20% (vinte por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da
garantia.
3. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administracdo a promover a extingdo do
contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme
dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
4. compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de
inexecucdo total do objeto.

A aplicacdo das sancdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo

de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

11.4.

Todas as sancOes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a

multa (art. 156, 87°, da Lei n° 14.133, de 2021).

11.5.

11.4.1. Antes da aplicagdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazode 15
(quinze) dias Gteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n°® 14.133,de 2021).
11.42. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perdadesse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da
Lei n®14.133, de 2021).

11.4.3. Previamente ao encaminhamento & cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da datado recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

A aplicacdo das sancOes realizar-se-4 em processo administrativo, que assegure 0

contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e
paréagrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.
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11.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021):

a)  anatureza e a gravidade da infragdo cometida.

b)  as peculiaridades do caso concreto.

c)  ascircunstancias agravantes ou atenuantes.

d)  osdanos que dela provierem para o Contratante.

e) aimplantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e

orientacdes dos Grgdos de controle.
11.7.  Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificadoscomo atos lesivos na
Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
11.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre gue utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancfes aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores esocios com poderes de administragdo, a
pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmoramo com relagéo de coligagcdo ou controle, de fato
ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, 0 contraditorio, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.9. O Contratante devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data deaplicacdo
da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢Oes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambitodo Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).
11.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar u
contratar sdo passiveis de reabilitacdo naformado art. 163 da Lei n® 14.133/21.

11.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 0rgdo ora contratante, na
forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2024.

12 CLAUSULA XI1 — DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1.  No caso de contratos ndo-continuos, o contrato se extingue quando cumpridas as obrigagdes
de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
12.2.  Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
concluséo do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciara readequacdo do cronograma
fixado para o contrato.
12.2.1. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
a) Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancOes
administrativas.
) Poderd a administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.
12.3.  No caso de contratos de fornecimentos continuos, o contrato se extingue quando vencido o
prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou néo as obrigacdes de ambas as
partes contraentes.
12.3.1. O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o Contratante,
quando esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando
entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.
12.3.2. A extingdo nesta hipdtese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde
que haja a notificagdo do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois)
meses de antecedéncia desse dia.

12.3.3. Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata estesubitem ocorra
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com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a extincdo contratual ocorrera apds 2

(dois) meses da data da comunicacao.
12.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacfes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

12.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.4.2. A alteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo

ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.4.3. Se a operacdo implicar mudanca da pessoa juridica contratada, deverd ser

formalizado termo aditivo para alteracéo subjetiva.
12.5. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

12.5.1. Balanco dos eventos contratuais j& cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Rela¢do dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizagdes e multas.
12.6. Aextincdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrioeconémico-
financeiro, hipotese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131,
caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13 CLAUSULA XI11 - DA PUBLICACAO

13.1. Incumbiré ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencéo ao art. 8°, 82° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83°, inciso V, do
Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA XIV — DOS CASOS OMISSOS

14.1.  Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢Oes contidasna Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo

as disposi¢des contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — enormas e
principios gerais dos contratos.
CLAUSULA XV - DO FORO

15.1. Fica eleito o foro da Comarca de Araioses/Ma, para processar e julgar qualquer controveérsia
resultante do contrato, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, comexcluséo de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

15.2. E por estarem as partes, justas e acordadas, o presente contrato foi lavrado em 02 (duas) vias,
de igual teor e forma, perante as testemunhas abaixo assinadas, para que produza seus efeitos
juridicos e legais, comprometendo-se a cumprir todas as condigdes dispostas neste ajuste e nos que a
ele se vincula.

ARAIOSES/MA, na data da assinatura digital

1.9,9,9.9,9,9.9.9,9,9.9.9,9,9.0.9,9.9.0.4

Prefeito e/ou Secretario Municipal
(Ordenador de Despesa)

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
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DECLARACOES
A/C DO Agente de Contratacdo/Agente de Contratacao

Processo administrativoN.° /2025
Concorréncia Eletrdnica N. ° 12025

Qualificacio: Razdo social, Nome fantasia, NIRE, CNPJ, endereco completo, e-mail, telefone(s), nome
completo do sécio administrador (existindo mais de um sécio administrador, qualificar aquele que assinaréa
0 contrato ou o responsavel perante a Receita Federal do Brasil - RFB), estado civil, profissao, formacao,
endereco residéncia, telefone(s) e e-mail pessoal. (Se houver preposto, qualificd-lo com: nome completo,
estado civil, profissdo, formacdo, endereco residencial, telefone(s) e e-mail pessoal), FIRMO E
DECLARO, para todos os fins de direito e sob minha inteira responsabilidade, a qual assina de maneira
espontanea, sem coagdo, ameaca, dolo, erro, lesdo, fraude, estado de perigo, constrangimento, ou qualquer
outro tipo de vicio de consentimento, sendo-o feito de forma de livre e espontanea vontade, nos termos do
63, | da Lei Federal n® 14.133/2021 que:

Tenho conhecimento do Edital e total concordancia com suas clausulas, tendo plena consciéncia dos
prazos legais para discordancia nos termos do art. 67, VI da Lei Federal n® 14.133/2021;

Todas as afirmac@es, declaracdes, acdes orais ou manuscritas sdo verdadeiras e compreendo que se
falsa for, estarei sujeito as penalidades previstas no art. 299, 301 a 305 e 307 do Codigo Penal
Brasileiro, Decreto-Lei n° 2.848/1940;

Nossa proposta econdémica compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas
convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega
das propostas;

Os pregos praticados foram calculados considerando todos os impostos, obrigagdes fiscais, taxas,
contribuicdes, despesas e custos conforme demonstrativo de custos anexo na proposta;

Tenho ciéncia da impossibilidade de reajuste dos precos registrados, independente do aumento dos
precos no mercado pelo periodo de 12 meses, devendo a oneragdo ser ABATIDA do lucro liquido,
SEM ONUS PARA A ADMINISTRACAO;

Tenho ciéncia da obrigacdo de acompanhar o controle dos contratos e que eventual prestacdo do
objeto fora das estabelecidas no instrumento contratual ndo cria dnus para a administracdo, nao
cabendo realizar qualquer cobranca em desfavor da contratante;

Autorizo o Agente de Contratagdo ou autoridade competente a realizar diligéncias sobre a veracidade
dos documentos acostados a este certame, obter cOpias e informagdes da empresa, s6cios, contadores
e administradores, para fins de verificar a veracidade de documentos de habilitacdo e proposta,
podendo realizar tais diligéncias junto a Receita Federal do Brasil — RFB, Juntas Comerciais,
Secretarias de Fazendas Estadual ou Municipal, Contadores responsaveis, podendo requerer destes,
copia de certiddo de inteiro teor de qualquer natureza, nos termos da Portaria RFB N° 1384, de 09 de
Setembro de 2016;

Entregarei no prazo fixado pelo Agente publico requerente, a contar da solicitacdo, quaisquer
documentos diligenciados, que seja protegido por sigilo fiscal, com a finalidade de comprovar a
veracidade de dados indicados nas pegas acostadas na proposta e documentos de habilitacéo, tais
como custos, comprovante de origem do capital social, patriménio liquido, conta caixa, conta banco,
investimentos, contas razdo e demais documentos que a administracdo publica entender cabivel
solicitar;



PREFEITURA DE

JARAIOSES

CONSTRUINDO UMA HOVA HISTORIA

ARaios l.n'l'-

Atendo aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as
normas de protecdo do meio ambiente, em conformidade com as Leis Ambientais vigentes;

N&o estou impedido de licitar com a administracdo publica e ndo sofri quaisquer penalidades de
suspensdo, conforme registro no Cadastro de Empresas Inidéneas e Suspensas — CEIS, do Portal da
Transparéncia do Governo Federal; Governos Estaduais e com o Governo Municipal, em qualquer
dos seus poderes;

Conheco as varias leis e convencdes aplicaveis no Brasil que proibem atos de corrupgao e outros atos
lesivos contra a administracdo puUblica, dentre elas a Convencdo Anticorrup¢do da OCDE, a
Convencao das Nagoes Unidas contra a Corrupgdo (Decreto Federal n° 5.687/06), o Cédigo Penal
Brasileiro, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992), Lei n° 9.613/98 e a Lei n°
12.846/2013, doravante denominadas, em conjunto, “Leis Anticorrup¢do”. Em todas as atividades e
atos relacionados a execucgdo do presente Certame, comprometo-me a cumprir e fazer cumprir, por
mim e por meus administradores, colaboradores e terceiros, rigorosamente, as Leis Anticorrupcao;

Me obrigo, de forma irrevogavel, a ndo prometer, oferecer, dar, patrocinar, incentivar, obrigar ou
concordar, direta ou indiretamente, com subornos, fraudes, trafico de influéncia, extorsdo, vantagem
indevida (seja em dinheiro, presentes, descontos, favores ou qualquer outra coisa de valor), a agente
publico, ou a terceira pessoa a ele relacionada, nem praticar quaisquer dos atos vedados pelas Leis
Anticorrupcao. Comprometo-me, ainda, a adotar as melhores praticas de governanga com o objetivo
de prevenir atos de corrupc¢do, fraude, praticas ilicitas ou lavagem de dinheiro, de acordo o disposto
no artigo 7°, inciso VIII, da Lei n° 12.846/2013 e na Lei n° 9.613/98 e suas respectivas modificacdes
e regulamentacoes;

Observo e farei observar, por nossos fornecedores, prepostos, empregados, colaboradores em geral,
prestadores e subcontratados, se admitida subcontratacdo, o mais alto padrdo de ética e integridade
durante todo o processo de contratagdo e execucdo deste Contrato. E nosso dever treinar nossos
empregados e colaboradores em geral acerca de condutas éticas e do combate a corrup¢ao;

Nos ultimos 05 (cinco) anos ndo fui objeto de nenhuma investigacdo, inquérito ou processo
administrativo ou judicial relacionado ao descumprimento das Leis Anticorrupcdo ou de lavagem de
dinheiro, e que minha atividade estd em conformidade com estas leis;

N&o ha qualquer agente publico ou pessoa a ele relacionada que receberd, direta ou indiretamente,
beneficios ou vantagens em decorréncia do presente Certame, assumindo inteiramente total
responsabilidade por acBes dolosas ou culposas que venham a caracterizar crime de improbidade
administrativa, independente de processo em transito e julgado;

Tenho ciéncia que qualquer violagcdo das Leis Anticorrupcdo ou da presente Clausula (Leis
Anticorrupcdo) - serd considerada uma infracdo grave a este Certame, consistindo justa causa para
rescisdo motivada de eventual contratacdo, conferindo a Contratante o direito de declarar rescindido
imediatamente o presente Contrato, sem qualquer 6nus ou penalidade, ficando a Contratada
responsavel pelas perdas e danos a que der causa, nos termos da lei;

Conheco os preceitos da Lei Federal n° 8.429/1992 — Lei de Improbidade Administrativa, Lei
12.846/13 — Lei Anticorrupcdo, Lei n. 8.137/90 — Crimes de Ordem tributéria;

A proposta apresentada para participar do presente Certame foi elaborada de maneira independente
pelo proponente, e o contelido da proposta ndo foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;

Cumprimos o disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constituicdo Federal, ser& comprovado
mediante documento firmado pelo interessado ou seu representante legal, em que declare, sob as
penas da lei, que ndo emprega mao-de-obra que constitua violagdo ao disposto naquele preceito
constitucional, salvo na qualidade de jovem aprendiz nos termos da legislagdo especifica, em
cumprimento ao art. 68, VI da Lei Federal n°® 14.133/2021;
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Cumpro as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras hormas especificas, nos termos do inciso 1V do art.
63 da Lei Federal n® 14.133/2021;

Elaborei minha proposta de forma independente;

Estou plenamente ciente do teor e da extensdo desta declaracdo e que detenho plenos poderes e
informagdes para firma-la.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBRA: EXECUCAO DE OBRAS OU SERVIGOS DE ENGENHARIA PARA ESTRADAS VICINAIS

1. INTRODUGAO
O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos

para a contratagdo de solucdo que atendera a necessidade abaixo especificada.
O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solugéo para

supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a Administracdo Publica.

2. OBJETO

O objetivo especifico deste Projeto basico é a RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE

ARAIOSES/MA, conforme especificacdes e condi¢cbes indicadas neste Projeto basico.

3. JUSTIFICATIVA

As intensas precipitag@es que atingiram o municipio deterioraram consideravelmente estas vias cruciais para o
acesso e escoamento da cidade. A necessidade urgente de criar e/ou complementar a infraestrutura rural basica nos
projetos de assentamento justifica a realizacdo dessas obras. Isso 0s torna mais bem estruturados e organizados,
oferecendo as familias de agricultores assentados os beneficios socioecondmicos essenciais para a permanéncia no
campo. As regifes situadas no interior do estado, com falta de infraestrutura e suporte técnico e social, tém
estimulado a migracdo de pessoas do campo para as grandes cidades. Um dos maiores desafios das regides € a
falta de infraestrutura viaria adequada que garanta 0 acesso, o transporte escolar e o fluxo da producéo, ao longo de
todo o ano, para a populacdo assentada.

A maior parte dos projetos jA tem uma parte da malha rodoviaria estabelecida, contudo, frequentemente
apresentam trechos criticos que requerem servicos de aprimoramento, como limpeza, ampliacdo, revestimento e
instalacdo de obras de arte. Isso permite que as comunidades residentes nas areas se conectem de maneira eficaz
as redes municipais, estaduais e federais j4 existentes, auxiliando assim no progresso socioeconémico das areas.

A drenagem adequada é fundamental para garantir a durabilidade das obras e evitar problemas como: a
erosdo, o assoreamento e o alagamento.

A andlise das obras propostas na regido rural com grande potencial agricola evidencia os desafios enfrentados
pelos agricultores para obter agua de boa qualidade, tanto para higiene pessoal quanto para o consumo humano. O
plano de trabalho, foco desta pesquisa, evidencia de maneira indireta e direta a possibilidade de utilizacdo dos
recursos. A execucao deste projeto tem como objetivo beneficiar a comunidade local por meio da implementagéo das

metas sugeridas, contribuindo assim para o progresso socioecondmico da area.

4.PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

O planejamento é fungdo administrativa primordial para o aperfeicoamento continuo da prestacao de servico
publico e requer da gestdo publica a producdo de documentos que amparem a tomada de decisbes e promovam
transparéncia nas a¢fes administrativas. Com esse espirito, a Lei n°® 14.133 de 2021 trouxe importante inovacdo ao

prever que “a partir de documentos de formalizagdo de demandas, os 6rgéos responsaveis pelo planejamento de
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cada ente federativo poderdo, na forma de regulamento, elaborar plano de contrata¢cdes anual, com o objetivo de
racionalizar as contratacbes dos 6rgdos e entidades sob sua competéncia, garantir o alinhamento com o seu

planejamento estratégico e subsidiar a elaboragdo das respectivas leis orgamentarias” (art. 12, VII).

5. LOCAL DE EXECUCAO
O local de execugéo sera na zona rural do Municipio de Araioses/MA.
6. ESPECIFICACOES E QUANTIDADES

O valor total estimado da contratacdo € de R$ 14.408.386,54 (quatorze milh&es, quatrocentos e oito mil,
trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), com BDI, conforme Planilha Orcamentaria,
Memoria de Calculo, Composicdo do BDI, Projeto, Memorial Descritivo e especificacdes técnicas deste Projeto
basico.

PLANILHA SINTETICA
ITEM DESCRICAO VALOR PESO %
1.0 PROJETO EXECUTIVO (META 01) RS 44.642,05 0,31%
2.0 ADMINISTRACAO DA OBRA RS 462.512,00 3,21%
3.0 SERVICOS PRELIMINARES RS 60.539,25 0,42%
4.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM RS 8.172.120,00 56,72%
5.0 SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO RS 5.293.860,01 36,74%
6.0 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS RS 24.750,00 0,17%
7.0 SERVICOS DE DRENAGEM RS 297.282,20 2,06%
8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 52.681,03 0,37%
TOTAL GERAL DA PLANILHA RS 14.408.386,54 | 100,00%

6.1. QUANTITATIVOS DA OBRA

Por se tratar de obra civil, no caso uma estrada, a ser executada no regime de empreitada por preco global,
todos os quantitativos estimativos constam da planilha orgamentaria com precos referenciados pelo SINAPI, que sera
anexo do Edital. E necessario que esteja de acordo com padrées especificados no ANEXO 1 DA PLANILHA
ORCAMENTARIA.

Serdo realizados a construgdo com custo orgado de R$ 14.408.386,54 (quatorze milh6es, quatrocentos e

oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

6.2. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Esta é uma obra que inclui projetos basicos e outros servicos de engenharia necessarios para a realizagdo do
projeto. Ndo se vislumbra no mercado outra solu¢cdo que ndo seja a contratacdo de empresa especializada em

engenharia.
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6.3.ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATAQAO
As obras j4 possuem projetos basicos elaborados, e orcamentos de referéncia ja esta finalizado. O valor
orcado é de R$ 14.408.386,54 (quatorze milhdes, quatrocentos e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e cinquenta

e quatro centavos).

6.4.DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

A sugestdo de aprimoramento nas estradas rurais afeta diretamente a qualidade de vida dos moradores. Um
ambiente mais seguro, eficaz e agradavel favorece um maior conforto e reduz o estresse durante as viagens
cotidianas. Cidades bem estruturadas e com infraestrutura adequada oferecem uma experiéncia de vida superior aos

seus moradores, promovendo uma comunidade mais contente e participativa.

6.5. JUSTIFICATIVA DE PARCELAMENTO

Nao haverd parcelamento da contratagdo, por ndo se vislumbrar tecnicamente viavel ou economicamente
vantajoso, conforme preceito contido no art. 47, |l da Lei n® 14.133/2021. Devido ao impacto e abrangéncia da obra a
ser executado na edificagdo, ndo é recomendavel seu parcelamento, sendo melhor estrategicamente executa-la de
uma sé vez, por se tratar de obra simples de engenharia, onde os servicos previstos guardam relagbes de
interdependéncia dentre si (Ex: fundacdes, estrutura em concreto armado, alvenaria, revestimentos, instalacdes,

pintura etc.), ndo sendo aconselhado o parcelamento dessas tarefas.

6.6. DEMOSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

As obras em estradas vicinais visam, primordialmente, melhorar a qualidade de vida das comunidades rurais e
impulsionar o desenvolvimento econdmico de regides mais isoladas. Através de investimentos em infraestrutura,
busca-se conectar essas localidades aos centros urbanos, facilitando o acesso a servicos essenciais e
oportunidades. Os principais objetivos dessas obras:

a) Melhoriadainfraestrutura e da mobilidade

Acesso facilitado: As estradas vicinais bem conservadas garantem o acesso de agricultores, estudantes,

profissionais de salde e outros cidaddos aos centros urbanos e aos servigos essenciais.

Reducdo do tempo de viagem: A melhoria das condicdes das vias reduz o tempo gasto nos

deslocamentos, aumentando a produtividade e otimizando o tempo das pessoas.

Diminuicdo dos custos de transporte: Estradas em bom estado reduzem os custos de manutencdo dos
veiculos e o consumo de combustivel, beneficiando tanto os produtores rurais quanto os consumidores.
b) Desenvolvimento econdmico

Facilitacdo do escoamento da producdo: Estradas vicinais bem estruturadas permitem o escoamento

eficiente da producgdo agricola e industrial, garantindo a comercializacdo dos produtos e aumentando a
renda dos produtores.

Atracdo de investimentos: A melhoria da infraestrutura viaria atrai investimentos para as regifes rurais,

gerando emprego e renda e estimulando o desenvolvimento econémico local.

Valorizacdo da terra: Estradas bem conservadas valorizam as propriedades rurais, aumentando o

patrimdnio dos agricultores e incentivando a producéo.
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c) Melhoriada qualidade de vida
Acesso aos servicos publicos: Estradas em bom estado facilitam o acesso aos servicos de salde,

educacdo, seguranca e outros servicos publicos essenciais para a populacao rural.

Reducéo dos impactos ambientais: Obras de engenharia que consideram aspectos ambientais, como a

drenagem adequada e a protecdo de nascentes, contribuem para a conservacao do meio ambiente.

Aumento da sequranca: Sinalizacdo adequada, curvas bem projetadas e outras medidas de seguranca
reduzem o numero de acidentes nas estradas vicinais, protegendo a vida das pessoas.

Integracao regional: As estradas vicinais conectam as comunidades rurais entre si e aos centros urbanos,

promovendo a integragéo regional e o desenvolvimento social.

Fortalecimento do turismo rural: Estradas bem conservadas e sinalizadas atraem turistas para as areas

rurais, gerando renda para as comunidades locais e promovendo a cultura e 0os costumes da regiéo.

Em resumo, investir em obras em estradas vicinais é fundamental para promover o desenvolvimento
sustentavel das areas rurais, garantindo melhor qualidade de vida para a populagdo e impulsionando a economia

local.

7. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

A contratacdo apresenta como requisito temporal a execucdo completa dos servigcos contratados no prazo
maximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da emissdo da Ordem de Servico. Como regime de execucdo da
futura contratacdo, esta Unidade Técnica entende que o mais correto é o Regime de Empreitada por Preco Global.

A empresa licitante deverd comprovar sua capacidade técnica operacional apresentando a documentacéo abaixo:

1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica no CREA ou CAU,;

2. Apresentacédo de Certiddo de Acervo Técnico (emitido pelo CREA ou CAU) ou Atestado de Capacidade Técnica de

execucdo de servico, em nome da empresa licitante, emitido por pessoa fisica ou juridica, de direito publico ou

privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, de servigos similares ao que se pretende contratar (art. 67, §3° da

Lei 14.133/2023).

Tal escolha corrobora com o determinado pelo Tribunal de Contas da Unido em varios Acérdaos, como demonstrado

abaixo:
ACORDAO N° 1978/2013 — TCU — Plenario 9.3.2. a empreitada por preco global,
em regra, em razdo de a liquidagcdo de despesas ndo envolver, necessariamente, a
medi¢do unitéria dos quantitativos de cada servigco na planilha orgamentaria, nos
termos do art. 6°, inciso VIII, alinea 'a’, da Lei 8.666/93, deve ser adotada quando for
possivel definir previamente no projeto, com boa margem de precisdo, as
guantidades dos servicos a serem posteriormente executados na fase contratual;
enquanto que a empreitada por pre¢o unitério deve ser preferida nos casos em que
0s objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisao inerente de quantitativos em

seus itens orgcamentarios, como séo os casos de reformas de edificagcdo, obras com
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grandes movimentagdes de terra e interferéncias, obras de manutencéo rodoviaria,

dentre outras;.

8. CONTRATAGAO CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

N&o se vislumbra contratacdo correlata em execucao nesta Administracdo. Posteriormente a homologacéo do
certame, o acompanhamento da obra sera feito pelo Engenheira Civil André Gongalves Monteiro de Lima.
9. IMPACTOS AMBIENTAIS

A construgdo e manutencdo de estradas vicinais, embora essenciais para o desenvolvimento regional, podem
gerar diversos impactos ambientais se ndo forem devidamente planejadas e executadas. E crucial entender esses

impactos para minimizar seus efeitos e promover a sustentabilidade.

a) Principais Impactos Ambientais:
Desmatamento: A abertura de novas vias exige a remoc¢do da cobertura vegetal, afetando a fauna e a flora
locais, além de aumentar a erosao do solo.

Fragmentacdo de habitats: As estradas dividem habitats naturais, isolando populacdes de animais e plantas e

dificultando seus processos migratorios.

Poluicdo do solo e da agua: O uso de maquinas e equipamentos durante a construgdo pode causar a

compactacdo do solo, a liberacdo de materiais particulados e a contaminacdo de cursos d'‘agua por
combustiveis e outros produtos quimicos.

Erosdo e assoreamento: A remocdo da vegetacdo e a alteracdo do relevo tornam o solo mais suscetivel a

erosdo, que pode levar ao assoreamento de rios e corregos, prejudicando a qualidade da agua e a vida
aguatica.
Ruido e vibracdo: As maquinas e equipamentos utilizados nas obras geram ruido e vibracédo, afetando a fauna

e a qualidade de vida das comunidades proximas.

Impactos sobre a fauna: A constru¢éo de estradas pode causar a morte de animais, tanto por atropelamentos

guanto pela fragmentacéo de habitats.

b) Medidas Mitigadoras
Para minimizar os impactos ambientais, é fundamental adotar medidas como:

Planejamento ambiental: Elaborar um plano de manejo ambiental que contemple todas as etapas da obra,

desde o projeto até a operacao.

Escolha da localizacdo: Priorizar 4reas com menor impacto ambiental, evitando areas de preservacgao

permanente e areas de grande importancia ecoldgica.

Compensacdo ambiental: Implementar medidas de compensacdo ambiental, como a criacdo de &reas de

protecdo ambiental ou a recuperacéo de areas degradadas.

Controle da erosdo: Utilizar técnicas de controle da eroséo, como a construcédo de terracos e a revegetacao de

taludes.

Gestao de residuos: Adotar praticas de gestao de residuos, separando e destinando corretamente 0s materiais




fwlARAIOSES

CONSTRUINDO UMA NOVA ARAIODSES

gerados pela obra.
Monitoramento ambiental: Realizar o monitoramento ambiental durante e apds a obra para verificar a eficacia

das medidas mitigadoras e identificar novos impactos.

Passagens para a fauna: Construir passagens para a fauna, como pontes e tlneis, para permitir a travessia

segura de animais.
Sinalizacdo: Instalar sinalizacdo adequada para alertar os motoristas sobre a presen¢a de animais e reduzir o

risco de atropelamentos.

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Sao obrigagdes da futura Contratada, além das demais previstas no Edital e na legislagao vigente:

10.1. A contratada devera nomear um de seus dirigentes ou representante legal para tratar de todos os
assuntos e/ou dificuldades referentes a execucdo do Contrato, inclusive informando os niumeros dos telefones de
trabalho, da residéncia e um celular, que devera estar ativo e habilitado durante toda a vigéncia do Contrato, bem
como um numero de fax e endereco de e-mail para o envio de correspondéncias.

10.2. Manter, durante toda a execucdo do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas pela contratada, sob pena da rescisdo do mesmo.

10.3. Responsabilizar-se integralmente por todos os empregados que prestardo os servigos, selecionando-
0s e preparando-os rigorosamente, nos termos da legislacédo vigente, inclusive certificando-se de atestado de boa
conduta e demais referéncias, visando maior seguranca e qualidade na execucao dos servicgos.

10.4. A empresa devera manter seus empregados orientados com relacdo ao desempenho dos servicos,
responsabilidades e seguranca ao que lhe cabe, com relacdo a todo material manuseado, ndo devendo afastar-se
dos seus afazeres, principalmente cumprir tarefas solicitadas por pessoas nado autorizadas.

10.5. Todos os profissionais deverdo ter um curso de formacdo basico em sua &rea, bem como um nivel
minimo de escolaridade de 1° grau completo e no¢des basicas de higiene e limpeza.

10.6. A empresa contratada deverd apresentar seus empregados diariamente limpos, devidamente
uniformizados, providos de equipamentos de protecédo individual - EPI’s, quando necessario.

10.7. Instruir seus empregados quanto & prevenc¢do de incéndios na area da obra.

10.8. A Contratada se obriga a responder por quaisquer acidentes de que possam ser vitimas seus
profissionais e ainda, por danos ou avarias e/ou repara-los, quando causados diretamente & Administracdo ou a
terceiros,

Decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execu¢do dos servi¢os, cabendo-lhe a restauragéo, substituicao
ou indenizacao, conforme o caso.

10.9. Identificar todos os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade, de forma a nao
serem confundidos com similares de propriedade da Administracéo.

10.10. Implantar, de forma adequada, a planificac@o, execucdo e supervisdo permanente dos servigos, de
forma a obter uma operacao correta e eficaz, realizando os servi¢os de forma meticulosa e constante, mantendo
sempre em perfeita ordem todas as dependéncias objeto dos servigos.

10.11. Devera a empresa contratada manter constantemente o nimero acordado de funciondrios para
atendimento dos servicos, sem interrupcdo, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenca, greve, falta ao
servi¢o ou demissdo de empregados, substituindo-os imediatamente, independentemente de justificativa e assumindo
responsabilidade na falta de pessoal, respondendo por qualquer dano material, pessoal ou descumprimento de
horério por parte de seus funcionarios.
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10.12.  Manter disciplina nos locais dos servicos, retirando no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
apo6s notificacao, qualquer empregado considerado com condutas prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatorias a
disciplina da reparticdo ou que venha criar embaracos ou dificuldades as exigéncias dos servicos que |lhe forem
apresentados.

10.13. A empresa devera fornecer, conforme especificacdes e condi¢des indicadas neste Projeto basico, em
carater permanente, até o 5° dia Util da vigéncia do Contrato, fardamento completo, apresentavel e duravel, padrédo da
empresa, de forma a identificar e proteger seus empregados.

10.14. A empresa devera fornecer aos profissionais, de acordo com o disposto no respectivo Acordo,
Convencéo ou Dissidio Coletivo de Trabalho:

10.15. A Empresa CONTRATADA devera providenciar pericia, elaborada por profissional competente e
registrado no Ministério do Trabalho e Emprego, para, se for o caso, atestara existéncia de condi¢des insalubres de
trabalho, tendo em vista a possivel inclusdo dos adicionais de insalubridade para as categorias de bombeiro
hidraulico, ajudante, servente, pedreiro, serralheiro, gesseiro, soldador, carpinteiro, ladrilheiro.

10.16. Efetuar o pagamento do salario dos empregados até o 5° (quinto) dia Util do més subsequente ao
vencido, através de deposito bancario na conta do trabalhador, bem como recolher no prazo legal os encargos
decorrentes da contratacdo, exibindo, sempre que solicitado, as comprovacdes respectivas.

10.17. Manter todos os equipamentos necessarios a execucao dos servicos em perfeitas condi¢cdes de uso,
devendo os danificados serem substituidos em até 48 (quarenta e oito) horas, sem quaisquer 6nus para 0S
profissionais, quando se desgastarem, pelo uso ou devido a acidentes de trabalho, identificando-os a fim de que néo
sejam confundidos com similares de propriedade da Administracao.

10.18.  Adotar boas praticas de otimizacao de recursos/reducdo de desperdicios/menor polui¢cdo, tais como:

a) Racionalizacdo do uso de substancias potencialmente téxicas / poluentes;
b) Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua;
c) Treinamento/capacitacdo periédicos dos empregados sobre boas praticas de reducdo de

desperdicios/poluicao.
10.19. Devera manter durante toda a vigéncia contratual, todas as condicBes de habilitacdo exigidas, sob
pena de multa e rescisdo contratual.

10.20. A contratada ndo podera transferir, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sem previa
anuéncia da contratante;

10.21. A contratada cabera assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacoes
sociais previstos na legislacéo social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que seus
empregados ndo manterdo nenhum vinculo empregaticio com o contratante;

10.22. Devera a contratada assumir a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacdes
estabelecidas na legislacédo especifica em caso de acidentes de trabalho, qguando, em ocorréncia da espécie, forem
vitimas os seus empregados durante a prestacdo do servico ou em conexdo com ele, ainda que acontecido em
dependéncias das EDIFICACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DA SECRETARIA
DE OBRAS.

10.23. A contratada deverd manter um profissional (Responsavel Técnico) com intuido de inspecionar
equipamentos e condi¢des de trabalho, investiga e analisa causas de acidentes para eliminar riscos. Desenvolve
programas de treinamento e verifica 0 cumprimento das normas e procedimentos de seguranca na aplicacdo de
providéncias preventivas.

11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Efetuar o pagamento, de acordo com as condi¢Bes e prazos estabelecidos neste Projeto basico;
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11.2. Promover, através do Gestor do Contrato, o acompanhamento e a fiscalizagdo do contrato,
comunicando as ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da administracao;

11.3. Prestar as informacdes e os esclarecimentos atinentes ao objeto que venham a ser solicitados pela
Contratada;
11.4. Proporcionar a CONTRATADA as facilidades necessarias, a fim de que possa desempenhar

normalmente o objeto do contrato;

11.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA sobre toda e qualquer irregularidade constatada na execugéo
do contrato;

11.6. Aplicar a Contratada as sanc¢des administrativas regulamentares contratuais cabiveis;

11.7. Notificar a Contratada, por escrito, a ocorréncia de eventuais falhas ou imperfeicées na execucédo dos
servigos, fixando prazo para sua correcao;

11.8. A Contratante ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12. DO LOCAL, PRAZO E CONDICOES DE EXECUCAO.

12.1. O contrato tera vigéncia a partir da data de sua assinatura.

12.2. O inicio da obra se dara no méaximo ap6s 10 (dez) dias do recebimento da Ordem de Servico emitida
pela CONTRATANTE;

12.3. O prazo de execucdo dos servicos sera de 240 (duzentos e quarenta) dias, a contar da data de

recebimento da Ordem de Servico e de acordo com o Cronograma Fisico/Financeiro; podendo ser renovado
conforme aditivo de prazo conforme a necessaria estabelecida pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRACAO E FINANCAS E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E
URBANISMO.

12.4. A CONTRATADA podera sugerir ao CONTRATANTE outro cronograma fisico com o Unico intuito de
diminuir o prazo da obra, sujeito a aprovacdo expressa da CONTRATANTE.

12.5. A Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Urbanismo reserva-se o direito de ndo receber os
servicos em desacordo com o previsto neste instrumento e seus anexos, podendo rescindir o contrato ou
outro instrumento legal em decorréncia da sua inexecucdo parcial ou total, sem prejuizo das demais
cominacdes legais aplicaveis.

13. QUALIFICACAO TECNICA

13.1. Registro ou inscricdo no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou no Conselho
Regional de Arquitetura — CAU, da regido sede da licitante; A licitante devera apresentar a Certiddo de
Registro de Pessoa Juridica, bem como seu(s) Responsavel(is) Técnico(s).

13.2. Qualificacdo técnico-operacional o licitante deverd apresentar um ou mais atestado(s) que
comprovem que tenha executado para o 6rgdo ou entidade da Administracdo Publica Direta e Indireta,
Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresas privadas, limitado as PARCELAS
DE MAIOR RELEVANCIA a seguir:
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-

CLASSIFICACAD

- - - =

. " % DO SUBITEN
ITEM DISCRIMINAGAQ DOS SERVIGOS UNID  QUANTIDADE 50% % DO SUBITEM

ACUMULADO

i 5
a4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?* - RODOVIA TKM 2.112.000,00 37.23% 37.23%

EM REVESTIMENTO PRIMARIO

4.6 REGULARIZACAQ DO SUBLEITO M2 275.000,00 7,41% 73,02%

5.6 REGULARIZACAO DE SUPERFICIE COM MOTONIVELADORA m2 275.000,00 0,34% 73,36%

» i F» P

a1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE AREA COM M2 132.000,00 1,21% 74,57%

ARVORES DE DIAMETRO ATE 0,15 M

ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127

4.3
KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M?

M3 55.000,00 4,27% 78,84% A

ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS.
4.5 M3 55.000,00 1,36% 80,20% A

AF_09/2024

47 {COMPACTACAQ DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 55.000,00 4,79% 84,99% A

13.3. Comprovacdo de a licitante possuir em seu quadro técnico permanente, na data da licitacdo,
profissional (is) de nivel superior detentor de certiddo ou atestado, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, acompanhado de Certiddo de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA e/ou CAU,
demonstrando sua aptiddo por ja haver sido responsavel técnico por atividade pertinente e compativel em
caracteristicas com o objeto da licitagéo.

13.4. A comprovacgdo do vinculo profissional se fara mediante certiddo do CREA ou CAU devidamente
atualizados.

13.5. Quando se tratar de socio da empresa licitante, tal comprovacao sera feita através do Ato Constitutivo
da empresa ou Certiddo do CREA ou CAU, devidamente atualizados.

13.6. E vedada a indicacdo de um mesmo responsavel técnico por mais de uma empresa proponente, fato
este gque inabilitara todas as envolvidas.

13.7. Declaracdo formal e expressa da licitante informando que disponibilizara Equipe Chave, Equipe
Técnica de Apoio & Execucdo nos termos da tecnologia a ser utilizada, incluindo a relacdo dos profissionais
da Equipe Chave, com a indicacdo nominal, qualificacdo e nimero do registro ou inscricdo nas respectivas
entidades profissionais competentes;

13.8. N&o sera permitida a soma de Responsaveis Técnicos de empresas diferentes participantes de
consércio. Empresas participantes de consércio que apresentarem proposta para o lote ndo poderdo
apresentar proposta individualmente.

e Obs.: Em caso de futura disponibilidade do profissional,
a licitante devera apresentar declaracao formal, assinada
pelo referido profissional, com firma reconhecida em
cartério, da qual devera constar nome completo e nimero
do CREA ou CAU do profissional, informando que este ira
integrar o corpo técnico da licitante caso estd seja
declarada vencedora do certame. Juntamente com a
declaragdo, devera ser apresentado documentos que
comprovem a qualificagdo disposta no item 8.3. Quando da
assinatura do contrato, caso a licitante vencedora nao
possua o referido profissional indicado, serdo aplicadas as
sanc¢des previstas na legislacéo vigente.

13.9. A Vistoria Prévia no local da obra para confirmacao de que ela tomou conhecimento, através de seus
Responséaveis Técnicos, representante legal ou funcionéario legalmente autorizado pela licitante, de todos os

aspectos que possam influenciar direta ou indiretamente na execucdo dos servigcos contratados e na
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confec¢do da proposta, ocasido em que a Licitante estara reconhecendo todas as caracteristicas para a
gestéo, operacao, suprimentos e logistica dos servigcos a serem executados.

13.10. A visita técnica devera ser feita pelo engenheiro responsavel pela empresa licitante, o qual devera
comprovar através da apresentacao de Certidao de Registro e Quitacdo de Pessoa Juridica, expedida pelo
CREA.

13.11. A visita técnica € para todos os interessados em participar do certame devera ser efetuado em dia e
horario que serd previamente estabelecido pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo de lIgarapé

Grande, no telefone para agendamento da visita técnica com responsavel da secretaria.

14. VISTORIA TECNICA (FACULTATIVA)

14.1. O licitante poderd em até 24 (vinte e quatro) horas antes da sessdo de abertura vistoriar os locais
para a execucdo do servico. Em ndo o fazendo, ndo podera alegar posteriormente que desconhecia as

condicBes necessarias para execucado do objeto.

14.2. Em realizando a visita técnica ao local a licitante devera assinar a declaracdo de que visitou o local.

Tal declaracé@o devera conter também a assinatura de representante da Secretaria.

14.3. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaracéo exigida no presente item
por declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicdes e
peculiaridades da contratacao.

15. DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

15.1. Os pagamentos serdo efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente, cujo nUmero e

agéncia deveréo ser informados pelo adjudicatario até a assinatura do contrato;

15.2. O pagamento sera realizado mediante apresentacdo da Nota Fiscal no Setor de Protocolo da Prefeitura de
Araioses/MA, R. Sete de Setembro, s/n°, Araioses - MA, 65570-000, acompanhada das certiddes de
regularidade fiscal e trabalhista da contratada e demais documentos que vierem a ser exigidos pelo 6rgéao de

Controle Municipal, devidamente atestada pelos servidores designados para recebimento dos materiais;

15.3. A Prefeitura Municipal de Araioses/MA, reserva-se o direito de reter o pagamento de faturas para

satisfacdo de penalidades pecuniarias aplicadas ao fornecedor e para ressarcir danos a terceiros;

15.4. Para receber seus créditos a contratada devera comprovar as regularidades fiscal e trabalhista que lhe

foram exigidas quando da habilitacéo;
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15.5. O prazo de pagamento da Nota Fiscal sera de até 30 (trinta) dias a partir da data final do periodo de
adimplemento e mediante sua apresentacdo juntamente com os demais documentos acima mencionados ao

Protocolo Geral Municipal,

15.6. Em caso de devolucao da Nota Fiscal/Fatura para correcéo, o prazo de pagamento passara a fluir apos a
sua reapresentacao. A Nota Fiscal/Fatura devera ser emitida pela propria contratada, obrigatoriamente com o
namero de inscricdo no CNPJ apresentado nos documentos de habilitacdo e das propostas de precos, bem

como, da Nota de Empenho, ndo se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ;

15.7. No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que ndo possua agéncia da instituicdo
financeira contratada pelo Municipio ou caso verificados pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a
CONTRATADA, em razéo de negativa expressa da instituicdo financeira contratada pelo Municipio, abrir ou
manter conta corrente naquela instituicdo financeira, o0 pagamento podera ser feito mediante crédito em conta
corrente de outra instituicdo financeira. Nesse caso, eventuais dnus financeiros e/ou contratuais adicionais

serdo suportados exclusivamente pela CONTRATADA,

15.8. A nota fiscal isenta de erros, devera ser previamente atestada pelo Fiscal do Contrato e servidor

designado pelo ordenador de despesas, nos termos do Decreto Municipal.

16. GARANTIAS
16.1. GARANTIA DE CONTRATO:

A CONTRATADA devera prestar garantia, no valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor do
Contrato, conforme disposto no art. 98 da Lei n°® 14.133/2021.

O prazo para apresentacdo da garantia serd de até 30 (trinta) dias, contado da data de homologacéo da

licitacdo & assinatura do contrato, nos termos do art. 96, 83° da Lei n° 14.133/2021.
16.2. GARANTIA DE PROPOSTA:

A LICITANTE devera prestar GARANTIA DE PROPOSTA, no valor correspondente a 1 % (um por cento) do

valor do estimado da contratacdo, conforme disposto no art. 98 da Lei n° 14.133/2021.

A apresentacao da garantia da proposta sera enviada concomitantemente ao cadastramento da proposta inicial
no sistema, nos termos do art. 96, §1° da Lei n°® 14.133/2021.

16.3. GARANTIA DE ADICIONAL:
Sera exigida a garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor previsto, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com o § 5° do Art. 59 da Lei n°
14.133/21.
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O prazo para apresentacdo da garantia adicional sera 24 (vinte e quatro) horas, ap0s a apresentacdo da

planilha orcamentéria adequada ao dltimo lance.
17. DA FISCALIZACAO
17.1. A execucdo do contrato serd acompanhada e fiscalizada por representante do CONTRATANTE
formalmente designado, sendo permitida a contratacdo de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo com
informacdes pertinentes a essa atribui¢ao.
17.2. Competird & FISCALIZACAO:
a) o controle e fiscalizagdo da execucdo da obra em suas diversas fases;
b) decidir sobre dividas surgidas no decorrer da construcao;

c) proceder as medicdes dos servicos;

d) manter o CONTRATANTE informado quanto ao andamento das obras e das ocorréncias que devam ser

objeto de apreciacdo superior.
17.3. As exigéncias da FISCALIZACAO se basear&o nas especificacdes e nas Normas vigentes.

17.4. A obra ou servico deverd desenvolver-se em regime de estreito entendimento entre a equipe de
trabalho e a FISCALIZACAO, dispondo esta de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento do

Contrato, ficando como sua obrigagéo e responsabilidade:

a) Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagéo pertinente aos trabalhos, incluindo o
contrato, este Projeto Bésico, orcamentos, cronogramas, correspondéncias e demais documento, relatérios e

anotacgfes necessérias ao controle, acompanhamento e memoéria dos servicos.

b) Acompanhar diretamente as atividades de gestdo da obra sob a responsabilidade do
Responséavel Técnico indicado pela CONTRATADA ainda na fase de andlise da qualificag&o técnica. E
possivel a substituicdo do Responsavel Técnico desde que essa substituicdo seja por profissional com

qualificac@o equivalente ou superior, mediante a anuéncia da CONTRATANTE;

c) Solicitar a imediata retirada da obra de qualquer integrante da equipe da CONTRATADA que néo

corresponda, técnica ou disciplinarmente, as exigéncias da FISCALIZACAO;
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f)
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Verificar se estdo sendo colocados a disposicao dos trabalhos a equipe técnica prevista na proposta e
sucessivo contrato de execucdo dos servigos;

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas no desenvolvimento
dos trabalhos;

Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execucdo dos servicos, aprovando os eventuais ajustes
gue ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

Acompanhar as etapas dos servigos executados, em obediéncia ao previsto no contrato decorrente do Edital
€ seus anexos;

Verificar as solugbes propostas nos projetos quanto a sua adequacao técnica e econdmica de modo a
atender as necessidades do Contratante, condicionados a sua aprovacao;

Verificar e atestar os servicos, bem como conferir, visitar e encaminhar para pagamento as faturas emitidas
pela Contratada;

Encaminhar a Contratada as observacdes feitas para que seja providenciado o seu atendimento;
Esclarecer prontamente as davidas que Ihe sejam apresentadas pela Contratada;
Expedir por escrito as determinacdes e comunicacoes dirigidas a CONTRATADA;

Transmitir a CONTRATADA por escrito, as instrucBes sobre modificacoes de especificacdes, prazos e
cronogramas, aprovados pela CONTRATANTE;

DA CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA

Os recursos financeiros para custear a contratacdo serdo proprios da Administracéo Publica.

19.

DISPOSICOES FINAIS

Qualquer alteracdo do presente Projeto basico, que se fizer necessario, quanto a execucdo dos servicos,

devera ser previamente autorizado pela Prefeitura Municipal.

Fica a cargo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura do Municipio, esclarecimento de dividas na

elaboracéo e execucdo dos servicos do presente Projeto.

Araioses/MA, 25 de Abril de 2025
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1. DEFINICAO DO OBJETO

Informacoes Gerais

Objetos: Recuperacéo de Estradas Vicinais

Municipio: Araioses/MA UF: Maranh&o

BDI: 24.23% Cronograma da

Obra 08 meses

DESCRICAO DO OBJETO

As intensas chuvas que atingiram o municipio deterioraram consideravelmente estas vias
cruciais para 0 acesso e escoamento da cidade. A necessidade urgente de criar e/ou complementar a
infraestrutura rural basica nos projetos de assentamento justifica a realizacdo dessas obras. 1sso 0s
torna mais bem estruturados e organizados, oferecendo as familias de agricultores assentados 0s
beneficios socioeconémicos essenciais para a permanéncia no campo. As regides situadas no interior
do estado, carente de infraestrutura e suporte técnico e social, tém estimulado a migracdo do campo
para as metrépoles. Um dos problemas mais graves das areas diz respeito a insuficiéncia das malhas
viarias, que permitam o acesso, o transporte escolar e 0 escoamento da producdo, em todas as épocas
do ano, a populacédo assentada. A maioria dos Projetos possui parte da malha viaria implantada,
porém, além de geralmente terem extenséo insuficiente, apresentam trechos criticos, onde 0s servigos
de melhoramento - limpeza, alargamento, revestimento e implanta¢do de obras de arte, sdo necessarios
para permitir as comunidades ocupantes das areas, um trafego eficiente, de modo que as mesmas se
integrem as malhas municipais, estaduais e federais existentes, com isso contribuindo para o
desenvolvimento socioecondmico das regides.

A analise das intervencbes sugeridas em uma regido rural com grande potencial agricola
evidencia os desafios enfrentados pelos agricultores para obter agua de boa qualidade, tanto para
higiene pessoal quanto para o consumo humano. O plano de trabalho, foco desta pesquisa, evidencia
de maneira direta e direta a possibilidade de utilizacdo dos recursos. A execugdo deste projeto tem
como objetivo beneficiar a comunidade local por meio da implementacdo das metas sugeridas,
contribuindo assim para o progresso socioecondmico da area.

PRAZO DE CONTRATO PREVENDO POSSIBILIDADE DE PRORROGACAO

A duracdo do contrato para a recuperacdo e manutencdo das estradas vicinais é de 8 meses, um
periodo visto como apropriado para a realizacdo das obras em condi¢des normais. Contudo, é crucial
antecipar a eventualidade de extensdo deste periodo por varias razdes técnicas, operacionais e
climéticas, particularmente em areas como o Maranhdo, onde as condic¢des climaticas podem ter um
impacto significativo na realizacdo de projetos de estradas.

Portanto, ao prever a possibilidade de extensdo, o contrato mantém a flexibilidade necessaria para
garantir a finalizacdo das obras dentro dos padrdes de qualidade requeridos, mesmo em face de
circunstancias desfavoraveis ou imprevistos que possam ocorrer durante a realizacdo. 1sso previne a
exigéncia de assinar novos contratos ou recorrer a aditivos urgentes, o que pode resultar em atrasos e
despesas extras.
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2. FUNDAMENTAGCAO DA CONTRATACAO - ETP (ESTUDO TECNICO PRELI-

MINAR)
INFORMACOES BASICAS
Extensao total (m) Largura (m) corﬁ[ﬁjig;e(:nz)
110.000,00 5,00 550.000,00

DESCRICAO DA NECESSIDADE

As estradas vicinais desempenham um papel vital no avanco socioecondmico das regides rurais, fun-
cionando como principais vias de acesso para 0 escoamento da producao agricola, transporte de mer-
cadorias e deslocamento de individuos. No entanto, devido a sua localizacdo em areas mais isoladas e
a falta de manutencéo regular, essas vias frequentemente apresentam condi¢cdes inadequadas, impac-
tando negativamente a qualidade de vida das comunidades e a eficiéncia econdmica local. Assim, é
essencial executar servicos de engenharia para a recuperacdo e manutencdo dessas vias, baseando-se
nas necessidades a seguir:

1.

Melhoria da Acessibilidade e Mobilidade: Muitas estradas vicinais estdo em estagio avan-
cado de deterioracdo, apresentando buracos, erosao e drenagem insuficiente, o que complica a
circulacdo de veiculos leves e pesados. A realizacdo de trabalhos de engenharia tem como
objetivo corrigir essas deficiéncias, assegurando a mobilidade das comunidades rurais e a se-
guranca no transito, independentemente das condicdes climaticas.

Escoamento da Producdo Agricola: As estradas vicinais sdo 0s principais meios de trans-
porte para produtos agricolas, desde as pequenas propriedades até os grandes centros de dis-
tribuicdo. Estradas em bom estado de conservacdo diminuem os gastos logisticos e previnem
prejuizos de producdo por conta de atrasos ou obstaculos no transporte, elevando a competiti-
vidade dos produtos no comércio.

Seguranca e Qualidade de Vida: A auséncia de uma manutencdo apropriada nas estradas
rurais pode elevar a probabilidade de acidentes e colocar em risco a seguranca dos USUArios.
Projetos de engenharia bem estruturados, que englobam aprimoramentos no pavimento, sina-
lizacdo e sistemas de drenagem, oferecem maior protecdo a motoristas e pedestres, elevando a
qualidade de vida das comunidades rurais.

Reducdo dos Custos de Manutencéo de Veiculos: Estradas mal conservadas provocam um
desgaste excessivo nos veiculos que as utilizam, levando a reparos frequentes e a um aumento
nos custos operacionais para agricultores, transportadores e outros usuarios. A recuperacgéo das
estradas reduz os prejuizos aos veiculos e 0s gastos associados a sua manutencgéo.
Sustentabilidade Ambiental: Servigos de engenharia apropriados podem incorporar solucdes
sustentaveis, como sistemas de drenagem eficazes e controle de erosdo, que reduzem os danos
ao meio ambiente, protegem o solo e previnem o assoreamento de rios e nascentes perto das
vias.

Desenvolvimento Econdmico e Social: Estradas vicinais de alta qualidade simplificam o
acesso a servicos fundamentais como salde, educacdo e mercados, auxiliando no progresso
socioecondmico das areas beneficiadas. Com melhores vias, promove-se o desenvolvimento
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local, atraindo investimentos e aprimorando a integracdo das regides rurais ao ambiente ur-
bano.

Em resumo, a realizacdo de trabalhos de engenharia em estradas rurais € uma exigéncia estratégica
para impulsionar o crescimento integrado das areas rurais, assegurar a protecdo dos usuarios e incen-
tivar a sustentabilidade econdmica e ecologica. Esses servicos sdo fundamentais para aprimorar a in-
fraestrutura de transporte e, por consequéncia, a qualidade de vida e o progresso das comunidades
beneficiadas.

LEVANTAMENTO DE SOLUCOES

A execucdo de servigos de engenharia em estradas vicinais requer a aplicacdo de solugdes técnicas e
praticas adequadas para resolver os problemas mais comuns, como deterioracdo do pavimento, falta

de drenagem e ma acessibilidade. Abaixo estdo algumas solugdes eficazes que podem ser implemen-
tadas durante as obras de recuperacdo e manutengédo dessas vias:

1. Terraplenagem e Regularizacao da Superficie

« Solucdo: E crucial regularizar o terreno através de servigos de terraplanagem para eliminar
irregularidades, buracos e declives. Esta fase engloba a eliminacdo de residuos excedentes,
compactagao do terreno e nivelamento apropriado da via.

e Beneficios: Aprimora a mobilidade, simplificando a circulagéo de veiculos leves e pesados e
diminuindo o desgaste dos carros.

2. Reforco e Estabilizacéo do Solo

e Solucéo: Emprego de métodos de estabilizacdo do solo, como a adi¢do de calcario, cimento
ou materiais geossintéticos, com o objetivo de aumentar a resisténcia e a durabilidade do pa-
vimento.

« Beneficios: Aumenta a resisténcia da estrada, prevenindo a criacdo de buracos e rachaduras,
especialmente durante periodos de chuva.

3. Implementacéo de Sistemas de Drenagem

e Solucdo: Implementacédo de sistemas de escoamento superficiais (valetas laterais) e profun-
dos (tubos e bueiros) para prevenir o acimulo de agua e o desgaste da via.

« Beneficios: Evita erosdo, inundagoes e a deterioracdo da base da estrada, assegurando uma
maior durabilidade e seguranca para 0s condutores.

4. Aplicacdo de Revestimento Superficial

e Solucédo: O uso de materiais como cascalho, brita graduada ou solo-cimento para revestir a
superficie da estrada aumenta a resisténcia ao trafego e as condi¢6es climéticas adversas.

o Beneficios: Prolonga a vida util do pavimento, aprimora a aderéncia dos veiculos e diminui a
demanda por manutenc¢des regulares.
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5. Planejamento e Gestéo de Recursos

e Solucéo: Criagdo de um plano eficaz para maximizar o uso de recursos financeiros, materiais
e humanos. 1sso engloba o recrutamento de engenheiros qualificados, analises de viabilidade
e projetos técnicos minuciosos.

« Beneficios: Aprimora a realizacdo das obras, diminui o desperdicio e otimiza o tempo, asse-
gurando maior transparéncia e qualidade nos servicos oferecidos.

Estas solugdes podem ser ajustadas de acordo com a realidade e as particularidades de cada estrada
vicinal, assegurando uma implementacéao eficaz, segura e duradoura, voltada para a melhoria da
mobilidade, seguranca e crescimento das zonas rurais.

JUSTIFICATIVA TECNICA DA ESCOLHA DA SOLUCAO

A estrada rural € o vinculo que une 0 homem a terra e € essencial para a sobrevivéncia, mesmo
que sozinha ndo seja responsavel pelo processo de desenvolvimento, sem ela ndo existira
desenvolvimento. O projeto oferece assisténcia aos habitantes das comunidades e a area sob sua
responsabilidade direta é da PREFEITURA DE ARAIOSES/MA. Os critérios técnicos para a
realizacdo desta obra sdo definidos com base no principio da economia e no uso eficiente dos recursos
naturais, desde que ndo comprometam a sua qualidade, finalidade e durabilidade, cumprindo assim
sua funcéo social.

BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATACAO

Este trabalho nos permite prevenir a formacéo de buracos, alagamentos e erosao, simplificando
e reduzindo os custos do escoamento da nossa producdo e do fornecimento de insumos para as
fazendas. Aprimoramento na assisténcia da equipe de satde dos municipios aos habitantes da area.
N&o apenas em termos de saude, mas também em termos de trafego e urbanizacéo, prevenindo assim
problemas para 0s seus residentes.

A realizacdo do projeto ird aprimorar o fluxo de veiculos, animais e pedestres, proporcionando
eficiéncia e eficacia no escoamento da producdo, trazendo beneficios sociais e econdmicos
consideraveis para a comunidade.

3. DEFINICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Introducéo

A escolha das solucdes de engenharia para a execugdo e recuperacao de estradas vicinais deve
ser tecnicamente fundamentada, considerando as caracteristicas especificas de cada trecho, as condi-
cBes ambientais e climaticas da regido, os recursos disponiveis e a durabilidade das intervengdes pro-
postas. A seguir, apresentamos a justificativa técnica para as principais solucées selecionadas, visando
garantir a eficiéncia, seguranca e sustentabilidade das obras:

1. Terraplenagem e Regularizacédo da Superficie
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«Justificativa Técnica: As estradas vicinais frequentemente apresentam deformacdes,
desniveis e buracos devido a falta de manutencdo e ao trafego intenso de veiculos pesados. A
terraplenagem € uma solucédo essencial para nivelar a superficie, corrigindo irregularidades do
terreno. Essa técnica aumenta a capacidade de suporte do solo, melhorando a transitabilidade
e prolongando a vida til da via, além de prevenir o acimulo de agua e erosdes futuras.

2. Reforgo e Estabilizagdo do Solo

«Justificativa Técnica: Numerosos trechos de estradas rurais estdo situados em regifes
de solo fragil, suscetivel a deformacdes e afundamentos. A consolidacdo do solo com calcario
ou cimento € uma estratégia eficiente para incrementar a resisténcia mecanica do pavimento e
assegurar a longevidade das intervencgdes. Esta técnica diminui a vulnerabilidade a problemas
causados por mudangas climaticas, tais como chuvas torrenciais, fornecendo uma fundacéo
robusta para a implementacdo de camadas de revestimento.

3. Sistemas de Drenagem Adequada

«Justificativa Técnica: A falta de sistemas de drenagem eficazes contribui para a dete-
rioracdo precoce das estradas rurais, ja que o acumulo de agua na superficie do pavimento
prejudica a estrutura e acelera o desgaste. A instalacdo de valetas laterais e bueiros assegura a
adequada captacdo e escoamento das aguas de chuva, evitando a erosdo do solo e a ruina da
via. A drenagem adequada € crucial para prolongar a vida Util da estrada e preservar sua qua-
lidade ao longo do tempo.

4. Aplicacdo de Revestimento Superficial

«Justificativa Técnica: A aplicacdo de materiais como cascalho ou brita graduada é
uma alternativa econdmica e eficaz para estradas rurais, que frequentemente ndo tém um tra-
fego intenso o suficiente para justificar uma pavimentacéo asfaltica integral. Esta camada de
protecdo aumenta a resisténcia ao desgaste e a erosdo provocada pelo trafego de veiculos, além
de reduzir a acumulacdo de lama em épocas de chuva e poeira em épocas de seca, auxiliando
na protecdo e bem-estar dos usuarios.

5. Correcao e Protecao contra Erosoes

e Justificativa Técnica: A erosdo lateral e a deterioracdo do solo ao redor sdo questdes
frequentes em estradas rurais, particularmente em areas com topografia acidentada ou solos
arenosos. A implementacdo de métodos de bioengenharia e a edificacdo de barreiras de con-
tencdo sdo estratégias eficazes para estabilizar o solo e evitar a progressdo da erosao, que pode
prejudicar a via e provocar prejuizos ao meio ambiente. Essas acdes preservam a integridade
da via e salvaguardam o ecossistema local.

6. Manutencao Periddica
«Justificativa Técnica: E essencial estabelecer um plano de manutencdo preventiva e

corretiva para proteger os investimentos realizados na restauracdo de estradas rurais. A manu-
tencdo constante previne que problemas menores, como rachaduras ou erosao, evoluam para
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grandes falhas que requerem intervencdes de maior custo e complexidade. Um plano de ma-
nutengdo bem organizado assegura a manutencdo continua da qualidade da estrada, estendendo
sua durabilidade e garantindo a eficacia das medidas implementadas.

7. Pontes e Bueiros para Travessia de Rios e Corregos

«Justificativa Técnica: As estradas rurais muitas vezes atravessam rios, riachos e valas,
tornando indispensavel a construcéo de bueiros e pontes apropriadas para assegurar a fluidez
do tréfego, especialmente durante as épocas de chuva. Estruturas sélidas e adequadamente
dimensionadas possibilitam a circulacdo segura de veiculos, prevenindo interrupcdes no tran-
sito e evitando catastrofes provocadas pelo transbordamento de rios ou pela erosdo costeira.
Esta solucdo garante a operacéo constante das estradas.

Essas solucGes foram selecionadas com base em critérios técnicos que levam em conta
a longevidade das ac¢des, a eficacia dos recursos empregados e a capacidade de adaptacdo as
particularidades das estradas rurais. Em conjunto, essas taticas asseguram que as obras sejam
realizadas de maneira sustentavel, gerando estradas mais seguras, duraveis e aptas a satisfazer
as necessidades logisticas e sociais das areas favorecidas.

Normas aplicaveis

As normas para estradas vicinais estabelecem diretrizes técnicas e operacionais que visam garantir a
qualidade, seguranca e sustentabilidade dessas vias, essenciais para o desenvolvimento das areas ru-
rais. Embora as estradas vicinais geralmente ndo sigam os mesmos critérios rigidos de rodovias fe-
derais e estaduais, elas devem atender a pardmetros minimos de engenharia para assegurar sua funci-
onalidade.

Abaixo, seguem as principais normas, regulamentacoes e diretrizes aplicaveis a construcéo, recupe-
racdo e manutencao de estradas vicinais no Brasil:

1. Normas Brasileiras da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas)

A ABNT fornece diretrizes que servem de base para o planejamento, execucdo e manutencao de es-
tradas vicinais, com foco em pavimentacdo, drenagem e seguranca. As principais normas sao:

« ABNT NBR 12207 — Estabilizacdo de solos: Define métodos para estabilizacdo de solos,
frequentemente usados em estradas vicinais para garantir a durabilidade e resisténcia do pa-
vimento.

« ABNT NBR 15516 — Projetos rodoviarios e geometria viaria: Embora voltada principal-
mente para rodovias, esta norma pode ser adaptada para estradas vicinais, fornecendo para-
metros de largura, inclinacdo, raios de curva e capacidade de trafego, conforme a demanda
local.

« ABNT NBR 7170 — Execucéo de obras de terraplenagem: Regula os procedimentos técni-
cos de terraplenagem, uma etapa fundamental para a construcéo e recuperacdo de estradas
vicinais.
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As normas aplicaveis as estradas vicinais buscam garantir que essas vias desempenhem suas funcdes
essenciais de conectar &reas rurais, permitir o escoamento de producéo agricola, e promover o desen-
volvimento socioecondmico das regides atendidas. As regulamentagdes envolvem aspectos de enge-
nharia, seguranga, manutencao e preservacao ambiental, exigindo que cada etapa do processo de

construcdo e manutencao seja bem planejada e executada dentro dos padrdes exigidos.

Descrigdo dos Servigos a serem executados

SERVICOS DE TERRAPLENAGEM:

Limpeza mecanizada de camada vegetal, vegetacédo e pequenas arvores (diametro de tronco
menor que 0,20 m), com trator de esteiras

Servicos iniciais:

A remocao ou estocagem dependera de eventual utilizacéo, a ser definida pela fiscalizagdo, ndo sendo
permitida a sua deposi¢do em locais de aterros nem sua permanéncia em locais que possam provocar
a obstrucdo dos sistemas de drenagem natural.

Execucéo:

As operacgdes de desmatamento, destocamento e limpeza se dardo dentro das faixas de servico das
obras. As operacdes serdo executadas na area minima compreendida entre as estacas de amarracao,
“off sets”, com o acréscimo de um metro para cada lado. No caso de empréstimo ou jazida, a area sera
a indispensavel a sua exploracao.

Serdo removidos todos 0s tocos e raizes bem como toda a camada de solo organico e outros materiais
indesejaveis que ocorram até o nivel do terreno considerado apto para terraplanagem. A profundidade
sera definida pela fiscalizacao.

O material proveniente do servigo sera removido, podendo ser transportado para local de “bota-fora”,
local de estocagem ou ainda enleirado e queimado com fogo controlado, a critério da fiscalizacao.

Equipamentos:

As operacOes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o em-
prego de servico manual. A escolha do equipamento se fara em funcdo da densidade e do tipo de
vegetacdo local e dos prazos exigidos para a execucao da obra.

Inspecéo:
Verificacdo Final da Qualidade

A verificagdo das operacOes de desmatamento, destocamento e limpeza serd por apreciagdo visual da
qualidade dos servigos.
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Aceitacdo ou Rejeicao:

Os servigos serdo aceitos desde que atendam as exigéncias preconizadas nesta Especificacéo e rejei-
tados caso contrério.

Os servicos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medicao:

Os servigos aceitos serdo medidos de acordo com o0s critérios seguintes:

Os servicos de desmatamento e de destocamento de arvores de didmetro inferior a 0,15m e limpeza
serdo medidos em funcdo da area efetivamente trabalhada.

As arvores de diametro igual ou superior a 0,15m serdo medidas isoladamente, em funcéo das unidades
destocadas.

O diametro das arvores sera apreciado a um metro de altura do nivel do terreno.

A remocéo e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza ndo seréo
considerados para fins de medigé&o.

Condicdes Gerais:

Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar 0s elementos de composi¢édo
paisagistica, assinalados no projeto;

Nenhum movimento de terra podera ter inicio enquanto as operac¢des de desmatamento, destocamento
e limpeza néo tenham sido totalmente concluidas.

Escavacéao e carga de material de jazida - aterro
e Cargas de materiais
Materiais:

Os materiais a serem objeto deste tipo de operacdo sao todos aqueles oriundos da movimentacédo de
volumes de terraplenagem, revestimentos etc., quando ndo previstos na composi¢cdo dos servicos.

Equipamentos:

Serdo utilizadas carregadeiras frontais para as operacdes de carga e caminhdes basculantes para as
operagdes de transporte.

e Decapagem de jazidas

Execucéo:

Estes servigcos compreendem a escavacgdo e transporte em distancias de até 50m de materiais inservi-
veis de jazidas, a finalidade indicada. Enquadra-se neste tipo de servico a estocagem de solos de de-
capagem cujas propriedades indicam seu aproveitamento nos servicos de protecdo vegetal como ca-
mada de preparacdo ao plantio/semeadura de espécies de gramineas, leguminosas e arbustivas. Estes
materiais serdo classificados de acordo com a ES-MP01 CORTES. Os precos unitarios dos servicos
foram obtidos com base na movimentacéo de volumes de escavacéo classificados como material co-
mum, prevendo-se a utilizacdo econdmica dos seguintes equipamentos: Trator de esteiras com lamina,
335 HP, para escavagao e transporte.

e Hora-Maquina
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Descricao:

Este tipo de servico compreende o uso de motoniveladora para a execucdo de uma série de servicos
tais como: (i) Manutencdo das condi¢des de trafego da pista de rolamento em situacfes emergenciais
em caso de chuvas, (ii) Remocéo de barreiras sobre a pista, (iii) Manutencdo de vias alternativas em
caso de desvio de trafego.

e Extracdo, carga e descarga de material para aterro

Descricao:

Este servico compreende a Escavagdo, carga e descarga de aterro necessario a execuc¢do do aterro,
quando ndo incluido no custo de execucdo dos servicos.

Equipamentos:

Tais servigos serdo executados com base na utilizagdo econdmica dos seguintes equipamentos:
- Extragdo com Drag-Line:

Drag-Line, 140 HP, para extracgdo;

Pa carregadeira de pneus, 170 HP para carga.

- Extrag&o com trator de esteiras:

Trator de esteiras com lamina, 335 HP, para extracao;

Pa carregadeira de pneus, 170 HP para carga.

Condicdes Gerais:

A descarga do material para aterro sera precedida da execucao dos servicos de desmatamento, desto-
camento e limpeza da area do empréstimo.

As operacgdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o em-
prego de servico manual. A escolha do equipamento se fara em funcdo da necessidade exigida na
execucdo da obra.

Transporte com caminhdo basculante de 10 m3.
e Momento Extraordinario de Transporte

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) excedam a distancia de 300 metros, 0s
mesmos serdo medidos considerando-se momento extraordinario de transporte. A unidade de medicéo
seréd expressa em t.Km.

Condicdes Gerais:

N&o serd permitido o transporte do material para o local do aterro, quando o subleito ou a camada
subjacente estiver molhada, ndo sendo capaz de suportar, sem se deformar, a movimentacao do equi-
pamento.

Os caminhdes basculantes descarregarao as respectivas cargas em pilhas, com adequado espacamento.
O espalhamento sera efetuado mediante atuacdo da motoniveladora.

Nesta fase, especial atencdo deverd ser conferida a definicdo da espessura da camada solta, objeti-
vando-se evitar a adi¢do de material na fase de acabamento.
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Execucéo e compactacdo de aterro com solo predominantemente arenoso - exclusive solo,
escavacao, carga e transporte

Servicos iniciais:

A operacdo sera precedida da execucdo dos servicos de desmatamento, destocamento e limpeza.

Preliminarmente a execuc¢do dos aterros, deverdo estar concluidas as obras de arte correntes necessa-
rias a drenagem da bacia hidrografica interceptada pelos mesmos.

Material:

Os solos deverdo ser preferencialmente utilizados atendendo a qualidade e a destinagéo prévia, indi-
cadas no projeto.

Equipamentos:

A execucdo dos aterros devera prever a utilizacdo racional de equipamento apropriado, atendidas as
condicdes locais e a produtividade exigida.

Poderdo ser empregados tratores de lamina, escavo-transportadores, moto-escavo-transportadores, ca-
minhdes basculantes, motoniveladoras, rolos lisos, de pneus, pés de carneiro, estaticos ou vibratorios.

Execucéo:

As operacOes de execucdo do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do projeto, e
compreenderao:

Descarga, espalhamento, homogeneizacdo, conveniente umedecimento ou aera¢ao, compactacdo dos
materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a construcdo do corpo do aterro
até a cota correspondente ao greide da terraplenagem.

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeracéo, e compactacdo dos materiais proce-
dentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os materiais de qualidade in-
ferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundac@es dos aterros.

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinacdo transversal acentuada e de acordo com o
projeto, as encostas naturais deverdo ser escarificadas com um trator de lamina, produzindo ranhuras,
acompanhando as curvas de nivel. Se a natureza do solo condicionar a adoc¢do de medidas especiais
para a solidarizacdo do aterro ao terreno natural, exige-se a execu¢do de degraus ao longo da area a
ser aterrada.

O langamento do material para a construcdo dos aterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda
a largura da secdo transversal, e em extensdes tais, que permitam seu umedecimento e compactacao
de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros a espessura da camada compactada
ndo devera ultrapassar 0,30m. Para as camadas finais essa espessura ndo devera ultrapassar 0,20m.

Todas as camadas do solo deverdo ser convenientemente compactadas. Para o corpo dos aterros, na
umidade 6tima, mais ou menos 3%, até se obter a massa especifica aparente seca correspondente a
95% da massa especifica aparente maxima seca, do ensaio DNER-ME 92 ou DNER-ME 37. Para as
camadas finais aquela massa especifica aparente seca deve corresponder a 100% da massa especifica
aparente maxima seca, do referido ensaio. Os trechos que ndo atingirem as condi¢cbes minimas de
compactacdo deverdo ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e novamente
compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca exigida.
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No caso de alargamento de aterros a execuc¢do serd obrigatoriamente procedida de baixo para cima,
acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, a execucgdo podera ser
realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que o material escavado preencha a
nova secao transversal, complementando-se com material importado toda a largura da referida segéo
transversal.

Inspecdo:
Deverdo ser adotados 0s seguintes procedimentos:

a) 01 ensaio de compactacédo, segundo 0 método DNER-ME 129 para cada 1.000m3 de material do
corpo do aterro;

b) 01 ensaio de compactagdo, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m? de material de
camada final do aterro;

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite de
plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez amostras submetidas
ao ensaio de compactacdo, segundo a alinea a;

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do limite
de plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o grupo de quatro amostras
submetidas ao ensaio de compactacgéo, segundo a alinea b.

e) 01 ensaio do Indice de Suporte California, com energia do Método DNER-ME 49 para camada
final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactacao, segundo a alinea b.

Controle da Execucéo:

Ensaio de massa especifica aparente seca "in situ™ em locais escolhidos aleatoriamente, por camada,
distribuidos regularmente ao longo do segmento, pelo método DNER-ME 092 e DNER-ME 037. Para
pistas de extensdes limitadas, com volume de no maximo 1.200m?3 no corpo do aterro, ou 800m? para
as camadas finais deverdo ser feitas pelo menos 5 determinacgdes para o calculo do grau de compacta-
¢ao - GC.

Controle Geométrico:

O acabamento da plataforma de aterro serd procedido mecanicamente de forma a alcancar a confor-
macao da secao transversal do projeto, admitidas as tolerancias seguintes:

variacdo da altura maxima de = 0,04m para o eixo e bordos;
variacdo maxima da largura de + 0,30m para a plataforma, ndo sendo admitida variacao para menos.
O controle devera ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo.

Aceitacdo ou Rejeicdo:

A expansdo, determinada no ensaio de ISC, deverad sempre apresentar o seguinte resultado:
a) corpo do aterro : ISC = 2% e expansao = 4%;
b) camadas finais : ISC = 2% e expansdo = 2%.

Seré controlado o valor minimo para o 1ISC e grau de compactagédo - GC, com valores de k obtidos na
Tabela de Amostragem Variavel, adotando-se o procedimento seguinte:
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Para ISC e GC tém-se:
- ks < valor minimo admitido - rejeita-se o servico;
- ks > valor minimo admitido - aceita-se 0 servico.
Para a expanséo, tém-se:
+ ks > valor méaximo admitido - rejeita-se 0 servico;
+ ks = valor méximo admitido - aceita-se o servico.
Sendo:
Onde:
i - valores individuais.
- média da amostra.
s - desvio padrdo da amostra.
k - coeficiente tabelado em funcdo do nimero de determinacdes.
n - nimero de determinacoes.
Os servicos rejeitados deverdo ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Os resultados do controle estatistico da execucgéo serdo registrados em relatorios periédicos de acom-
panhamento.

Critérios de medicao:

Os servicos aceitos serdo medidos de acordo com os critérios seguintes:

O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medicéo, por ocasido da execucdo dos cortes
e dos empréstimos.

A compactacdo sera medida em m3, sendo considerado o volume de aterro executado de acordo com
a secdo transversal do projeto.

Nos servi¢cos onde houver coincidéncia da camada final de 0,20m conforme o item 5.3.4, nas obras de
terraplenagem, com a regularizacdo das obras de pavimentacao, este Ultimo servigo ndo devera ser
medido, por ser idéntico ao primeiro.

O equipamento, a mao de obra, o material e o transporte, bem como as despesas indiretas ndo seréo
objeto de medicéo, apenas considerados por ocasido da composi¢do dos precos dos servicos.

SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO:

O revestimento primario sera confeccionado com solo lateritico, proveniente da jazida localizada, na
DMT definida em planta.

Os materiais a serem usados, apresentam indice de Suporte California de 50% e expansdo maxima de
1% e indice de grupo zero.
Na execucdo do revestimento primario ocorrerdo as seguintes operacaes:

» Reconformacéo da Plataforma;
» Escavacdo e Carga de Material de Jazida;
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» Transporte de material de jazida,;
» Espalhamento de material de jazida;

Essas operacdes serdo executadas na pista devidamente preparada na largura desejada, nas quantidades
que permitam apds a estabilizacéo atingir a espessura de 0,20m.

Escavacéo e carga de material de jazida
e Cargas de materiais
Materiais:

Os materiais a serem objeto deste tipo de operacdo séo todos aqueles oriundos da movimentacao de
volumes de terraplenagem, revestimentos etc., quando ndo previstos na composigdo dos servicos.

Equipamentos:

Serdo utilizadas carregadeiras frontais para as operagdes de carga e caminhdes basculantes para as
operagdes de transporte.

e Decapagem de jazidas

Execucéo:

Estes servicos compreendem a escavacgéo e transporte em distancias de até 50m de materiais inservi-
veis de jazidas, a finalidade indicada. Enquadra-se neste tipo de servico a estocagem de solos de de-
capagem cujas propriedades indicam seu aproveitamento nos servigos de protecdo vegetal como ca-
mada de preparacdo ao plantio/semeadura de espécies de gramineas, leguminosas e arbustivas. Estes
materiais serdo classificados de acordo com a ES-MP01 CORTES. Os precos unitarios dos servicos
foram obtidos com base na movimentacéo de volumes de escavacéo classificados como material co-
mum, prevendo-se a utilizacdo econdmica dos seguintes equipamentos: Trator de esteiras com lamina,
335 HP, para escavacéo e transporte.

e Hora-Méaquina

Descricao:

Este tipo de servico compreende o uso de motoniveladora para a execugdo de uma série de servicos
tais como: (i) Manutencdo das condicdes de trafego da pista de rolamento em situacdes emergenciais
em caso de chuvas, (ii) Remocéo de barreiras sobre a pista, (iii) Manutencdo de vias alternativas em
caso de desvio de trafego.

e Extracdo, carga e descarga de material para aterro

Descricao:

Este servico compreende a Escavacdo, carga e descarga de aterro necessario a execucao do aterro,
quando ndo incluido no custo de execuc¢do dos servicos.

Equipamentos:

Tais servicos serdo executados com base na utilizacdo econdmica dos seguintes equipamentos:
- Extracdo com Drag-Line:
Drag-Line, 140 HP, para extracdo;

Pa carregadeira de pneus, 170 HP para carga.
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- Extragdo com trator de esteiras:
Trator de esteiras com lamina, 335 HP, para extracao;
Pa carregadeira de pneus, 170 HP para carga.

Condicdes Gerais: A descarga do material para aterro sera precedida da execucdo dos servicos de
desmatamento, destocamento e limpeza da area do empréstimo.

As operacOes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o em-
prego de servico manual. A escolha do equipamento se fard em funcdo da necessidade exigida na
execucdo da obra.

Transporte com caminh&o basculante de 10 m3.

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, 0s mesmos seréo
medidos considerando-se momento extraordinario de transporte. A unidade de medicdo sera expressa
em t.Km.

Espalhamento de material de jazida ou de empréstimo

Servicos executados na pista (com ou sem mistura de materias)

Revestimento primario € a camada constituida da mistura de solos de particulas granulares naturais ou
artificias resistentes, formadora da capa da pista de rolamento.

As jazidas de material de revestimento primario somente serdo utilizadas apos ser realizado o estudo
de economicidade das mesmas e aprovadas pela Fiscalizacéo

A execucdo da camada de revestimento primario, somente devera ser iniciada apés a conclusdo dos
servicos de regularizacdo da plataforma.

O lancamento do material do revestimento devera ser processado em montes sucessivos, no interior
da faixa definida topograficamente, para ser a pista de rolamento. E o seu espalhamento devera ser
desenvolvido com a utilizacdo de motoniveladora, para obtencdo da necessaria uniformidade da es-
pessura da camada, atentando-se para manutencdo do abaulamento da plataforma, o qual ndo podera
ser inferior a 03% (trés por cento).

SERVICOS DE DRENAGEM:

Bueiros

Os bueiros sdo os elementos principais deste tipo de drenagem e podemos defini-los como dispositivos
destinados a conduzir as aguas de um talvegue, de um lado para o outro da estrada (bueiros de grota).
Podem ainda, proporcionar a passagem de aguas coletadas pelas sarjetas ou outros dispositivos de
drenagem da plataforma da estrada e/ou taludes de corte aos locais convenientes (bueiros de greide).

Os bueiros compdem-se de corpo e boca e sua secdo de vazao pode induzir a construcao de bueiros
SIMPLES, DUPLOS ou TRIPLOS conforme a necessidade. No caso de o nivel da entrada dagua na
boca de montante estiver situada acima da superficie do bueiro, a referida boca devera ser substituida
por uma caixa coletora.

Dimensionamento das obras de arte:

Particularmente com respeito a drenagem corrente, que sera implementada através da utilizacdo de
bueiros tubulares para ambos os tipos de projetos de engenharia, 0 dimensionamento destes sistemas
de drenagem poderd ser realizado de forma expedita, ou seja, através da obtencdo de informagdes
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junto aos residentes do municipio. Excetuam-se 0s casos em que 0s projetos de adequacdo indiquem
relocagdes importantes de tragado em determinados trechos, as quais apresentem bacias de contribui-
¢ao que necessitem de um levantamento mais preciso objetivando um dimensionamento da secéo de
vazéo dos bueiros em bases mais seguras.

Materiais:

As condicOes de aceitacdo dos materiais serdo regidas pelos termos contidos nestas especificacoes e
as normas da ABNT.

Os tubos de concreto deverao ter armadura dupla e obedecer as especificagdes NBR 9794, NBR 9795
e NBR 9796 e no que couber, as Especifica¢cdes ES — SD11 Concretos e Argamassas.

Equipamento:

Os equipamentos necessarios a execucao dos servicos serdo adequados aos locais de instalacdo dos
bueiros e compativeis com os materiais utilizados nas obras de arte correntes, atendendo ao que dis-
pdes as prescricdes especificas para os servigos similares.

Recomendam-se, como minimo, 0s seguintes equipamentos: caminh&o basculante; caminhdo de car-
roceria; betoneira ou caminh&@o betoneira; motoniveladora; pa carregadeira; rolo compactador meta-
lico; retroescavadeira valetadeira; guincho ou caminh&o com grua ou Munck; Serra elétrica para for-
mas e vibradores de placa ou de imerséo.

Execucéo:

As valas deverdo ser executadas no sentido de jusante para montante e as escavacdes deverdo obedecer
as dimensdes e cotas necessarias para o assentamento dos tubos, garantindo aos mesmos um recobri-
mento minimo de 1,5 vezes o diametro do bueiro, principalmente se ocorrerem casos onde 0s bueiros
sejam constituidos de tubos de concreto desprovidos de armadura de reforco;

A esconsidade do bueiro, quando ndo indicada nos desenhos de projeto, devera ser considerada, a
priori, como sendo de 0°. Nestes casos a locacao definitiva e o comprimento total do bueiro deverédo
ser definidos no local da obra em conjunto com a fiscalizagdo, devendo orientar-se da seguinte forma:

a) Nivelar e apiloar o fundo da vala, cuidando para que na existéncia de agua, drenar a mesma anteci-
padamente. Executar base em enrocamento de pedra arrumada e berco de concreto simples.

b) Assentar os tubos, executar o ber¢co complementar e promover o rejunte dos tubos com argamassa
de cimento e areia cujo traco devera ser 1:4;

c) Reiterar e compactar a cava do bueiro utilizando-se sapo mecanico, preferencialmente com o pro-
prio material escavado, desde que ele seja de boa qualidade, espalhando-o em camadas de 0,20 m, até
que seja atingida a espessura de no minimo 0,60m acima da geratriz superior externa do corpo do
bueiro. Deste ponto em diante e até a cota de projeto, 0s aterros remanescentes poderdo ser compac-
tados por meio dos rolos compactadores tradicionais;

d) Posteriormente deverdo ser executadas as bocas/caixas coletoras, nas cotas determinadas pelo pro-
jeto de engenharia;

e) Em casos especiais de elevado volume d’agua em tais dispositivos, aliado a condi¢des particulares
de possibilidade de erosdo a montante e jusante dos bueiros, recomenda-se a execucao de enrocamento
de pedra arrumada.
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VALOR ESTIMADO DO SERVICO/OBRA

Valor Total

R$ 14.408.386,54

Data Base do Orcamento

03/2025

4. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

e Anexo | - Planilha de Orcamento (Planilha Orcamentéaria planilha de composi¢do do BDI,

devera ser encaminhada em formato XLSX e PDF)

o Estimativa de Custos e Formacéo de Precos

o Planilha de Composicgéo de servigos

o Memodria de célculo dos quantitativos da planilha orcamentaria;

o Planilha de Composicéo do BDI e Detalhamento dos Encargos Sociais,

o Planilha com cronograma fisico-financeiro.

e Anexo Il - ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) do projeto Basico, orcamento

e demais informagdes dos documentos.

5. PROJETOS

e AnexoVI-PROJETOS

o Projeto de localizagdo

o Projeto de implantacéo

o Projeto de Jazida e Bota-fora

o Projeto de Bueiros e detalhes

o Projeto de Perfil Longitudinal

e Anexo VIl — ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) dos projetos apresentados

6. CONSIDERACOES FINAIS

O presente projeto basico tem por objetivo viabilizar a recuperacao de estradas vicinais com foco na

melhoria da trafegabilidade, no escoamento da producéo local e no acesso das comunidades rurais aos

servicos essenciais. Foram definidos critérios técnicos e operacionais que asseguram a adequada

execucdo das etapas previstas, incluindo servicos de limpeza, regularizacdo de plataforma,

revestimento primario e implantacdo ou recuperacao de dispositivos de drenagem.
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A solucdo proposta considera a otimizacdo dos recursos disponiveis, respeitando as condi¢Ges
geotécnicas e topograficas da regido, alem de atender as normas técnicas vigentes. As intervencdes
serdo executadas de forma a garantir durabilidade, seguranca e funcionalidade a via, promovendo
melhorias permanentes na mobilidade rural.

Este documento, portanto, subsidia o inicio das etapas seguintes — elaboracdo de projeto executivo e
contratagdo da obra — consolidando-se como instrumento essencial para o planejamento e execucéao
eficiente da recuperacdo das estradas vicinais em questéo.

Araioses/MA, 25 de abril de 2025
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ESPECIFICACOES TECNICAS PARA
SERVICO DE RECUPERACAO DE
ESTRADAS VICINAIS

OBJETO/OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ARAIOSES/MA
DATA REFERENCIA: SINAPI - MAR/2025; SICRO3 - JAN/2025; SEM DESONERACAO
BDI:24,23%

ENC. SOCIAIS MES: 70,19%

ENC. SOCIAIS HORA: 112,73%
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Administracdo Local

Este item refere-se a administragdo local da obra, incluindo engenheiro, encarregado de
turma e topdgrafo a detalhar na composi¢do unitdria de pregos relativos a administragcdo local de acordo

com a estrutura da empresa e da obra.

Critérios de medicdo e pagamento:

As medigOes e os pagamentos acontecerao de modo proporcionais a execugao financeira
da obra, de acordo com o estabelecido no acérddo 2622/2013. Portanto, serdo feitos conforme o
percentual de servigos executados no periodo, demonstrado na férmula abaixo, limitando-se ao recurso
total destinado para o item:

%AL = Valor da Medi¢cdo Sem AL / Valor do Contrato (incluso aditivo financeiro) Sem AL

Placa de obra

A Contratada deverd providenciar uma placa de obra nas dimensdes 3,00 x 1,50 m com os
dizeres pertinentes a obra. A placa de identificacdo da obra devera identificar tanto a Contratante, quanto o
Org3o Financiador da Obra, devendo ser executadas de acordo com o modelo definido pela Contratante e
instaladas no local estipulado pela Fiscalizagdo. A placa devera ter a face em chapa de ago galvanizado, n2
16 ou 18, com tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada. As pecas
deverdo ter dimensdes suficientes para suporte das placas e para suportar a agdao dos ventos. Todas as
cores a serem utilizadas serdo as padronizadas pela CAIXA ECONOMICA FEDERAL, devendo ser de cor fixa e
comprovada resisténcia ao tempo. Cabera ao Construtor o fornecimento, montagem, manutengdo e
assentamento das placas, estando a mesma obrigada, ao final da Obra, mediante autorizacdao da
Fiscalizagdo, realizar a sua desmontagem e remogao.

Critérios de medicéo e pagamento:

Estes servicos serdo medidos e pagos de acordo com a planilha de orcamentagdo de
obras.

Mobilizacdo de Equipamentos

A mobilizacdo de equipamentos corresponde ao conjunto de ag¢des iniciais que visam
preparar o canteiro de obras para o inicio efetivo dos servicos contratados, devendo ser iniciada
imediatamente apds a emissdo da Nota de Empenho (NE) e assinatura do contrato. Este processo
representa o primeiro passo para garantir o cumprimento dos prazos contratuais e a correta execugao
técnica da obra de recuperacdo da estrada vicinal, sendo de inteira responsabilidade da empresa
contratada.

A mobilizagdo contempla o planejamento logistico e operacional necessario para o
transporte, montagem, instalacdo e disponibilizacdo de todos os equipamentos imprescindiveis a execugdo

dos servigos previstos em projeto. Isso envolve tanto a preparagdo da estrutura de apoio, como o
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deslocamento das maquinas até o local da obra, utilizando veiculos transportadores apropriados,
garantindo que os equipamentos cheguem em condigdes adequadas de operagao.
Os equipamentos a serem mobilizados incluem maquinarios pesados e especificos para

servigos de terraplenagem, escavagdo, carregamento, nivelamento, compactagao e transporte de materiais,

conforme listado a seguir:

EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS VEICULO TRANSPORTADOR

. I Cavalo mecanico com semirebogque com capacidade de
Trator de esteiras - com |&mina (127 kw) q p

22t - 240kw
Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 | Cavalo mecénico com semireboque com capacidade de
m3 - 195 kW 22t - 240kw
. Cavalo mecéanico com semireboque com capacidade de
Motoniveladora (93 kw) 22t - 240kw
Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24°) Cavalo mecénico com semireboque com capacidade de
22t - 240kw
. Cavalo mecéanico com semireboque com capacidade de
Trator agricola sobre pneus - 77 kW 29t - 240kw
Rolo compactador pé de carneiro vibratério Cavalo mecénico com semireboque com capacidade de
autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 22t - 240kw
Caminhéo basculante com capacidade de 10 m3 ~ -
188 KW Conducéo propria

Caminhéo tanque com capacidade de 10.000 | -

188 kw Condugcéo propria

Todos os equipamentos serao transportados conforme normas técnicas de seguranca em
transporte rodoviario, com controle logistico adequado, visando ndo apenas a preservagao da integridade
dos ativos, mas também a agilidade no inicio dos servigcos. O custo da mobilizagdo estd incluido na planilha

orcamentdria como item especifico e sera aferido conforme previsto em contrato.

DISPOSICOES GERAIS

Para os efeitos desta especificagdo sdo adotadas as definigdes:

1.1.1. Aterros - segmentos de rodovia cuja implantagdo requer depodsito de materiais
provenientes de cortes e/ou de empréstimos no interior dos limites das se¢Bes de projeto que definem o
corpo estradal.

1.1.2. Bacia de acumulagdo e amortecimento - dispositivo de drenagem que provoca
perda de energia de um fluxo aquoso para ndo causar erosao no terreno.

1.1.3. Bigode - abertura que se faz lateralmente no bordo da plataforma para permitir a
drenagem superficial.

1.1.4. Bota-dentro - parte de terra, que no terrapleno é aproveitada como aterro,
dispensando grandes distancias de transporte.

1.1.5. Bota-fora - material de escavacdo dos cortes ndo aproveitados nos aterros, devido a
sua ma qualidade, ao seu volume, ou a excessiva distancia de transporte, e que é depositado fora da

plataforma da estrada, de preferéncia nos limites da faixa de dominio, quando possivel.
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1.1.6. Corpo do aterro - parte do aterro situada entre o terreno natural até abaixo da cota
correspondente ao greide da terraplenagem.

1.1.7. Cortes - segmentos de rodovia em que a implantagdo requer a escavagado do terreno
natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das se¢bes do projeto (off-sets) que definem o corpo
estradal.

1.1.8. Corte aterro compensado - é a destinagdo do volume de corte parcial ou total de um
trecho ao aterro de outro trecho, compensado transversal e/ou longitudinalmente ao eixo do trecho
considerado, salvo nos casos de bota fora ou empréstimo.

1.1.9. DMT - é a distancia do centro de gravidade de massa de solo, rocha ou outro
material inerte a ser transportado até o centro de gravidade do local do seu destino (Distancia Média de
Transporte).

1.1.10. Empolamento - é o processo de expansdo volumétrica do terreno natural apéds o
desmonte do material (considerado no transporte)

1.1.11. Empréstimos - areas indicadas no projeto, ou selecionadas, onde serdao escavados
materiais a utilizar na execugao da plataforma da estrada, nos segmentos em aterro.

1.1.12. Greide colado - entende-se como aquele constituido de solos naturais,
convenientemente compactado, que formara uma capa de rolamento impermedvel e resistente para
suportar o trafego de veiculos.

1.1.13. Jazida - area indicada para a obtencdo de solos ou rochas a serem empregados na
execucdo da estrada.

1.1.14. Material de 19 categoria - compreende os solos em geral, residual ou sedimentar,
seixos rolados ou nao, com diametro maximo e inferior, qualquer que seja o teor de umidade apresentado.

1.1.15. Material de 29 categoria - compreende os de resisténcia ao desmonte mecanico
inferior a rocha ndo alterada, cuja extragdo se processe por combinagdo de métodos que obriguem a
utilizacdo do maior equipamento exigido contratualmente; a extracdo eventualmente podera envolver o
uso de explosivos ou processo manual adequado, incluidos nesta classificacdo os blocos de rocha, de
volume inferior a 2,00 m3 e os matacdes ou pedras de didmetro médio entre 0,15 m e 1,00 m.

1.1.16. Material de 39 categoria - compreende os de resisténcia ao desmonte mecanico
equivalente a rocha ndo alterada e blocos de rocha, com didametro superior a 1,00 m, e volume igual ou
superior a 2,00 m3, cuja extracdo e reducdo, a fim de possibilitar o carregamento, se processem com o
emprego continuo de explosivos.

1.1.17. Projeto bdsico - conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado para caracterizar a obra ou servigo, ou complexo de obras ou servigos, elaborados com
base nas indicagGes dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo da obra e a

definicdo dos métodos e do prazo de execucdo.
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1.1.18. Regularizagdo - operagdo destinada a conformar o leito estradal, quando
necessario, transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 30,00 cm de espessura e
de acordo com os perfis transversais e longitudinais indicados no projeto.

1.1.19. Revestimento primdrio - entende-se como aquele constituido de mistura adequada
e na proporg¢do correta de solos naturais ou artificiais, ou de ambos, convenientemente umedecida, que
formara uma capa de rolamento impermeavel e resistente para suportar o trafego de veiculos.

1.1.20. Se¢do padréo - perfil do terreno em se¢do normal ao eixo da estrada definindo sua
plataforma e dando-lhe conformacao transversal e longitudinal, com a finalidade de dar boas condigdes de
trafego e drenagem.

1.1.21. Servigos preliminares - todas as operagles de preparagdo das areas destinadas a
implantagdo do corpo estradal, areas de empréstimos e ocorréncias de material, pela remogdo de material

vegetal e outros, tais como: arvores, arbustos, tocos raizes, entulhos, matacdes, além de qualquer outro

considerado prejudicial.

SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

Desmatamento, destocamento e limpeza de drea com drvores de diémetro até 0,15 m

O servico consiste na execucdo do desmatamento, destocamento e limpeza manual e/ou
mecanizada das faixas laterais da via, abrangendo uma largura de 1,20 m em cada lado de toda a extensao
dos trechos definidos em projeto. O desmatamento compreende a retirada da vegetagao rasteira, arbustiva
e arborea de pequeno porte, com didmetro a altura do peito (DAP) de até 0,15 m, utilizando ferramentas
manuais como foices, machados e enxadas, ou equipamentos mecanizados adequados. O destocamento
contempla a extragdo completa das raizes e tocos remanescentes das arvores e arbustos, assegurando a
completa limpeza do terreno. A limpeza da drea inclui ainda a remoc¢do de materiais vegetais soltos, como
folhas, galhos e residuos organicos, com posterior carregamento e transporte para bota-fora autorizado.
Todos os residuos provenientes da limpeza deverdo ser destinados conforme as normas ambientais
vigentes. O servico serd executado de forma a ndo comprometer o tracado da via, respeitando a
integridade de cercas, instalacGes e dreas adjacentes, devendo ser garantida a preservacdo das arvores fora
da faixa de intervencao.

Reconformacdo da plataforma

O servico de reconformacdo da plataforma compreende a modelagem e o ajuste
geométrico da faixa de dominio destinada a implantagdo da via, com o objetivo de garantir o adequado
nivelamento, a regularidade do subleito e a conformidade com o projeto executivo aprovado. Esta atividade
faz parte integrante das etapas iniciais de terraplenagem e antecede a execuc¢do das camadas de reforco e
pavimentacdo. A reconformacdo sera realizada ao longo de toda a extensdo da plataforma da via, incluindo
as faixas laterais, valetas, bermas e demais areas onde se faga necessario corrigir o perfil longitudinal e
transversal do terreno.

O servico consiste na movimentacdo de material de corte e/ou aterro com o intuito de

ajustar o terreno a secdo tipo prevista, utilizando-se, sempre que possivel, o préprio solo disponivel na area



e
PREFEITURA DE
. {
{r T ARAIOSES
— CONSTRUINDO UMA NOVA ARAIOSES

de intervengdo. Para isso, serdo empregados equipamentos como motoniveladora, pd carregadeira,
tratores de esteira, caminhdes basculantes, rolos compactadores e demais maquinas apropriadas a
natureza do material e a configuragcdo da plataforma. Quando o material disponivel na area ndo for
adequado em termos de resisténcia, granulometria ou umidade, serdo utilizados materiais provenientes de
jazidas previamente autorizadas, de acordo com as exigéncias técnicas.

Durante a reconformagdo, o solo serd convenientemente espalhado, nivelado e
compactado em camadas, conforme especificagdes do projeto e diretrizes normativas, de modo a garantir a
estabilidade estrutural da plataforma e o correto escoamento superficial das aguas pluviais. A compactagado
sera executada com controle tecnolégico de umidade e densidade, utilizando-se rolos vibratdrios, lisos ou
pata de carneiro, conforme o tipo de solo e as condiges do terreno, garantindo um subleito firme, coeso e
uniforme, com capacidade de suporte compativel com as cargas previstas para a estrutura do pavimento.

As inclinagBes transversais (abatimentos) e as cotas de greide deverdo ser rigorosamente
seguidas, visando a formagdao de uma superficie compativel com o tragcado geométrico do projeto. A
execuc¢do sera acompanhada por equipe técnica capacitada, que realizard medigdes topograficas e ensaios
de controle de qualidade, incluindo ensaios de compactagédo, CBR (indice de Suporte Califérnia) e umidade
6tima, sempre que aplicavel. Qualquer irregularidade identificada devera ser corrigida imediatamente antes
do avango para a préxima etapa da obra.

Ao término do servico, a plataforma reconformada deverd apresentar superficie
homogénea, devidamente conformada, estavel e com resisténcia adequada, pronta para receber as etapas
subsequentes da infraestrutura vidria.

Escavacdo e carga de material de jazida com trator de 127 kw e carregadeira de 3,4 m3

Extracdo das matérias na jazida

A (s) jazida (s) indicada (s) devera (30) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas
gue atendam as caracteristicas especificadas.

Controle ambiental:

Ndo deverdo ser explorados empréstimos em areas de reservas florestais, ecoldgicas, de
preservacao cultural, ou mesmo, nas suas proximidades.

As providéncias a serem tomadas visando a preservacdo do meio ambiente referem-se a
execucdo dos dispositivos de drenagem e protecdo vegetal dos taludes, previstos no projeto, para evitar
erosoes.

Nas areas de cortes deve-se evitar o quanto possivel o transito dos equipamentos e
veiculos de servico fora das areas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos veiculos e
controlar a velocidade usada.

A exploracdo deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalizacdo e licenciado
ambientalmente; quaisquer altera¢des deve ser objeto de complementacdo do licenciamento ambiental.

Servigos iniciais:
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O servigo consiste em escavar o material de jazida (que serd de responsabilidade da
empresa a ser contratada), cujas caracteristicas granulométricas e de compactagdo, comprovadas mediante
teste, serdo adequadas para servir de base para o revestimento primario.

Obs.: A carga de terra para utilizacdo de aterro da caixa serd medida com empolamento
de no maximo 21%.

A escavagdo sera precedida da execugdo dos servigos de desmatamento, destocamento e
limpeza da drea do empréstimo.

Equipamentos:

As operag0Oes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados
com o emprego de servico manual. A escolha do equipamento se fard em fungdo da necessidade exigida na
execuc¢do da obra.

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhdes basculantes,
com utilizagdo de pds carregadeiras ou escavadeiras.

Para o servigo manual, a equipe deverd estar devidamente protegida com EPI’s (bota de
couro, luvas e mascaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas.

Aceitagdo ou Rejeicao:

Os servigos serdo aceitos desde que atendam as exigéncias preconizadas nesta
Especificacdo e rejeitados caso contrario.

Os servigos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medicdo e pagamento:

Medicdo por Volume da escavacdo e carga do material de jazida (m?3)

N3do serdo pagas escavagdes em excesso, que ultrapassem as dimensdes previstas em
projeto ou nesta especificacdo, sem que sejam absolutamente necessdrias.

O pagamento serd efetuado por preco unitario contratual e conforme medicdo aprovada
pela Fiscalizacdo, estando incluidos neles todo o equipamento e pessoal necessdrios, bem como os
encargos e outras despesas necessarias a sua execugao.

Condigdes Gerais:

A superficie a receber a camada de aterro deverd estar perfeitamente limpa e
desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovacdo por parte da fiscalizacdo.

Eventuais defeitos existentes deverdo ser necessariamente reparados, antes da
distribuicdo do material.

Transporte com caminh3o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primario

Servigos iniciais:
O transporte de material de jazida consiste nas operagdes de transporte de material de 12
categoria proveniente de areas de jazidas selecionadas para a base.

Material de 12 categoria;
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O material procedente da escavagdo do terreno natural, geralmente, é constituido por
solo, alteragdo de rocha, rocha ou associa¢do destes tipos.

Equipamentos:

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhdes basculantes
10m3,

Os transportes serdo efetuados por profissionais habilitados e com experiéncia
comprovada, mesmo quando feitos em locais onde ndo seja necessaria habilitacdo. Ndo serdo permitidos
motoristas ndo habilitados no DETRAN.

A Contratada torna-se responsavel pelo transporte dos materiais desde sua carga até a
sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalizagdo. Fica sob sua responsabilidade os cuidados de
carregamento e descarregamento, acomodagdo de forma adequada no veiculo e no local de descarga,
assim como todas as precaugdes necessarias, durante o transporte.

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veiculo ou contra terceiros, durante o
transporte, sera de sua inteira responsabilidade.

E obrigacdo da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o
material seja descarregado fora do local de destino ou em locais nao apropriados. Qualquer que seja o local
de transporte, ndo sera permitido pessoas viajando sobre a carga.

Deverdo ser observadas todas as regras da legislacdo de transito no que se refere a
transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras. Todos os veiculos utilizados deverdo estar em
condigdes técnicas e legais de trafegar em qualquer via publica.

Entende-se por condi¢Ges técnicas o bom estado do veiculo, principalmente no que diz
respeito a parte elétrica (fardis, setas, luz de adverténcia, luz de ré, etc.), motor (emissdes de gases,
vazamentos, etc.), freios, pneus, dire¢do e sistema hidraulico. Entende-se por condi¢des legais a existéncia
comprovada da documentagdo do veiculo — Seguro Obrigatério e IPVA em dia e documento de porte
obrigatério original.

Execugao:

O material é transportado em caminhdo basculante no trecho em rodovia ndo
pavimentada com o DMT definido no projeto. O material devera ser langado na cacamba, de maneira que
fique uniformemente distribuido, no limite geométrico da mesma, para que ndo ocorra derramamento
pelas bordas durante o transporte.

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhdes devera
ser mantido em condicdes de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e possibilidade de
cruzamento. Os caminhos de percurso deverdo ser umedecidos para evitar o excesso de poeira, e
devidamente drenados, para que ndo surjam atoleiros ou trechos escorregadios.

Tratando-se de transporte em area urbana, estradas ou em locais onde haja trafego de
veiculos ou pedestres, a cagamba do caminhdo devera ser completamente coberta com lona apropriada,

ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material nas vias. Deverdo ser
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utilizados caminhdes basculantes em nimero e capacidade compativeis com a necessidade do servigo e
com a produtividade requerida.

A carga devera ser feita dentro do limite legal de capacidade do veiculo (volume e/ou
peso), mesmo dentro de canteiros de obras.

Aceitagdo ou Rejeigao:

Os servigos sdo aceitos e passiveis de medicdo desde que sejam executados de acordo
com esta especificagdo e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerdncia permitida, caso
contrdrio serdo rejeitados. Os servigos rejeitados deverao ser corrigidos, complementados ou refeitos.

Critérios de medicdo e pagamento:
Considerando que a medigdo dos servigos tem como uma de suas finalidades basicas a

determinagdo, de forma racional e precisa, do respectivo custo de execugao, a abordagem desta secdo
comportar dois tépicos especificos, a saber: a “medi¢do propriamente dita dos servicos executados” e a
“apropriacdo do custo da respectiva execugao”.

A medicdo dos servigos deve levar em consideragao o volume de material extraido e a
respectiva dificuldade de extragdo, medido e avaliado no corte e a distancia de transporte percorrida, entre
o corte e o local de deposicao.

A cubagdo dos materiais escavados deve ser efetivada com base no apoio topografico e
referéncias de nivel (RN) integrantes do Projeto de Engenharia, devendo as se¢Bes primitivas ser objeto de
checagens e dos devidos tratamentos focalizados na Norma DNIT 104/2009 - ES — Terraplenagem - Servicos
preliminares.

No que respeita ao transporte do material escavado, a distancia correspondente deve ser
determinada em termos de extensdo axial entre o centro de gravidade de cada corte e o centro de
gravidade do segmento de aterro em construc¢do, onde deve ser depositado o material. No caso de se tratar
de deposicdo proviséria ou de bota-fora, deve ser devidamente considerada a distancia adicional
decorrente do afastamento lateral. Para tanto, deve ser observado o preconizado no Manual de
Implantacdo Basica do DNIT e procedidas medidas de campo.

As distancias obtidas na forma anterior devem ser, entdo, referidas ou enquadradas nas
correspondentes “faixas de distancias de transporte” instituidas no Projeto de Engenharia e considerando o
“Quadro de Distribuicdo de Materiais para Terraplenagem” elaborado e vinculado a segmentagdo do
“Diagrama de Briickner, tratada na Norma DNIT 104/2009 - ES - Servigos preliminares.

Assim, para cada corte e respectivo grupo de categoria de materiais classificados, deve ser
definido o respectivo atributo de “Distancia de Transporte”.

Os pares “Volume Escavado x Distancia de Transporte”, relativos a cada uma das 3
categorias de materiais e referentes a cada corte devem, entdo, ser distribuidos, em funcdo da utilizacdo /

destino do material.
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Os volumes de materiais transportados do corte para o segmento de aterro a ser

executado, conforme a segdo basica definida no Projeto de Engenharia e de conformidade com a Nota de

Servigo de Terraplenagem.

Espalhamento de material com trator de esteiras

O servigo de espalhamento de material com trator de esteiras integra a fase de execugao
da infraestrutura da plataforma vidria e tem como finalidade distribuir, de maneira uniforme, o solo
previamente escavado em jazida e transportado até o trecho da obra, garantindo a conformagdo e
prepara¢do adequada do corpo de aterro, bem como a regularizagdo das camadas de terraplenagem. Esse
processo é fundamental para assegurar a eficiéncia da compactacdo subsequente e a estabilidade
estrutural da plataforma rodoviaria.

O espalhamento sera executado imediatamente apds o transporte do material da jazida,
sendo utilizado trator de esteiras de porte compativel com a demanda da obra e com a natureza do
material a ser manipulado. O equipamento deve apresentar boa capacidade de empuxo e tragdo,
possibilitando o empurramento e nivelamento eficiente do solo sobre a plataforma ja reconformada. O
trator de esteiras também deverd ser operado por profissional qualificado, observando as diretrizes do
projeto geométrico e topografico da via.

O material sera espalhado em camadas sucessivas, com espessura controlada, geralmente
entre 20 cm a 30 cm por camada no estado natural, respeitando as especificagbes do projeto executivo.
Cada camada devera ser disposta de maneira uniforme, sem acumulos ou areas de falhas, para garantir
homogeneidade e facilitar o processo de compactac¢do. Durante o espalhamento, deve-se manter a se¢do
transversal da via conforme prevista em projeto, com atengdo especial as larguras da plataforma,
inclinagOes de taludes e abatimentos laterais para o correto escoamento das aguas pluviais.

A atividade serd acompanhada por equipe técnica responsavel pelo controle geométrico
da obra, utilizando-se de estacas de marcagao, niveis e outros instrumentos de medi¢do para garantir a
conformidade do servico com o perfil de projeto. O solo espalhado devera ser avaliado previamente quanto
a sua umidade e granulometria, de modo a atender as exigéncias de compactacdo e suporte necessarias a
etapa seguinte da obra.

Ap0ds o espalhamento de cada camada, serd realizada a verificagdo do atendimento aos
requisitos de espessura e nivelamento, autorizando-se entdo o inicio da compactacdo. Em caso de material
fora das condi¢Ges especificadas, deverd ser promovida a homogeneizagdo com adicdo ou redugdo de
umidade ou, se necessdrio, a substituicdo por material adequado.

Ao final do processo, a plataforma devera apresentar uma superficie regular, com
distribuicdo uniforme do material ao longo de todo o trecho, em conformidade com o projeto executivo, e

pronta para as etapas de regularizacdo e compactagdo.

Regularizacdo do subleito




e
PREFEITURA DE
. {
{r T ARAIOSES
— CONSTRUINDO UMA NOVA ARAIOSES

A regularizagdo do subleito consiste na execugdo de uma camada final de acabamento da
plataforma de terraplenagem, com o objetivo de promover a uniformizagdo e o nivelamento da superficie
inferior ao revestimento primario ou as camadas de base e sub-base do pavimento. Este servico é essencial
para garantir a perfeita aderéncia entre as camadas e a adequada distribuicdo de tensGes ao longo da
estrutura do pavimento.

Apds o espalhamento do material e a conformagdo da plataforma com trator de esteiras,
a superficie da ultima camada de aterro é cuidadosamente ajustada por meio de motoniveladora ou outro
equipamento equivalente, seguindo rigorosamente os perfis e cotas estabelecidos no projeto executivo.
Durante a execucdo, é fundamental respeitar as inclinagdes transversais (abatimentos laterais) e o greide
longitudinal da via, a fim de assegurar o escoamento adequado das aguas pluviais e evitar pontos de
acumulo que possam comprometer a durabilidade do pavimento.

A camada de regularizagdo do subleito deve apresentar espessura compativel com o
projeto e superficie continua, livre de ressaltos, buracos, ondulagdes ou materiais soltos. Caso necessario,
pequenas quantidades de solo poderao ser adicionadas ou removidas para corrigir imperfei¢cdes e garantir a
planicidade da superficie. Esta etapa também requer atengdo a umidade do solo, que deve estar dentro dos
limites ideais para que a posterior compactagao ocorra de forma eficiente e eficaz.

O controle topografico e geométrico serd realizado durante toda a execugao do servico,
utilizando estacas de referéncia, niveis topograficos e outros instrumentos de afericdo. A qualidade do
servico sera verificada com base na conformidade geométrica e na preparagao do subleito para suportar

adequadamente as cargas transmitidas pelas camadas superiores da pavimentagao.

Compactacao de aterro a 100% do proctor normal

A compactacdo do aterro a 100% do Proctor Normal representa a etapa final da
terraplenagem, sendo responsavel por conferir a plataforma a densidade e a resisténcia necessarias para
suportar os esforcos gerados pela estrutura do pavimento e pelo trafego. Trata-se de uma atividade
fundamental para garantir a estabilidade e a durabilidade da infraestrutura viaria, reduzindo a possibilidade
de recalques diferenciais e melhorando o desempenho funcional da via.

Este servico sera executado sobre o material previamente espalhado e regularizado, em
camadas sucessivas com espessura compativel com o equipamento utilizado (geralmente de 20 a 30 cm no
estado natural), utilizando rolos compactadores adequados ao tipo de solo — lisos para solos arenosos e
coesivos secos, ou pata de carneiro para solos mais argilosos. A compactagao sera feita de forma continua e
uniforme, cobrindo toda a largura da plataforma da via, inclusive as faixas laterais.

Antes da compactacdo, sera realizado o controle de umidade do material por meio de
ensaios laboratoriais, ajustando-se o teor de umidade para que fique préximo a umidade 6tima obtida pelo
ensaio Proctor Normal. A compactacdo sera executada até que se atinja 100% da densidade seca maxima
indicada por este ensaio, conforme estabelecido nas normas técnicas vigentes (DNIT, DER ou ABNT NBR

7182/2016, quando aplicavel).
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O controle tecnoldgico do servigo serd realizado por equipe técnica especializada, por
meio de ensaios de densidade in loco (como o método do frasco de areia ou densimetro nuclear) e controle
de umidade. Todos os resultados serdo registrados e confrontados com os critérios de aceitabilidade
definidos em projeto.
Ao final da compactagdo, a superficie devera estar firme, coesa, sem segregagcbes, marcas

profundas ou trincas, e com condigdes adequadas para o inicio das proximas etapas da obra, como a

execuc¢do das camadas de sub-base e base do pavimento.

SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO

Limpeza mecanizada da camada vegetal

A limpeza mecanizada da camada vegetal consiste na escava¢ao da camada superficial da
jazida com espessura média de 1,30 metros, executada com equipamentos como escavadeiras hidraulicas
ou tratores de lamina. Esta atividade tem como finalidade a retirada de toda a cobertura vegetal e solo
organico presente no topo da jazida, eliminando raizes, capins, residuos de troncos e material decomposto.
A remogdo desta camada é uma exigéncia técnica indispensavel, pois a presenca de matéria organica
compromete a estabilidade e o desempenho estrutural das camadas de aterro e revestimento primario. O
solo organico possui baixa resisténcia mecanica, alta deformabilidade e pode gerar instabilidades com o
tempo, além de acelerar processos de degradac¢do do pavimento.

A operagdo é realizada com controle de profundidade e extensdo, respeitando o
mapeamento da jazida previamente aprovado e licenciado pelos érgaos ambientais. Durante a escavagao, o
material removido é transportado para local de bota-fora ou area de descarte previamente definida, de
modo a ndo afetar o meio ambiente ou interferir em dreas produtivas da obra. A presenca de fiscalizagdo
técnica é constante nesta etapa, visando assegurar a conformidade da execug¢do com as diretrizes do
projeto e com a legislacdo ambiental vigente.

A eficiéncia dessa etapa tem impacto direto sobre a qualidade dos servigos subsequentes.
Uma limpeza bem realizada reduz o risco de contaminag¢do do solo util e melhora o aproveitamento
volumétrico da jazida. Além disso, o controle sobre o volume escavado permite melhor precisdo na
estimativa de material aproveitavel e na programacao logistica da obra. O terreno resultante dessa limpeza
deve apresentar solo seco, firme e livre de impurezas, apto para o expurgo e posterior escava¢do do solo
nobre.

Expurgo de jazida

ApOs a execucdo da limpeza mecanizada principal, procede-se ao expurgo da jazida, que
corresponde a remogdo de uma camada adicional superficial de 0,20 metros de espessura. Essa etapa tem
como objetivo complementar a limpeza da superficie da jazida, eliminando eventuais residuos organicos,
solo saturado ou qualquer material com baixa capacidade de suporte que ndo tenha sido completamente
removido na etapa anterior. E comum que, mesmo apds a limpeza principal, reste uma fina camada com
caracteristicas indesejaveis que precisa ser retirada para garantir a integridade do material que sera

escavado e utilizado.
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A operagdo é realizada com o mesmo maquindrio da etapa anterior, porém com foco em
areas criticas e uniformizagdo da base da jazida. A espessura retirada é controlada por marcagbes
topograficas e supervisdo de engenheiros e técnicos de campo. O material removido também é destinado
ao bota-fora ou a conformagdo de taludes, caso sua reutilizagdo seja tecnicamente vidvel e permitida. A
retirada desse excedente promove uma maior uniformidade na qualidade do solo util, permitindo o inicio
da escavagdo propriamente dita com seguranga e eficiéncia.

O expurgo desempenha papel fundamental no controle tecnoldgico da obra, pois evita
que materiais imprestaveis sejam transportados aos trechos e utilizados nas camadas estruturais. Além
disso, a prética do expurgo contribui para aumentar a vida Util do pavimento, ao assegurar que todas as
camadas do revestimento primdrio sejam compostas exclusivamente por solos com propriedades
mecanicas satisfatorias. Essa atengdo ao detalhe reflete diretamente na durabilidade da infraestrutura
viaria.

Escavacdo e carga de material de jazida com trator de 127 kw e carregadeira de 3,4

Com a jazida devidamente limpa e expurgada, inicia-se a escavagdao do material util que
serd destinado a execugdo do revestimento primario da via. Essa etapa é realizada com trator de esteiras de
poténcia minima de 127 kW, responsavel por desagregar o solo, e com carregadeira de cagamba com
capacidade de 3,4 m3, que realiza a carga nos caminhdes. O solo escavado deve apresentar caracteristicas
geotécnicas compativeis com as exigéncias do projeto, especialmente quanto a granulometria, plasticidade
e teor de umidade natural.

Durante o processo de escavagao, é fundamental o monitoramento da homogeneidade do
solo e a identificagdo de qualquer alteragdo nas camadas naturais que comprometa sua qualidade.
Amostras devem ser coletadas periodicamente e encaminhadas para ensaios laboratoriais, como andlise
granulométrica, limites de Atterberg e compactagdo, com objetivo de validar sua aplicabilidade como
material de subleito ou base primaria. O controle rigoroso evita desperdicios, retrabalhos e falhas
estruturais.

A operacdo de carga é realizada de forma continua, maximizando o desempenho da frota
de transporte. A logistica deve ser organizada para que a carregadeira tenha acesso rapido ao material e
gue os caminhGes permanecam o menor tempo possivel em espera. A correta gestdo dessa fase reduz
custos operacionais e melhora o rendimento da obra. O solo carregado é entdo transportado para o trecho
de aplicacdo, onde sera espalhado, nivelado e compactado, dando forma ao novo revestimento primario da
rodovia.

Transporte com caminhio basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primdrio

ApOs a escavagdo e carga do material na jazida, inicia-se a etapa de transporte até o
local de aplicagdo. Essa operacdo é realizada por caminhGes basculantes com capacidade volumétrica de
10 m3, circulando sobre rodovias ou acessos que ja tenham sido previamente estabilizados com

revestimento primario ou minimo preparo de base. A distancia de transporte, o tipo de solo carregado,
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as condicGes do trajeto e a fluidez da logistica afetam diretamente o rendimento dessa atividade e, por

consequéncia, o custo final da obra.

A eficiéncia do transporte depende ndo sé da condigdo da frota utilizada, mas também
da sincronizagao entre os setores de carga e descarga. Caminhdes parados aguardando carga ou
impedidos de descarregar no trecho representam perda de produtividade e aumento nos custos
operacionais. Dessa forma, a equipe técnica deve manter um fluxo continuo, ajustando a velocidade de
escavacdo e o ritmo de espalhamento e compactagdo, a fim de evitar gargalos. Essa gestdo de produgdo

deve ser assistida por planilhas de controle e comunicagdo direta entre as frentes de servigo.

;

Outro aspecto relevante é o controle de perdas de material ao longo do percurso.
Caminhdes devem ser cobertos com lona ou outro dispositivo de contengao para evitar derramamentos,
especialmente em trechos urbanos ou onde o pd gerado possa causar transtornos ambientais e a saude da
populagdo local. Além disso, a pesagem dos caminhdes pode ser feita em balanga instalada no canteiro, de
forma a garantir que o volume transportado esteja conforme as especificagdes técnicas do projeto e evitar
sobrecargas que comprometam a durabilidade da frota e as condigdes das vias de acesso.

Espalhamento de material com trator de esteiras

Ao chegar ao trecho a ser revestido, o solo transportado é depositado em camadas sobre
a pista existente, e a seguir, inicia-se o processo de espalhamento com trator de esteiras. Essa etapa visa
distribuir uniformemente o material ao longo da plataforma da estrada, garantindo que a espessura de
cada camada esteja de acordo com as especificagbes do projeto executivo. O trator de esteiras é o
equipamento ideal para essa operagdo, por sua capacidade de tragdo, controle de empuxo e facilidade em
trabalhar em solos ainda ndo compactados.

Durante o espalhamento, é essencial respeitar os limites de altura de cada camada, que
geralmente variam entre 20 e 30 cm, para que a compactagdo posterior seja eficaz. Camadas espessas
demais comprometem o adensamento e geram bolsGes de ar, enquanto camadas muito finas tornam a
operacao ineficiente. O operador do trator deve estar capacitado a manter a regularidade da superficie e
observar a presenga de materiais inserviveis que, porventura, tenham sido transportados e ndo detectados
na origem.

A homogeneidade do solo espalhado também deve ser controlada visualmente e, quando
necessario, com o auxilio de ensaios em campo, como a determinacdo da umidade e granulometria. Caso o
material esteja muito seco, pode ser necessario realizar a umidificacdo antes da compactacgdo, utilizando
caminhGes-pipa, para atingir a umidade 6tima do solo. Esse controle fino garante que a base do
revestimento tenha uniformidade estrutural e suporte adequado ao trafego projetado.

Regularizacdo de superficie com motoniveladora

Concluido o espalhamento do solo, procede-se a regularizacdo da superficie com
motoniveladora, equipamento responsavel pelo nivelamento fino da camada distribuida. O objetivo dessa

operacgdo é corrigir imperfeicGes, desniveis e desuniformidades provocadas pelo espalhamento anterior,
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garantindo uma plataforma de rolamento continua, regular e dentro das cotas de projeto. O uso de estacas
e nivelamento topografico é fundamental para orientar o operador da motoniveladora, que deve respeitar
rigorosamente os gabaritos e inclinagbes transversais previstas.

A regularizagdo é uma etapa decisiva na preparagdo da pista para a compactagdo. Uma
superficie mal nivelada compromete a eficiéncia da compactagdo e pode gerar recalques diferenciais,
acumulo de 3agua, deformacgGes localizadas e até acidentes. Por isso, apds o primeiro passe da
motoniveladora, é comum que se fagam passagens de verificagdo e ajustes pontuais, até se atingir a
conformagao ideal da pista. Técnicos devem acompanhar todo o processo com instrumentos de medicao de
perfil longitudinal e transversal.

Além de proporcionar uma superficie pronta para o adensamento, a motoniveladora
também auxilia na homogeneizagdo do solo, promovendo a mistura de diferentes fragées granulométricas
e umidades presentes na camada. Este processo melhora o desempenho da compactagao, reduz o tempo
de trabalho dos rolos compactadores e garante uma maior eficiéncia na densidade final do aterro. Dessa
forma, a regularizacdo n3ao apenas corrige a geometria da via, mas também prepara tecnicamente o solo

para receber a compactagao final.

Compactacao de aterros a 100% do proctor normal

A Ultima etapa da terraplenagem para o revestimento primdrio é a compactagdo da
camada regularizada, que deve atingir 100% do indice de compactagao Proctor Normal. Esse nivel de
adensamento garante que o solo atinja sua mdaxima densidade possivel sob as condi¢gdes normais de
umidade e energia de compactagao, oferecendo resisténcia adequada as cargas de trafego e estabilidade a
estrutura da via. A compactagdo é executada por rolos vibratdrios lisos ou de pneus, dependendo do tipo
de solo utilizado.

O controle da umidade é essencial nesse processo. O solo deve estar na umidade 6tima
definida em ensaio de laboratério (ensaio Proctor), pois tanto o excesso quanto a escassez de umidade
prejudicam o adensamento. Antes de iniciar a compactacgao, realiza-se uma verificagdo em campo com o
auxilio de penetrometros dinamicos ou outros equipamentos portateis, e, se necessario, aplica-se umidade
adicional com caminh&es-pipa. O nimero de passadas do rolo é definido de acordo com o tipo de solo,
espessura da camada e resultados obtidos em trechos-teste.

Durante a execucgdo, sdo realizados ensaios de controle tecnoldgico, como o de densidade
in situ com frasco de areia ou equipamento nuclear, para confirmar que a compactacdo atingiu os requisitos
minimos. Apenas apds a obtencdo de 100% do Proctor é que a camada é liberada para o trafego de
maquinas ou para o inicio de novas etapas da obra. A compactagdo é, portanto, o momento em que toda a
preparacdo anterior se consolida tecnicamente, assegurando que a via suportard com eficiéncia as
solicitagGes a que serd submetida.

RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS

Reparacdo de danos fisicos ao meio ambiente
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A reparagdo de danos fisicos a0 meio ambiente representa uma etapa fundamental
dentro das obrigagdes socioambientais de empreendimentos que envolvem intervengdo direta no solo,
como é o caso da execugdo de revestimento primario. Ao longo do processo de extragcdo de material em
jazidas, ocorrem inevitavelmente alteragdes morfoldgicas e topograficas no terreno, resultando em areas
rebaixadas, sulcamentos, perda de cobertura vegetal e exposicdo de camadas vulneraveis do solo. A
recuperacdo dessas areas degradadas é, portanto, uma exigéncia legal e técnica para restabelecer as
condigdes ambientais minimas e garantir a sustentabilidade da intervengao.

Nesse caso especifico, o servico de reparagdo de danos fisicos ao meio ambiente esta
diretamente relacionado ao volume de material removido da jazida durante a execugao do revestimento
primario. A metodologia adotada para quantificar esse servico considera o volume total de solo
movimentado, dividido pela espessura média de 1,30 m, correspondente a profundidade de escavagdo
realizada na jazida para obtengdo do solo selecionado. Esse célculo resulta na area de solo degradado, que
devera ser alvo das a¢des de recomposicao fisica e paisagistica previstas em projeto.

As acOes de reparagao incluem o reaterro das cavas de empréstimo com material
disponivel, o nivelamento do terreno para evitar empogamentos e processos erosivos, bem como a
reconformac¢do do perfil topografico natural da paisagem. Em alguns casos, também se recomenda a
cobertura das areas reaterradas com solo fértil e o plantio de espécies nativas ou cobertura vegetal com
gramineas, a fim de promover a estabilizacdo do solo e reativar os processos ecolégicos naturais. A
execucdo cuidadosa dessa etapa é essencial para evitar a degradagdo progressiva da area e possiveis
passivos ambientais futuros.

Além da execugdo fisica da reparagao, o servico deve ser acompanhado por registros
técnicos e fotograficos que comprovem o cumprimento das exigéncias ambientais. Em muitos contratos
publicos, a comprovacgao da recuperagao de areas degradadas é condicionante para a liberagdo de parcelas
financeiras e para o encerramento do processo junto aos 6rgaos de fiscalizagdo ambiental. Por isso, a
reparacdao de danos fisicos ao meio ambiente ndo deve ser encarada apenas como uma obrigacdo
burocratica, mas como uma medida responsdvel de engenharia ambiental que reforca o compromisso da

obra com o desenvolvimento sustentavel.

SERVICOS DE DRENAGEM

Valetas e saidas laterais d agua (bigodes - executadas com motoniveladora)

A execucdo de valetas e saidas laterais d’agua, conhecidas popularmente como “bigodes”,
marca o inicio da etapa de drenagem superficial da via, sendo um dos servicos fundamentais para o bom
desempenho e durabilidade do revestimento primdrio executado. Esse tipo de estrutura tem como
principal funcdo conduzir de forma eficiente as dguas pluviais provenientes da plataforma viaria até os
pontos de escoamento natural, evitando o acimulo de agua nas laterais da pista e prevenindo processos
erosivos que podem comprometer tanto o corpo da estrada quanto as camadas inferiores da estrutura.

As valetas foram projetadas e dimensionadas com base em critérios técnicos que levaram

em conta a extensdo total da via, a incidéncia e a regularidade do escoamento superficial, bem como a
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necessidade de atender os dois lados da plataforma. Para quantificagdo do servigo, foi adotada a seguinte
formula: Extensdo Total da Via x 2 Lados da Via x Incidéncia de Valetas x Comprimento Médio por Valeta,
garantindo uma estimativa precisa da metragem linear a ser executada. Essa metodologia assegura que a
drenagem lateral ocorra de forma continua e proporcional a extensdo da estrada, adaptando-se as
particularidades topograficas de cada trecho.

A execucdo foi realizada por meio de motoniveladora, equipamento adequado tanto para
conformagdo do leito da via quanto para escavagao linear de se¢Ges rasas e alongadas como essas valetas.
O uso da motoniveladora garante agilidade na abertura das valas, precisdao nos taludes laterais e controle
sobre a profundidade desejada, geralmente suficiente para captar a lamina d’agua superficial e conduzi-la
lateralmente sem provocar assoreamento. As valetas sdo feitas com leve declividade longitudinal e
transversal, permitindo o escoamento eficiente mesmo sob condigdes climaticas adversas.

Além de sua fungdo hidraulica, as valetas e bigodes também atuam como elemento de
seguranca da estrada, pois reduzem significativamente o risco de empogamentos e erosdes nas bordas,
fendbmenos que muitas vezes geram instabilidade da plataforma, principalmente em vias ndao pavimentadas.
A boa execucdo desse item reflete diretamente na conservagao da estrada, diminuindo a necessidade de
manutengdes corretivas e contribuindo para o desempenho funcional da drenagem ao longo do tempo. A
correta execugao e posterior manutengao dessas estruturas sdo essenciais para garantir a vida util da obra
e a seguranca de seus usuarios.

Corpo de bstc d = 0,80 m pal - areia, brita e pedra de mdo comerciais

A instalagdo do corpo do bueiro celular tubular de concreto com diametro de 0,80 metros
inicia-se com a escavacdo da caixa do bueiro, dimensionada de acordo com o comprimento total do tubo,
considerando o perfil transversal da via e as necessidades de escoamento do ponto de drenagem. Essa
escavacdo deve ser feita de forma precisa e com taludes adequados, garantindo seguranca durante a
execucdo e evitando escorregamentos. Apds a escavacgdo, procede-se com a preparacao da base de
assentamento, utilizando camadas alternadas de areia, brita e pedra de méo (PA1), que servem tanto para
nivelamento quanto para suporte estrutural.

Essa base granular tem papel fundamental, pois atua como colchdo amortecedor,
minimizando tensdes diretas sobre os tubos e permitindo que pequenas acomodag¢des do solo ndo
provoquem trincas ou deslocamentos nos segmentos do bueiro. Apds a regularizacdo da camada de apoio,
inicia-se o assentamento dos tubos, que deve ser realizado com equipamentos especificos (como
escavadeiras hidraulicas com ganchos ou cabos de icamento) e com o auxilio de pessoal especializado. O
encaixe entre os tubos deve ser rigoroso, com aplicacdo de argamassa ou anéis de borracha (quando
aplicavel), garantindo estanqueidade e alinhamento correto.

Concluido o assentamento, é realizada a compactacdo lateral do reaterro com material
granular, feita em camadas sucessivas e com cuidado para evitar deslocamentos nos tubos ja posicionados.

A compactacdo é fundamental para estabilizacdo da estrutura e para a integridade do bueiro diante das
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cargas da plataforma. Essa etapa encerra a instalagdo do corpo do bueiro, deixando-o pronto para receber

as bocas e demais elementos de entrada e saida d’agua.

Boca de bstc d = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

Apds o assentamento do corpo do bueiro de 0,80 m, procede-se a execugdo das bocas —
elementos terminais responsdaveis por dar acabamento hidraulico e estrutural a entrada e saida do bueiro.
A boca com esconsidade de 0° é utilizada quando o bueiro é instalado perpendicularmente ao eixo da via, o
que facilita a dispersdo do fluxo e minimiza turbuléncias. A execugdo inicia-se com a limpeza da darea de
entorno, escavagdo controlada para encaixe e nivelamento da estrutura, e posteriormente o langamento da
base em areia e brita, conferindo estabilidade e nivelamento.

A construgdo da boca normalmente utiliza pegas pré-moldadas de concreto armado ou
alvenaria hidraulica moldada in loco, com refor¢o adequado nos pontos de contato com o terreno. As alas
esconsas, dispostas lateralmente a estrutura, sdo fundamentais para conter o solo adjacente e conduzir a
agua de forma gradual, evitando erosdes nas margens. Além disso, auxiliam na dissipacao de energia da
lamina d’agua, principalmente durante periodos de chuvas intensas.

Todo o conjunto da boca deve ser perfeitamente ajustado ao corpo do bueiro para
garantir continuidade estrutural e hidrdulica. Apds a fixacao, realiza-se o reaterro com material granular
compactado, assegurando que nao haja recalques futuros. O acabamento final deve prever uma boa

integracao entre estrutura e terreno, promovendo funcionalidade, durabilidade e facil manutencao.

Corpo de bstc d = 1,00 m pal - areia, brita e pedra de mdo comerciais

A instalacdo do corpo do bueiro de 1,00 m de diametro segue os mesmos principios da
execucdo de 0,80 m, porém, exige maior robustez na preparac¢do da fundagido devido ao volume de agua
gue este tipo de estrutura estd dimensionado para suportar. A escava¢ao da vala é realizada respeitando
cota de fundo do projeto e largura suficiente para acomodar os tubos e o reaterro lateral, mantendo
sempre a seguranga das frentes de servico. Em seguida, é realizada a implantacdo da base de apoio
utilizando camadas de areia, brita e pedra de mao, que devem ser compactadas cuidadosamente para
evitar recalques diferenciais.

O assentamento dos tubos ocorre com o auxilio de guindaste ou escavadeiras adaptadas,
devido ao maior peso das pegas. A unido entre os tubos deve ser estanque e perfeitamente alinhada,
respeitando as declividades previstas em projeto para garantir escoamento adequado. Além disso, o
reaterro deve ser executado lateralmente em camadas simétricas e bem compactadas, evitando qualquer
deslocamento que possa comprometer o desempenho da estrutura.

Essa etapa de instalacdo do corpo do bueiro de maior didametro é recomendada em
pontos criticos da drenagem, como cruzamentos de riachos, valGes ou locais com alta incidéncia de 4gua
acumulada. A robustez do sistema assegura a resisténcia tanto ao trafego pesado quanto a acdo erosiva da
agua ao longo do tempo, sendo uma solugdo eficiente e duravel para a drenagem transversal da via.

Boca de bstc d = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas
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Finalizado o corpo do bueiro de 1,00 m, parte-se para a instalagdo de suas bocas com
esconsidade 0°, posicionadas na entrada e saida da estrutura. Assim como nas bocas de 0,80 m, o inicio do
servigo consiste na regularizagdo da area, construgdo da base de assentamento com areia e brita e posterior
encaixe da estrutura pré-moldada ou moldada in loco. A correta implantagdo das bocas com esconsidade 0°

é indispensavel para manter o fluxo de dgua perpendicular a via, sem provocar retorno de agua ou erosées

nas bordas da estrada.

As alas esconsas laterais sdo executadas para conter o talude adjacente e guiar o fluxo de
maneira controlada. S3o moldadas em concreto ou alvenaria de pedra argamassada, com acabamento que
favoreca a dissipagdo de energia da agua. A geometria deve ser rigorosamente seguida, garantindo que a
vazdo seja conduzida de maneira suave e eficiente para areas de escoamento natural.

O reaterro e o acabamento lateral encerram o servico, reforcando a estabilidade
estrutural do bueiro e oferecendo um acabamento hidrdulico funcional. A correta instalagdo das bocas,
associada a execugao precisa do corpo do bueiro, assegura o desempenho da drenagem por toda a vida util
da via, mesmo em eventos extremos de precipitacgao.

Boca de bstc d = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

A execucdo da boca de BSTC de diametro 0,80 m para recuperagdo de drenagem inicia
com uma etapa cuidadosa de limpeza e preparo da area. A primeira agao é a remoc¢ao de qualquer detrito,
entulho ou material organico que possa ter se acumulado ao redor da boca do bueiro. Esta limpeza é
fundamental para garantir um bom acesso a estrutura e a correta execuc¢do do servico, evitando futuros
problemas de obstrugdo. Apds a remocgao dos residuos, o local deve ser nivelado para garantir que a boca
de bueiro se instale de maneira adequada.

O proximo passo consiste na instalagcdo das alas esconsas da boca de bueiro. Com uma
esconsidade de 0°, isso significa que as alas devem ser executadas com um angulo de 90 graus em relagao
ao eixo central da boca, o que facilita a fluidez da dgua e proporciona uma melhor transi¢cdo para o sistema
de drenagem. A esconsidade adequada é importante para que o sistema de drenagem funcione de maneira
eficiente, minimizando o risco de entupimentos ou acimulo de agua.

A base da estrutura sera preenchida com uma mistura de areia e brita comerciais, que
deve ser distribuida uniformemente e compactada em camadas sucessivas. A compactacao é essencial para
garantir que a estrutura ndo sofra deformagOes e para aumentar a estabilidade da boca de bueiro. Para
isso, sera utilizado equipamento adequado, como a placa vibratdria ou rolo compactador, dependendo das
condicdes do solo. Apds a compactacado, sera realizada uma verificagdo do alinhamento da boca de bueiro,
garantindo que ela esteja corretamente posicionada no sistema de drenagem existente.

Finalmente, a area ao redor da boca de bueiro sera compactada novamente, e o
acabamento serd feito de acordo com as especificacdes do projeto. E fundamental que a boca de bueiro

esteja bem fixada e nivelada, para garantir que a dgua seja escoada de maneira eficiente e que o sistema de
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drenagem continue funcionando adequadamente. Todo esse processo visa ndo apenas a recuperagdo da

boca de bueiro existente, mas também a manutengdo da eficiéncia do sistema de drenagem como um todo.

Boca de bstc d = 1,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas

A execugdo da boca de BSTC de diametro 1,00 m, neste caso de recuperagdo de
drenagem, exige um cuidado semelhante ao do item anterior, porém com algumas diferengas devido ao
maior didmetro da boca. Assim como no item 5, a primeira acdo é a limpeza da area de trabalho,
removendo qualquer residuo ou material que possa dificultar a instalagdo. O local deve ser escavado e
nivelado para garantir que a boca de bueiro tenha um assentamento adequado e que a estrutura seja
instalada corretamente. A escavagao deve ser feita de forma a garantir que a profundidade e o alinhamento
da boca de bueiro atendam as especificagdes do projeto, com uma verificagdo constante das dimensdes.

A esconsidade de 0° deve ser rigorosamente seguida, j4 que o formato das alas esconsas
determina a direcdo do escoamento das aguas pluviais. O angulo de 90 graus entre as alas e o eixo central
da boca é projetado para otimizar a transicao da agua para o sistema de drenagem. Esse detalhe técnico é
importante, pois uma execugao inadequada pode comprometer o funcionamento do sistema, causando
obstru¢Ges ou vazamentos.

Ap0ds o posicionamento da boca de bueiro, a base da estrutura sera preenchida com uma
mistura de areia e brita comerciais. O uso desses materiais é essencial, pois a brita proporciona drenagem e
estabilidade, enquanto a areia ajuda na compacta¢do e assentamento da estrutura. Cada camada sera
compactada cuidadosamente para garantir que a estrutura tenha resisténcia e durabilidade. A compactacdo
deve ser feita de forma gradual, utilizando equipamento de compactacdo adequado, como placas
vibratdrias, para garantir que o material fiqgue bem compactado e firme.

Uma vez que a boca de bueiro esteja no local e a base tenha sido adequadamente
compactada, serd realizada uma verificagdo do alinhamento e da profundidade da boca de bueiro. O
objetivo é garantir que o escoamento da agua serd eficiente, sem obstaculos ou problemas. O acabamento
final sera feito ao redor da boca de bueiro, com nova compactagao do solo para garantir a estabilidade da
estrutura e sua integracdo com o sistema de drenagem existente. Assim, o processo de recuperagdo sera
concluido com uma boca de bueiro funcional e alinhada ao projeto de drenagem da estrada vicinal.

SERVICOS COMPLEMENTARES

Desmobilizacdo de equipamentos

A desmobilizacdo de equipamentos compreende o conjunto de acdes executadas ao
término da obra, visando a retirada de todos os equipamentos e estruturas temporarias do local,
restituindo a area ao seu estado original ou conforme exigido em projeto e legislacdo ambiental aplicavel.
Esse processo é essencial para o encerramento formal dos servigos e para a adequada conclusdo do
contrato.

Logo apds a conclusdo dos servicos de recuperacdo da estrada vicinal, a contratada devera
iniciar o processo de desmobilizacdo, promovendo o recolhimento de todo o maquinario utilizado, além da

remocdo de eventuais estruturas de apoio ou logistica implantadas no local, como alojamentos, galpdes
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provisérios, areas de manutengdo, sinalizagGes temporarias e sistemas de abastecimento. A operagdo
devera ser realizada de forma organizada e segura, sem causar danos a via publica ou areas adjacentes.

Os equipamentos deverdo ser limpos, inspecionados e preparados para o transporte de
retorno utilizando os mesmos veiculos especificados na etapa de mobilizagdo. O deslocamento sera feito
respeitando as condi¢des de trafego, peso e dimensGes dos maquinarios, conforme a legislagdo de
transporte de cargas especiais vigente. Durante esse processo, sera feita a verificagdo final do canteiro de
obras, garantindo que ndo haja residuos ou materiais indevidamente deixados no local.

A desmobilizagdo serd considerada concluida apenas apds a total retirada dos
equipamentos, a limpeza geral da area e a entrega de relatério técnico a fiscalizagdo, atestando o
encerramento das atividades e a devolugdo do canteiro em conformidade com as normas ambientais e
contratuais. Esse procedimento, embora muitas vezes subestimado, é parte essencial da boa pratica de

engenharia e do compromisso com a responsabilidade ambiental e contratual da contratada.

Araioses/MA, 25 de abril de 2025.
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1.  APRESENTACAO

Este memorial descritivo visa a descrever e fornecer elementos e
subsidios que possibilitem viabilizar o melhoramento de obras de infra-estrutura
basica, no presente caso, recuperacao de estrutura viaria, com a recuperacao
de estradas vicinais, recuperacdo, conforme abaixo descrito, localizados no
municipio de Araioses - MA, a serem executadas em conformidade com a
metodologia e especificacdbes anexas e em consonancia com as Normas

Técnicas Brasileiras vigentes.

Com a execugdo dessas obras, vislumbra-se restabelecer a
trafegabilidade da malha viaria da zona rural, melhorar as condi¢des sociais da
populacdo que habita nestes trechos.

2. JUSTIFICATIVA

O municipio de Araioses/MA é uma localidade com fortes caracteristicas
rurais, em que cerca de grande parte da populacdo ainda vive no campo,
explorando basicamente a agricultura de subsisténcia e a criacdo de animais,
convivendo lado a lado com as grandes propriedades que exploram a pecuaria
e piscicultura. Esta situacdo tem tornado a zona rural ainda mais importante por

fixar o homem no campo e promover a geracao de trabalho e renda.

Por esta razdo, € necessario promover esforcos para tornar melhor a
vida dos cidaddos que vivem na zona rural do municipio e que convivem
diariamente com a dificuldade de se deslocarem, por falta de estradas
adequadas, e de escoarem a sua producdo. O trecho especifico, ganha ainda
mais importancia por possuir uma grande densidade populacional, por se ligar

diretamente a sede do municipio.

A execucao dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade
premente de ser restabelecida a trafegabilidade, com o melhoramento, e/ou,
complemento da infraestrutura da malha viaria rural nos requisitos basicos de
constitucionalidade com o restabelecimento do direito de ir e vir do cidad&o,
tornando as estradas melhor estruturadas e organizadas, proporcionando as

familias de agricultores e a populacdo de um modo geral, os beneficios sdcio-
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econbmicos minimos necesséarios a fixacdo do homem no campo. As areas
localizadas no interior do estado, carentes de infraestrutura e assisténcia
técnica e social tem motivado o éxodo rural para os grandes centros urbanos.
Um dos problemas mais graves das é&reas diz respeito a insuficiéncia das
malhas viarias, que permitam o acesso, o transporte escolar e 0 escoamento
da producdo, em todas as épocas do ano, a populagéo rural. Neste trecho da
malha viaria implantada, além de ter sido completamente danificada, apresenta
trechos criticos, onde os servicos de melhoramento - limpeza, revestimento e
implantacdo de obras de arte especiais, sdo necessarios para permitir as
comunidades ocupantes das éareas, um trafego eficiente, de modo que as
mesmas se integrem as malhas municipais, estaduais e federais existentes,
com isso contribuindo para o desenvolvimento socioecondmico das regides. A
execucao destas obras tem o objetivo de se fazer minimizar a administracao
das politicas publicas, fazendo com que o homem do campo seja assistido,
para assim dotar na sua jurisdicdo federativa padroes mais humanos de vida,
principalmente nos campos da saude, educacdo, transporte, a0 mesmo
instante que se entende que a realizacdo da proposicdo deste projeto basico
ira servir de forte estimulo ao processo produtivo das comunidades que ali
residem, que hoje cultivam para subsisténcia arroz, feijdo, milho e mandioca,
mas que podem produzir em grandes quantidades para abastecer o comércio
local e regional, uma vez que a regido possui solo e clima privilegiados, que
favorecem até duas colheitas anuais. Portanto, esses trechos de estrada, se
constitui em fundamental via de acesso dos povoados a sede do municipio e
beneficiando outros povoados. O estado atual desta vicinal prejudica uma
enorme populacdo de Araioses/MA em todos os sentidos, quase
impossibilitando o escoamento de povoados importantes, abastecimento dos

comeércios locais, transporte escolar, casos de emergéncia etc.
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3. LOCALIZACAO DAS OBRAS

A presente obra encontra-se localizadas dentro do municipio de
Araioses/MA, conforme plantas de situacdo anexadas e ligara aos povoados na
tabela a sequir;

MEMORIA DE CALCULO - ESTRADA VICINAL
Area de
Discriminacdo Comprimento (m) | Largura (m) | recuperagdao | DMT jazida
(m2)
TRECHO A SER BENEFICIADO 110.000,00 5,00 550.000,00 20,00
TRECHO TOTAL = 110.000,00 X 550.000,00 X

4. DIAGNOSTICO

De forma geral, a infra-estrutura da malha viaria municipal consolidada,
caracteriza-se como estradas essencialmente rurais, em um padrdo de
gualidade no maximo possivel, dentro das especificacdes deste projeto, com
revestimento em cascalho, implantadas sempre a uma cota superior as
habitacdes da faixa de dominio, sempre que possivel no nivel do terreno (nas

areas de cota elevada) natural, dentro dos padrdes de obras desta natureza.

A estrada do trecho em epigrafe, constitui o principal eixo de

acessibilidade entre a sede e o povoado citado.

As moradias sdo compostas basicamente das habitacdes rurais
construidas e/ou erguidas pela propria populacdo, sua maioria de barro (Taipa)
e com outras, em minoria, construidas em alvenaria de tijolos com cobertura de

telha ceramica.

Nestas localidades, dependendo da Regido onde se localizam,
predominam a agricultura de subsisténcia, mandioca, milho, arroz e feijao, ou a

criacdo de bovinos e pequenos animais como aves, caprinos e suinos.

5. SOLUCOES ALTERNATIVAS

A estrada vicinal a que nos propomos executar, caracteriza-se como
estrada essencialmente rurais, em um padrdo de qualidade estabelecido dentro

dos padrbes executivos especificados para obras desta natureza.
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As estradas possibilitardo 0 acesso as Agrovilas e a parte das parcelas,
facilitando o transporte da populacdo e da producdo para O comércio

circunvizinho.

7z

E necessario, portanto, nessa fase em que o acesso € um fator
caracterizado como de muita importancia, que as estradas sejam melhoradas
e/ou implantadas com a readequacdo os caminhos existentes, de modo a

possibilitar o trafego ao longo de todo ano.

Com a infra-estrutura implantada, o trabalhador rural tera perspectivas
de obter melhores condi¢cbes de vida, proporcionado pelo progresso da area
rural.

Nessas condi¢des se tem buscado a harmonizagéao das estradas com as
areas de producdo agropecuaria, através de praticas adequadas de controle do

escoamento superficial de aguas pluviais.

Na execucdo das estradas a principal preocupacdo € com a protecao
contra” enxurradas”, que em um periodo praticamente curto de tempo faz com
que a estrada” encaixote”, num processo de dificil e caro trabalho de
recuperacdo. Para diminuir a acdo desse processo, necessario se faz, que as
estradas propostas, sejam contempladas com praticas conservacionistas de
longa duracédo, de saidas laterais (bigodes), caixas de retencdo, lombadas,

visando a adequada drenagem das aguas pluviais.

6. PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

Para execucdo de todas as obras, objeto deste projeto basico,
considerando que as mesmas serao executadas concomitantemente, estima-se
a necessidade de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos, contados a partir da

data da emissdo da Ordem de Servi¢o autorizando o inicio dos servigos.
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OBJETO/OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ARAIOSES/MA
DATA REFERENCIA: SINAPI - MAR/2025; SICRO3 - JAN/2025; SEM DESONERACAO
BDI:24,23%

ENC. SOCIAIS MES: 70,19%

ENC. SOCIAIS HORA: 112,73%

PLANILHA SINTETICA

ITEM DESCRIGCAO VALOR PESO %
1.0 PROJETO EXECUTIVO (META 01) R$ 44.642,05 0,31%
2.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS 462.512,00 3,21%
3.0 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 60.539,25 0,42%
4.0 SERVIGOS DE TERRAPLENAGEM RS 8.172.120,00 56,72%
5.0 SERVIGOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO R$ 5.293.860,01 36,74%
6.0 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS RS 24.750,00 0,17%
7.0 SERVIGCOS DE DRENAGEM RS 297.282,20 2,06%
8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 52.681,03 0,37%

TOTAL GERAL DA PLANILHA RS 14.408.386,54 | 100,00%




OBJETO/OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ARAIOSES/MA
DATA REFERENCIA: SINAPI - MAR/2025; SICRO3 - JAN/2025; SEM DESONERAGAO
BDI:24,23%

ENC. SOCIAIS MES: 70,19%

ENC. SOCIAIS HORA: 112,73%

PLANILHA ANALITICA

ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID BANCO DE DADOS P. UNT C/BDI PRECO PESO
TOTAL BANCO | CODIGO | P.UNTS/BDI

1.0 |PROJETO EXECUTIVO (META 01) 44.642,05 0,31%

1.1 |ELABORAGAO DE PROJETO EXECUTIVO UND 1,00 CPU 01 35.935,00 | 44.642,05 44.642,05 0,31%

2.0 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 462.512,00 3,21%

2.1 |ADMINISTRACAO LOCAL MEs 8,00 CPU 02 57.814,00 462.512,00 3,21%

3.0 [SERVICOS PRELIMINARES 60.539,25 0,42%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA

3.1 |COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE M2 13,50 |  SINAPI 103689 468,56 582,09 7.858,22 0,05%
MADEIRA. AF_03/2022 PS

3.2 |MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 CPU 03 42.406,04 | 52.681,03 52.681,03 0,37%

4.0 |SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 8.172.120,00 56,72%

a1 |DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE M2 |  264.000,00|  SICRO3 5501700 0,53 0,66 174.240,00 1,21%
AREA COM ARVORES DE DIAMETRO ATE 0,15 M

4.2 |RECONFORMACAO DA PLATAFORMA M2 | 550.000,00] SICRO3 4915598 0,10 0,12 66.000,00 0,46%
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM .

43 |1 ATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M M3 |  110.000,00|  SICRO3 4016008 4,50 5,59 614.900,00 4,27%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10

44 . TKM | 4.224. ICR 14374 1,02 1,27 364.4 7,239
M2 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO 000,00]  sicRO3 >9143 0 ’ >-364.480,00 37,23%
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE

4. M 110. INAPI 100574 1,4 1,7 195. 1,369

S | CoTEIRAS. AF 08/2024 3 0.000,00( S 005 43 ,78 95.800,00 ,36%

4.6 |REGULARIZACAO DO SUBLEITO M2 | 550.000,00|  SICRO3 4011209 1,56 1,94 1.067.000,00 7,41%

A 0,

a7 |COMPACTACRO DEATERROSA100%DOPROCTOR | )3 | 110000,00|  sicro3 5502978 5,05 6,27 689.700,00 4,79%
NORMAL

5.0 |SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO 5.293.860,01 36,74%

5.1 |LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M2 63.461,54 |  SICRO3 5502985 0,57 0,71 45.057,69 0,31%

5.2 |EXPURGO DE JAZIDA M3 12.692,31|  SICRO3 5502986 3,21 3,99 50.642,32 0,35%
ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM

53 M3 82.500,00|  SICRO3 4016008 4,50 5,59 461.175,00 3,20%
TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M? i
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10

5.4 ] TKM | 3.168.000,00 |  SICRO3 5914374 1,02 1,27 4.023.360,00 27,92%
M2 - RODOVIA EM REVESTIMENTO PRIMARIO 0
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE

55 M3 82.500,00|  SINAPI 100574 1,43 1,78 146.850,00 1,02%
ESTEIRAS. AF_09/2024 0
REGULARIZACAO DE SUPERFICIE COM

5.6 M2 | 550.000,00|  SICRO3 4413986 0,07 0,09 49.500,00 0,34%
MOTONIVELADORA 0

A 0,

57 |COMPACTACAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR | 5 82.500,00|  SICRO3 5502978 5,05 6,27 517.275,00 3,59%
NORMAL

6.0 |RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS 24.750,00 0,17%

6.1 |REPARACAO DE DANOS FiSICOS AO MEIO AMBIENTE | M2 63.461,54 CPU 04 0,31 0,39 24.750,00 0,17%

7.0 _|SERVICOS DE DRENAGEM | 297.282,20 2,06%
VALETAS E SAIDAS LATERAIS D'AGUA (BIGODES -

7.1 M 11.000,00 CPU0S 5,82 7,23 79.530,00 0,55%
EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA) 0
IMPLANTAGAO DE BUEIROS
CORPO DE BSTC D =0,80 M PAL - AREIA, BRITA E )

72| R DE MAG COMERCIAIS M 30,00|  SICRO3 0804029 630,16 782,85 23.485,50 0,16%
BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA .

73 | BRITA COMERCIALS - ALAS ESCONSAS UND 10,00  SICRO3 0804385 1.915,71 2.379,89 23.798,90 0,17%
CORPO DE BSTC D = 1,00 M PAL - AREIA, BRITA E .

74 | O RA DE MAG COMERCIAIS M 42,00  SICRO3 0804037 843,78 1.048,23 44.025,66 0,31%
BOCA DE BSTC D = 1,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA

75 : UND 14,00|  SICRO3 0804393 2.950,84 3.665,83 51.321,62 0,36%
E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS 0
RECUPERACAO DE BUEIROS

76 |BOCADEBSTCD =080 M- ESCONSIDADEQ™-AREIA | )\, 10,00  SICRO3 0804385 1.915,71 2.379,89 23.798,90 0,17%
E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS

77 |BOCADEBSTCD=100M- ESCONSIDADEQ™-AREIA | )\, 14,00|  SICRO3 0804393 2.950,84 3.665,83 51.321,62 0,36%
E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS

8.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES 52.681,03 0,37%

8.1 |DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UND 1,00 CPU 03 42.406,04 | 52.681,03 52.681,03 0,37%

VALOR TOTAL DA PLANILHA COM BDI (R$) = R$14.408.386,54 100,00%




OBJETO/OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ARAIOSES/MA
DATA REFERENCIA: SINAPI - MAR/2025; SICRO3 - JAN/2025; SEM DESONERACAO
BDI:24,23%

ENC. SOCIAIS MES: 70,19%

ENC. SOCIAIS HORA: 112,73%

MEMORIA DE CALCULO - ESTRADA VICINAL

Discriminagcdo Comprimento (m) Largura (m) Area de recuperagdo (m2) DMT jazida
TRECHO A SER BENEFICIADO 110.000,00 5,00 550.000,00 20,00
TRECHO TOTAL = 110.000,00 X 550.000,00 X
2.0 ADMINISTRACAO DA OBRA ‘ TOTAL
2.1 ADMINISTRAGAO LOCAL MES [ 8,00
Quantidade = 8,00 meses

3.0 SERVICOS PRELIMINARES TOTAL

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE
3.1 AACIRIE R G M2 COMPRIMENTO x LARGURA x QUANTIDADE 13,50
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

MADEIRA. AF_03/2022 PS

Comprimento (m) Altura (m) Quantidade
3,00 X 1,50 X 3,00 = 1350  m2
3.2 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS UND [ QUANTIDADE 1,00
Quantidade = 1,00 und
4.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM TOTAL
DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E
41 LIMPEZA DE AREA COM ARVORES DE M2 EXTENSAO TOTAL X LARGURA DE LIMPEZA X 2 LADOS DA VIA 264.000,00
DIAMETRO ATE 0.15 M
TRECHO A SER BENEFICIADO [ 11000000 | 120 ] 2,00 [ [ [ [ 264.000,00
4.2 RECONFORMAGAO DA PLATAFORMA M2 EXTENSAO TOTAL X LARGURA DA VIA 550.000,00
TRECHO A SER BENEFICIADO [ 110.000,00 ] 500 | [ [ [ [ 550.000,00
ESCAVAGRO E CARGA DE MATERIAL DE
43 JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E M3 EXTENSAO TOTAL x LARGURA DA VIA x ESPESSURA 110.000,00
CARREGADEIRA DE 3.4 M?
TRECHO A SER BENEFICIADO [ 120.000,00 | 5,00 [ 0,20 | | [ [ 110.000,00
TRANSPORTE  COM  CAMINHAO
44 BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM TKM DMT JAZIDA X V. ATERRO X EMPOLAMENTO X P. ESPECIFICO 4.224.000,00
REVESTIMENTO PRIMARIO
TRECHO A SER BENEFICIADO [ 2000 | 11000000 | 1,20 [ 1,60 | [ 4.224.000,00
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM
4.5 ST S S TAIRES: . G M3 ESPALHAMENTO=VOLUME DE ATERRO 110.000,00
TRECHO A SER BENEFICIADO I [ [ [ | I I I I 110.000,00
4.6 [REGULARIZAGAO DO SUBLEITO [ M2 EXTENSAO TOTAL X LARGURA DA VIA 550.000,00
TRECHO A SER BENEFICIADO [ 110.000,00 ] 5,00 [ | | I I [ [ 550.000,00
4.7 L G ORDEATERROSERRIC0% M3 COMPACTAGAO=VOLUME DE ATERRO 110.000,00
DO PROCTOR NORMAL
TRECHO A SER BENEFICIADO I [ [ [ | | | [ [ 110.000,00
50 SERVICOS DE REVESTIMENTO
) PRIMARIO
51 \L/'E’\g"EETiAL MECANIZADA DA CAMADA M2 ESCAVAGAO / ESPESSURA 63.461,54
TRECHO A SER BENEFICIADO | [ [ 8250000 | 130 | [ [ [ [ 63.461,54
5.2 [EXPURGO DE JAZIDA [ M3 LIMPEZA X ESPESSURA 12.692,31
TRECHO A SER BENEFICIADO [ 6346154 | 0,20 [ [ [ [ [ [ [ 12.692,31
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE
5.3 JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E M3 EXTENSAO TOTAL x LARGURA DA VIA x ESPESSURA 82.500,00
CARREGADEIRA DE 3.4 M?
TRECHO A SER BENEFICIADO [ 110.000,00 | 5,00 [ 0,15 [ [ [ [ 82.500,00
TRANSPORTE COM CAMINHAO
5.4 BASCULANTE DE 10 M? - RODOVIA EM TKM DMT JAZIDA X V. ATERRO X EMPOLAMENTO X P. ESPECIFICO 3.168.000,00
REVESTIMENTO PRIMARIO
TRECHO A SER BENEFICIADO [ 2000 | 8250000 | 120 [160 | [ 3.168.000,00
ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM
5.5 TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 ESPALHAMENTO=VOLUME DE ATERRO 82.500,00
TRECHO A SER BENEFICIADO [ [ [ I I I I I I 82.500,00
5.6 ’REGULAR'ZACAO DE SUPERFICIE COM ’ M2 EXTENSAO TOTAL X LARGURA DA VIA 550.000,00
MOTONIVELADORA
TRECHO A SER BENEFICIADO [ 110.000,00 ] 500 | [ [ [ [ [ [ 550.000,00
87 ’COMPACTACAO DE ATERROS A 100% ’ o COMPACTACRO=ESCAVACAO 82.500,00
DO PROCTOR NORMAL
TRECHO A SER BENEFICIADO [ [ [ [ [ | | | | 82.500,00
a0 RECUPERAGAO DE AREAS
DEGRADADAS ]
an REPARAGAO DE DANOS FISICOS AO ’ - ESCAVACAO / ESPESSURA e
MEIO AMBIENTE
TRECHO A SER BENEFICIADO 82.50000 | 1,30 | [ 63.461,54
7.0 SERVICOS DE DRENAGEM
VALETAS E SAIDAS LATERAIS D’AGUA
7.1 (BIGODES - EXECUTADAS COM M EXTENSAO TOTAL DA VIA X 2 LADOS DA VIA X INCIDENCIA X COMPRIMENTO MEDIO 11.000,00
MOTONIVELADORA)
TRECHO A SER BENEFICIADO 110.000,00 2,00 0,005 10,00 | [ 11.000,00
CORPO DE BSTC D = 0,80 M PAL -
7.2 AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M COMPRIMENTO DO BUEIRO X QUANTIDADE 30,00
COMERCIAIS
TRECHO A SER BENEFICIADO [ [ [ 600 [ 500 30,00

BOCA DE BSTC D =0,80 M -
73 ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UND QUANTIDADE DE BUEIRO X QUANTIDADE DE BOCAS POR BUEIRO 10,00
COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS

TRECHO A SER BENEFICIADO [ | | [ 500 2,00 10,00
CORPO DE BSTC D = 1,00 M PAT -
7.4 AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M COMPRIMENTO DO BUEIRO X QUANTIDADE 42,00
COMERCIAIS
TRECHO A SER BENEFICIADO [ | [ 600 [ 7,00 42,00

BOCA DEBSTCD =1,00 M -
73 ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UND QUANTIDADE DE BUEIRO X QUANTIDADE DE BOCAS POR BUEIRO 14,00
COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS

TRECHO A SER BENEFICIADO [ | [ [ 700 2,00 14,00

BOCA DE BSTC D =0,80 M -
7.6 ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UND QUANTIDADE DE BUEIRO X QUANTIDADE DE BOCAS POR BUEIRO 10,00
COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS

TRECHO A SER BENEFICIADO [ | [ [ 500 2,00 10,00

BOCA DE BSTC D =1,00 M -
7.7 ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UND QUANTIDADE DE BUEIRO X QUANTIDADE DE BOCAS POR BUEIRO 14,00
COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS

TRECHO A SER BENEFICIADO [ | [ [ 7,00 2,00 14,00




OBJETO/OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ARAIOSES/MA
DATA REFERENCIA: SINAPI - MAR/2025; SICRO3 - JAN/2025; SEM DESONERACAO
BDI:24,23%

ENC. SOCIAIS MES: 70,19%

ENC. SOCIAIS HORA: 112,73%

MEMORIA DE CALCULO - ESTRADA VICINAL

8.0 [SERVICOS COMPLEMENTARES [

8.1 ‘DESMOBILIZAC/‘\O DE EQUIPAMENTOS UND [

QUANTIDADE

Quantidade

1,00

und




OBJETO/OBRA: RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ARAIOSES/MA
DATA REFERENCIA: SINAPI - MAR/2025; SICRO3 - JAN/2025; SEM DESONERAGCAO
BDI:24,23%

ENC. SOCIAIS MES: 70,19%

ENC. SOCIAIS HORA: 112,73%

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM ‘ PRODUTO ’ MES 01 ’ MES 02 ‘ MES 03 ‘ MES 04 ‘ MES 05 ‘ MES 06 ‘ MES 07 ‘ MES 08 TOTAL
[ R544.642,05 | { | | \ [ \ [ R$44.642,05
1.0 ‘ PROJETO EXECUTIVO (META01) |55 500 2o | i [ i | i ‘ i | i | | | | 0.31%
20 ADMINISTRACAO DA OBRA RS$ 57.814,00 R$ 57.814,00 R$ 57.814,00 R$ 57.814,00 R$ 57.814,00 R$ 57.814,00 R$ 57.814,00 R$ 57.814,00 R$ 462.512,00
' 12,50%| 0,40%| 12,50%| 0,40%| 12,50%| 0,40%| 12,50%| 0,40%| 12,50%] 0,40%| 12,50%| 0,40%| 12,50%| 0,40%| 12,50%] 0,40% 3,21%
RS 60.539,25 539,
3.0 SERVIGOS PRELIMINARES > RS 60.539,25
100,00%]  0,42% \ [ | \ | | \ 0,42%
RS 1.634.424,00 RS 1.634.424,00 RS 1.634.424,00 RS 1.634.424,00 RS 1.634.424,00 R$ 8.172.120,00
4.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
¢ 20,00%] 11,34%| 20,00%] 11,34%| 20,00%| 11,34%| 20,00%] 11,34%| 20,00% 11,34% \ \ \ 56,72%
) RS 529.386,00 RS 1.058.772,00 RS 1.058.772,00 R$ 1.058.772,00 | RS1.058.772,00 | RS 529.386,00 R$ 5.293.860,01
5.0 SERVICOS DE REVESTIMENTO PRIMARIO
¢ [ 1000%]  3,67%| 20,00%] 7,35%| 20,00%] 7,35%| 20,00%] 7,35%| 20,00%| 7,35%| 10,00%| 3,67% \ 36,74%
- ] RS 4.950,00 RS 7.425,00 R$ 12.375,00 R$ 24.750,00
6.0 RECUPERAGAO DE AREAS DEGRADADAS
¢ \ \ \ [ \ 20,00%| 0,03%| 30,00%] 0,05%] 50,00%] 0,09% 0,17%
RS 59.456,44 RS 59.456,44 RS 59.456,44 RS 59.456,44 RS 59.456,44 RS 297.282,20
7.0 SERVICOS DE DRENAGEM
¢ \ 20,00%] 0,41%| 20,00%] 0,41%| 2000% 0,41%| 20,00%] 0,41%| 20,00% 0,41% \ 2,06%
RS$ 52.681,03 R$ 52.681,03
8.0 SERVICOS COMPLEMENTARES | | | | | | | TR 0,37% 0.37%
TOTAL GERAL RS 1.797.419,30 RS 2.281.080,44 RS 2.810.466,44 RS 2.810.466,44 R$ 2.810.466,44 | R$1.180.992,44 | RS 594.625,00 R$ 122.870,03 | RS 14.408.386,54
12,47% 15,83% 19,51% 19,51% 19,51% 8,20% 4,13% 0,85% 100,00%




OBJETO/OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ARAIOSES/MA
DATA REFERENCIA: SINAPI - MAR/2025; SICRO3 - JAN/2025; SEM DESONERACAO
BDI:24,23%

ENC. SOCIAIS MES: 70,19%

ENC. SOCIAIS HORA: 112,73%

RELATORIO DE COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

CPUO2  ADMINISTRAGAO LOCAL UND
DISCRIMINAGAO UND QUANTIDADE cusTo
UNITARIO
MAO-DE-OBRA
90778 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 200,00 129,13
90776 Encarregado geral com encargos complementares h 200,00 31,47
100289 Vigia diurno com encargos complementares h 200,00 23,08
90766 Almoxarife com encargos complementares h 200,00 34,27
90781 Topografo com encargos complementares h 200,00 24,10
100309 Técnico em seguranga do trabalho com encargos complementares h 200,00 47,02
MAO-DE-OBRA
57814,00
cPUO03 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAODE EQUIPAMENTOS UND

DISTANCIA (KM) - D
. o
CODIGD e TRANSPORTADOR QUANT. (BARREIRINHAS A Ne DE FATOR DE VELOCIDADE
SICRO ARAIOSESPORVIA  VIAGENS-N  UTILIZAGAO (KM/H)
PAVIMENTADA)

EQUIPAMENTOS TRANSPORTADOS CUSTO HORARIO

Cavalo mecanico com

£9540 Trator de esteiras - com lamina (127 kw) E9665  semireboque com capacidade 5,00 130,00 2,00 0550 60,00 394,58
de 22t - 240kw
Cavalo mecanico com

9511  Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m? - 195 kW E9665  semireboque com capacidade 5,00 130,00 2,00 0,50 60,00 394,58
de 22t - 240kw
Cavalo mecanico com

£9524  Motoniveladora (93 kw) E9665  semireboque com capacidade 5,00 130,00 2,00 1,00 60,00 394,58
de 22t - 240kw
Cavalo mecanico com

E9518  Grade de 24 discos rebocével de D = 60 cm (24”) E9665  semireboque com capacidade 5,00 130,00 2,00 100 60,00 394,58
de 22t - 240kw
Cavalo mecanico com

£9577 Trator agricola sobre pneus - 77 kW E9665  semireboque com capacidade 5,00 130,00 2,00 0,50 60,00 394,58
de 22t - 240kw

. N . - " Cavalo mecanic m
Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por avalo mecanico co

E9685 pneus de 11,6 t - 82 kW E9665 semireboque com capacidade 5,00 130,00 2,00 0,50 60,00 394,58
de 22t - 240kw
E9579 Caminh3o basculante com capacidade de 10 m? - 188 kW E9579 Condug&o propria 6,00 130,00 1,00 1,00 60,00 308,73
9571 Caminh3o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW E9571  Condugdo prépria 6,00 130,00 1,00 1,00 60,00 322,74
MAO-DE-OBRA  EQUIPAMENTOS MATERIAL
0,00 42406,04 0,00
0BS 1: Considera-se que o motorista percorra 60 km em 1 hr conforme tabela SICRO
CPU 04 REPARAGAO DE DANOS FiSICOS AO MEIO AMBIENTE UND
CcusTo
DISCRIMINACAO UND UANTIDADE
oA a UNITARIO
MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 0,00 23,32
EQUIPAMENTOS
5851 Trator de esteiras, poténcia 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina 3,18 m3 - chp diurno. af_06/2014 chp 0,00 267,81
MAO-DE-OBRA  EQUIPAMENTOS MATERIAL
0,02 0,29 0,00
CPU 05 VALETAS E SAIDAS LATERAIS D’AGUA (BIGODES - EXECUTADAS COM MOTONIVELADORA) UND
CcusTo
DISCRIMINACAO UND UANTIDADE
oA a UNITARIO
MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 0,02 23,32
EQUIPAMENTOS
5851 Trator de esteiras, poténcia 150 hp, peso operacional 16,7 t, com roda motriz elevada e lamina 3,18 m3 - chp diurno. af_06/2014 chp 0,01 267,81
5944 P4 carregadeira sobre rodas, poténcia 197 hp, capacidade da cagamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - chp diurno. af_06/2014 chp 0,01 230,13
5946 P4 carregadeira sobre rodas, poténcia 197 hp, capacidade da cagamba 2,5 a 3,5 m3, peso operacional 18338 kg - chi diurno. af_06/2014 chi 0,00 91,98
MAO-DE-OBRA  EQUIPAMENTOS MATERIAL
0,47 5,35 0,00

PRECO TOTAL

25826,00
6294,00
4616,00
6854,00
4820,00
9404,00

CUSTO TOTAL

57814,00

UND

PRECO TOTAL

4274,62

4274,62

8549,23

8549,23

4274,62

4274,62

4013,49
4195,62

CUSTO TOTAL

42.406,04

M2

PRECO TOTAL

0,02

0,29

CUSTO TOTAL

00,31

M

PRECO TOTAL

0,47
2,68
2,30
0,37
CUSTO TOTAL

05,82




OBJETO/OBRA: RECUPERAGAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE ARAIOSES/MA

DATA REFERENCIA: SINAPI - MAR/2025; SICRO3 - JAN/2025; SEM DESONERACAO

BDI:24,23%

ENC. SOCIAIS HORA: 112,73%

CURVA ABC
% D BITEM ~
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS UNID VALOR TOTAL C/ BDI | % DO SUBITEM /:\CSI\:lJLADO CLASSIFICACAO
—~ 3.

a4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA EM TKM 5.364.480,00 37.23% 37.23% A
REVESTIMENTO PRIMARIO
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M* - RODOVIA EM

5.4 p TKM 4.023.360,00 27,92% 65,16% A
REVESTIMENTO PRIMARIO

4.6 |REGULARIZAGCAO DO SUBLEITO M2 1.067.000,00 7,41% 72,56% A

4.7 |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 689.700,00 4,79% 77,35% A
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127

4.3 M3 614.900,00 4,27% 81,62% B
KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M?

5.7 |COMPACTAGAO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 517.275,00 3,59% 85,21% B

2.1 |ADMINISTRACAO LOCAL MES 462.512,00 3,21% 88,42% B
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127

53 M3 461.175,00 3,20% 91,62% B
KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M?

4.5 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 195.800,00 1,36% 92,98% B

a1 DESM:ATAMENTO,{DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE AREA COM ARVORES M2 174.240,00 1,21% 94,18% B
DE DIAMETRO ATE 0,15 M

5.5 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024 M3 146.850,00 1,02% 95,20% C
VALETAS E SAIDAS LATERAIS D’AGUA (BIGODES - EXECUTADA M

7.1 SES > > GUA (BIGODES v S¢co M 79.530,00 0,55% 95,76% C
MOTONIVELADORA)

4.2 |RECONFORMAGAO DA PLATAFORMA M2 66.000,00 0,46% 96,21% C

3.2 |MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UND 52.681,03 0,37% 96,58% C

8.1 |DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS UND 52.681,03 0,37% 96,94% C
B DEB D=1 -E DADE 0° - AREIAE B

75 OCA STC ,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UND 51.321,62 0,36% 97,30% c
COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS
B DEB D=1 -E DADE 0° - AREIAE B

77 OCA STC ,00 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UND 51.321,62 0,36% 97,66% c
COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS

5.2 |EXPURGO DE JAZIDA M3 50.642,32 0,35% 98,01% C

5.6 |REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE COM MOTONIVELADORA M2 49.500,00 0,34% 98,35% C

5.1 |LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M2 45.057,69 0,31% 98,66% C
CORPO DE BSTC D = 1,00 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO

7.4 M 44.025,66 0,31% 98,97% C
COMERCIAIS

1.1  |ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO UND 44.642,05 0,31% 99,28% C

6.1 |REPARACAO DE DANOS FiSICOS AO MEIO AMBIENTE M2 24.750,00 0,17% 99,45% C
BOCA DE BSTC D = 0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA

7.3 UND 23.798,90 0,17% 99,62% C
COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS

76 BOCA DE BSTC D =0,80 M - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA UND 23.798,90 0,17% 99,78% c
COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS

72 CORPO DE BSTC D =0,80 M PA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MAO M 23.485,50 0,16% 99,95% c
COMERCIAIS

31 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA M2 7.858,22 0,05% 100,00% c
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

TOTAL (A + B +C) 14.408.386,54




COMPOSICAO DE BDI (%)

ITEM

| DISCRIMINAGAO

(%)

GRUPO: ADMINISTRAGCAO CENTRAL

- Despesas Administrativas 4,60%
Total deste grupo = 4,60%
GRUPO: SEGURO E GARANTIA
- Garantias 0,32%
Total deste grupo = 0,32%
GRUPO: RISCO
- Riscos e imprevistos 0,88%
Total deste grupo = 0,88%
GRUPO: DESPESAS FINANCEIRAS
- Despesas financeiras 1,00%
Total deste grupo = 1,00%
GRUPO: LUCRO
- Lucro 6,20%
Total deste grupo = 6,20%
GRUPO: TRIBUTOS (PIS, CONFINS e ISSQN)
- PIS 0,65%
- CONFINS 3,00%
- ISSQN) 5,00%
- CPRB 0,00%
Total deste grupo = 8,65%
TOTAL DO BDI = {[(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L)]/(1-)} - 1) = 24,23%




ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PRECOS DA MAO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA

cODIGO DESCRICAO HORISTA % MENSALISTA %
GRUPO A
Al INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%
A TOTAL 36,80% 36,80%
GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,88% NAO INCIDE
B2 FERIADOS 3,95% NAO INCIDE
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,36% 0,65%
B4 132 SALARIO 10,97% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,07% 0,05%
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,56% NAO INCIDE
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10% 0,07%
B9 FERIAS GOZADAS 11,16% 8,48%
B10 SALARIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE
B RECEBEM INCIDENCIAS DE A 47,31% 18,17%
GRUPO C
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 4,55% 3,46%
C2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,11% 0,08%
C3 FERIAS (INDENIZADAS) 3,17% 2,41%
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 2,60% 1,98%
C5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,38% 0,29%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NAO
c RECEBEM INCIDENCIAS GLOBAIS DE A 10,81% 8,22%
GRUPO D
b1 REINCIDENCIA DE GR:POASOBRE GRUPO 17.41% 6,69%
REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
D2 PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO 0,40% 0,31%
FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO
D TOTAL 17,81% 7,00%
TOTAL (A+B+C+D) 112,73% 70,19%




